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| 1 - PREAMBULE - DRPCE

| 1.1 - PREAMBULE

hY

La classification des emplacements dangereux consiste a attribuer un chiffre de
classe normalisé, représentatif du risque d’explosion a un espace physique de dimension
donnée.

La directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999 a proposé d’harmoniser ce sujet des zones en Europe. C’était le
complément logique a I'harmonisation des types de matériels ATEX de la directive 94/9/CE.

En ce qui concerne la France, le référentiel de la directive a été rendu obligatoire par le décret n°2002-1553 du 24

décembre 2002 transcrit dans le code du travail et ses arrétés d’application et pour les maitres d’ouvrage par le décret
n°2002-1554 de méme date.

Le présent rapport évalue le risque ATEX conformément & ces textes ;

C’est toutefois la responsabilité du chef d’établissement et de I'exploitant de I'|CPE
de déterminer les zones ATEX.

Par conséquent, le présent rapport est une proposition dont la validation Iégale est du
ressort de I'exploitant des installations.

Forme générale de la démarche

L’étude identifie les sources potentielles de substances inflammables. Une fiche con-
clut sur une proposition de type de zone.

L’objectif final étant de rassembler toutes les données en vue de la validation des
zones et de 'aménagement conforme aux régles ATEX. L’alternative, le cas échéant,
étant de déclasser les zones par des moyens technigues supplémentaires.

L’ensemble des documents relatifs & la démarche, définition des zones, moyens
techniques et organisationnels constituent le DRPCE réglementaire demandé par les ad-
ministrations du travail et de I'environnement.
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1.2 - DOCUMENT DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES D’EXPLOSION (DRPCE)

L'établissement devra en définitive respecter un haut niveau de sécurité par rapport aux risques
d’explosion d’ATEX. La réglementation, prévoit que la documentation reflétant la gestion de la sécurité doit
se trouver dans le chapitre prévention de I'étude des dangers au titre ICPE et également au titre du code du
travail article R 4227-voir extrait en annexe).

L’article précise que le chef d'établissement établit et met a jour un document dénommé : "document
relatif a la protection contre les explosions = DRPCE qui est intégré au document unique. En pratique
le dossier devra contenir tous les documents suivant :

1.Le présent rapport d’étude des zones /analyse des risques.
2.Un plan des zones finalement validées.

3.Les procédures d’exploitation et moyens techniques de réduction des zones mis en ceuvre (contrble
des températures- des aspirations —des risques de fuite). Procédures de respect des préconisations des
fournisseur de produits inflammables.

4.Les procédures d’exploitation en vue de la réduction des risques d’ignition et les procédures de forma-
tion et de qualification du personnel exercant en zones .

5. Les descriptifs des moyens techniques adaptés (matériels ATEX du type spécifique pour la zone con-
sidérée).

5.BIS Les moyens, procédures d’entretien et de maintenance des équipements de travail et matériels
ATEX.

5. TER les Rapports d’expertise et de contréle du matériel en zone

6.Les procédures pour que tout aménagement ou modification éventuels des ateliers, achat de nou-
veaux matériels prennent en compte les préoccupations de sécurité ATEX initialement prévue pour ces
zones.

7.Les procédure de contrOle des travaux en zone ATEX (autorisations écrites).

8.Les procédures de plan de prévention en cas d’intervention d’entreprise extérieure.

9.La procédure de mise a jour du présent dossier DRPCE.

Nota : afin d’éviter les doublons, et cela en suivant les recommandations du Guide ATEX FIPEC, en
pratique, le document DRPCE pourra se référer sous forme de liste au systtme documentaire général

de l'établissement, notamment en ce qui concerne les procédures d’entretien, de contréle des achats, de
formation.
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| 2 - LA CLASSIFICATION DES ATEX GAZ/VAPEUR

| 2.1 - SYSTEME DE CLASSIFICATIONS HARMONISE

Systéme de classifications harmonisé, du 8 juillet 2003 (transposant la Directive Euro-
péenne 1999/92CE)

GAZ /| VAPEUR
Classe | Définition des emplacements selon I’AM du 8 juillet 2003 et la norme EN 60079-10

Emplacement ou une atmosphére explosive consistant en un mélange avec
de l'air de substance inflammable sous forme de gaz, de vapeur ou de
brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonction-
nement normal

ZONE 1

Emplacement ou une atmosphere explosive consistant en un mélange avec
de Pair de substance inflammable sous forme de gaz, de vapeur ou de
brouillard n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal
ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.

ZONE 2
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| 2.2 - CONSEQUENCES DES CLASSEMENTS EN ZONE ATEX

Pour mémoire, la classification en zone ATEX a plusieurs types de conséquences (décret
n°2002-1553 du 24 décembre 2002 transcrit dans le code du travail articles 4227 -arrété du 8
juillet 2003, arrété du 28 juillet 2003 et circulaires d’application) :

Rédaction du document relatif a la protection contre les explosions, complément au

<<Document unique>> prévu par le code du travail (voir annexe 9),

Conception des locaux

Prise des mesures pour que le travail se déroule en toute sécurité, contréle d’acces,
surveillance, formation des travailleurs, équipements, vétements, instructions écrites
pour exécution des travaux, systéme d’autorisation des travaux dangereux, prescrip-
tions d’exploitation, documents...

Application de conditions  techniques particuliéeres au matériel et au mode
d’exploitation de la zone ATEX considérée, en particulier le matériel sera d’'un type
marqué défini par le Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 transposant la directive
94/9CE...

Classification des emplacements |Catégorie de matériel conforme au décret n°96-
selon arrété du 8 juillet 2003 1010, imposé par I'arrété du 28 juillet 2003

ZONE 0 Catégorie 1G

ZONE 1 Catégorie 2G (ou catégorie adaptée a la zone 0)
ZONE 2 Catégorie 3G (ou catégorie adaptée aux zones 0 et 1)

Le matériel ATEX (électrigue, mécanique, et de toute sorte) répondant a des no-

tions de limitation d’énergie émise et de classe de températures est détaillées par des sé-
ries de normes précises.

La zone doit étre balisée et signalée par le panneau et selon le cas une mention expli-
cative :

Atmosphére explosive dangereuse
(zone 2 — vapeurs d’essence)

Nota : Si la question ATEX se pose dans le contexte d’un établissement visé par la ré-
glementation des installations classées, le zonage est un point a traiter dans le cadre
des dossiers de notice et d’étude des dangers.
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| 3 - METHODES DE DETERMINATION DE LA CLASSE ET DE L’ETENDUE DES ATEX

| 3.1 - REFERENTIEL GENERAL DE CLASSIFICATION GAZ ET VAPEUR : NF EN 60079-10-1

La norme EN60079-10-1 de portée générale propose un algorithme de classement fonction
d’'une combinaison du type de source de vapeur ou gaz inflammable et de ses conditions de dilu-
tion dans l'air, des durées et des conditions de surveillance et de réparation.

Degré de dégagement de la source (EN 60079)

Continu
Dégagement qui se produit en permanence ou dont on s’attend a ce qu’il se produise pendant de
longues périodes

Premier
Dégagement dont on peut s’attendre a ce qu’il se produise de fagon périodique ou occasionnelle en
fonctionnement normal.

Deuxieme
Dégagement dont on ne s’attend pas a ce qu’il se produise en fonctionnement normal et dont il est pro-
bable que, s’il se produit, ce sera a une faible fréquence et pour de courtes périodes.

Degré de

dégagement Ventilation

Degré de ventilation

Disponibilité

Bonne,
assez bonne
ou médiocre

Continu (20 EN) (ZO EN) (ZOEN)
ZND @ z2? z1?
Premier (Z1 EN) (Z1EN) (Z1 EN)
ZND @ 22 z2?
s B)
Deuxiéme (22 EN) (Z2EN) |22
ZND @ ZND @

Note << + >> signifie << entouré par>>.

- ¥ Zone 0 EN, 1 EN ou 2 EN indique une zone théorique dont I'étendue serait négligeable dans les con-
ditions normales.

- B L’emplacement en zone 2 créée par un dégagement de deuxieme degré peut dépasser celui qui est at
dégagement de premier degré ou continu ; dans ce cas il convient de prendre la plus grande distance.
©) Sera zone 0 si la ventilation est si faible et le dégagement tel qu’en pratique une atmosphere explo-
sive soit présente de fagon pratiquement permanente (situation proche d’'une absence de ventilation)
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| 3.2 - CLASSIFICATION DES ZONES ATEX PAR REFERENCE A LA NORME NF EN 12215 (2009)

Cas des cabines de peinture.

Les propositions de la norme NF EN 122115 (2009) relative aux prescriptions de sécurité des
cabines de peinture, par rapport a la classification ATEX sont issues des paragraphes 5.7.2.2 et
5.7.2.3. . Le type d’installation s’apparente au type de cabine référencé F4

5.7.2.2 Limitation de la concentration en substances inflammables

Les valeurs limites de concentration données ci-aprés en a) et b) ne doivent étre utilisées que pour la classification
des zones de danger (voir 5.7.2.3) et la détermination du matériel électrique (voir 5.7.2.4 et 5.7.2.5).

Pour les calculs (voir Annexe B), si la LIE des solvants n'est pas connue, la valeur de 40 g/m® doit &tre utilisée.
a) Dans les cabines de pulvérisation avec opérateur, la concentration en substances inflammables doit étre limitée
a une valeur maximale de 25 % de la LIE ;

b) Dans les cabines de pulvérisation sans opérateur, la concentration en substances inflammables doit étre limitée
a une valeur maximale de 50 % de la LIE ; ceci s’applique également aux dispositifs de recyclage d'air.

5.7.2.3 Classification en zones de danger (selon 3.16)

La classification des zones dangereuses est une partie intégrante du concept de sécurité pour la prévention contre
I'explosion. La catégorie de prévention contre 'inflammation de I'équipement et des composants intégrés dans la
cabine de pulvérisation dépend de la limitation de la concentration des substances inflammables par ventilation forcée.

a) En cas de concentration de substances inflammables inférieure a 25 % de la LIE dans le volume intérieur de la
cabine de pulvérisation y compris les gaines d'air de recyclage et d'extraction et dans les volumes extérieurs a la
cabine de pulvérisation, limités a 1 m des ouvertures permanentes, ceux-ci sont classés en zone 2 ;

b) En cas de concentration de substances inflammables comprise entre 25 % et 50 % de la LIE, le volume intérieur
de la cabine de pulvérisation y compris les gaines d'air de recyclage et d'extraction est classé en zone 1 ;

¢) En cas de concentration de substances inflammables comprise entre 25 % et 50 % de la LIE, les volumes
extérieurs a la cabine de pulvérisation, limités a 1 m des ouvertures permanentes sont classés en zone 2.

NOTE 1 Voir Annexe A.
NOTE 2 Les portes ne sont pas considérées comme étant des ouvertures permanentes.

M
\_ -
]

Figure F.4 — Cabine de pulvérisation
a ouverture frontale
(a ventilation horizontale)

Par définition 'atmosphére explosive sera celle ou une concentration supérieure a la L.1.E. sera
présente.

Dans un premier temps, le calcul de la zone inflammable, est basé sur la zone a plus de la
LIE couverte par le panache. Elle forme une zone objectivement inflammable.

Toutefois, le standard d’étendue de la zone ATEX normalisée sera en définitive celle qui
se trouve a la concentration k LIE, ou k est 1 facteur de sécurité. Le facteur de sécurité proposé
par la norme EN 60079-10-1 est :

- k=0,25 pour les dégagements de degré continu et de premier degré
- k= 0,5 pour les dégagements de deuxiéme degré.
Ce méme facteur est issu de la norme
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| 3.3 - DETERMINATION DES ZONES ATEX PAR REGLEMENTS TECHNIQUES OU PLANS TYPES

Les principaux référentiels sont cités en bibliographie.

Les guides se référent aux normes spécifiques mais également aux normes générales 60079-
10-1

Les guides et normes, a caractére non contraignant précisent et complétent les principes légaux
selon le schéma de principe suivant :

\ Cas pratique \

Guides GESIP, FIPEC, GDF, SNITER, LCIE, INRS, INERIS,
UIC, AFG, FG3E

Guide d’application de la directive 1999/92

Normes API 505 (Dépbts pétroliers), NFPA 497 (Liquides
inflammables) , prEN13638 (GNV), Installation de peinture —
Cabine mixte Norme NF EN 13355 5, C15 100,

Atmosphére explosives gazeuses NF EN 60079-10-1
Atmosphére explosives poussiéreuses NF EN 60079-10-2

‘ Réglementation, travail, environnement, industrie, ATEX ‘

| Directive 1999/92/CE ATEX
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| 4 - ETUDES DES ZONES ATEX DU SITE

| 4.1 - FORME GENERALE DE LA FICHE D’ANALYSE DE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS

Les caractéristiques des zones a risque d’explosion des équipements sont étudiées par fiches
selon une présentation systématique. Fiche type :

DESCRIPTION OU PHOTO

CARACTERISTIQUES DU DEGAGEMENT

FLUIDE ‘ EQUIPEMENT

METHODE DE DETERMINATION DE LA ZONE

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE ATEX

TYPE DE ZONE

[ ]Zone 0 []Zone 1 [ ]Zone 2
[ ] Zone 20 [] Zone 21 [ ] Zone 22
FORME DE LA ZONE ‘ ETENDUE DE LA ZONE

Dans chaque fiche sont rassemblés les paramétres d’entrée du cas, les équipements concer-
nés, fluide associé et les hypothéses prises en compte pour le dimensionnement.

L’analyse du cas consiste a poser les hypothéses du raisonnement de classification dans
l'ordre suivant :

1 | Produit inflammable en jeu - caractéristiques — états

2 |Examen des conditions d’emploi et identification des capacités renfermant le produit in-
flammable

Recherche des référentiels ATEX (normes, reglements, guides professionnels, prescrip-
tions applicables a l'industrie considérée, arrété ICPE, notes documentaires).

3 |ldentification des sources de dégagement de produits combustibles dégagés dans
I'atmosphére et a quels débits (gaz ou vapeur inflammable ou poudre inflammable)

4 |ldentification des durées/fréquence/probabilité du dégagement, moyens de surveillance,
moyens d’intervention

5 |Identification des facteurs conditionnant la dispersion (ventilation naturelle, extérieure, mé-
téo, températures, ventilation du batiment)

Identification du type de zone ATEX résultant de la combinaison des différents facteurs
Evaluation de I'étendue de la zone ATEX en présence

Rédaction d’une fiche résumant le cas et la proposition de classement de Zone

Dessin de la zone (le cas échéant)

O [0 [N (O
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4.1 - STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES EN ETAGERE ET EN ARMOIRE

Récipients aérosols - solvants - Peintures
F ] F - 1




ODOVG Etude des zones ATEX

Aff. : 13910CRY 05084 00M
001 ATEX 001

Date : 16 mai 2013

Page 13 /44

he A b0y 4o Oy
1 lgn,, “1in 35 1850 i aieh
Usag,. ‘On “35 Do Bien it S
%e oy _'g;‘rc fes '_‘%.:,_N I melanger 5 isatio
"ings l.[‘t’l‘ STourics 5 W &
e G LR
[ Qe .

CARACTERISTIQUES DU DEGAGEMENT

FLUIDE EQUIPEMENT
Matiére inflammable : Produits liquide de | Equipements Stockage en récipients fermé de solvant inflammable F et F+ -
PE < T ambiante — concernés : de peintures F et F+ - en pots et sous pression aérosol
Conditions de pression : aérosol sous pres- Cromadex solvant et peintures
Conditions de température : sion Voir FDS et extraits en annexe

Hypothése du dégagement A : vapeurs inflammables au dessus du liquide dans les récipients ;
Dégagement de degré continu au sens de la norme EN60079-10

Hypothése du dégagement B : fuites de vapeurs inflammables par défaut des joints ; fuite peu probable sur des récipients en bon état ;

Dégagement de second degré au sens de la norme EN60079-10

Hypothése du dégagement C : fuites de vapeurs inflammables par ouverture d’un récipient, rupture suite a un défaut de manipulation,

une casse ; Dégagement de second degré au sens de la norme EN60079-10 ;
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DETERMINATION DE LA ZONE

Caractéristiques des zones intérieures des récipients : Confinement = ventilation faible

Classe de la zone : Dégagement inflammable dans un volume ventilé de fagon faible, selon norme EN60079-10.: clas-
sementen ZoneO

Caractéristiques de la zone intérieure de I'armoire :

Classe de la zone : Dégagement de second degré dans volume ventilé de fagon moyenne, selon norme EN60079-10.:
classement en Zone 2

Caractéristigues des zone du local au voisinage des stockages :
Degré de ventilation en configuration actuelle : — ventilation naturelle, ou mécanique lors du fonctionnement de la cabine ;
La ventilation est moyenne dépendante des conditions de différence de température intérieure/extérieure ;

Classe de la zone : Dégagement de second degré dans un atelier ventilé de fagon moyenne : zones 2 dans les zones
d’écoulement potentiel de liquide.

Equipement particulier : dans le futur : envisagé des armoires spécifiques pour stocks inflammables ;

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE ATEX

TYPE DE ZONE

X Zone 0 [] Zone 1 [X] Zone 2

FORME DE LA ZONE ‘ ETENDUE DE LA ZONE

ZONE ATEX 0 : Intérieur des récipients contenant des liguides inflammables.

ZONE ATEX 2 : Intérieur des armoires de stockage des produits —zones extérieures aux armoires, zones
au sol de I'atelier sur lesquelles un écoulement de liquide inflammable est possible.

Amélioration possibles :

Il est envisagé des armoires fermées congue anti-feu, munies de rétention ; Dans ce cas les zones 2 seront
restreintes au volume intérieur des armoires.
Rédiger DRPCE
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4.1 - INSTALLATION DE PREPARATION DES MATERIELS D’APPLICATION DE PEINTURE
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CARACTERISTIQUES DU DEGAGEMENT

FLUIDE EQUIPEMENT
Matiére inflammable : Produits liquide de | Equipements o o
PE < T ambiante — concernés : Mélange et dilution — récipients de solvant de nettoyage des
Conditions de pression : aérosol sous pres- pinceaux et outils de mélange. _
Conditions de température : sion Stockage en récipients fermé de solvant inflammable F et F+ -

de peintures F et F+ - en pots et sous pression aérosol
Cromadex solvant et peintures

Voir FDS et extraits en annexe — inflammables a température
ambiante

Hypothése du dégagement A : vapeurs inflammables au dessus du liquide dans les récipients ;

Dégagement de degré continu au sens de la norme EN60079-10

Hypothése du dégagement B : fuites de vapeurs inflammables par défaut des joints ; fuite peu probable sur des récipients en bon état ;
Dégagement de second degré au sens de la norme EN60079-10

Hypothése du dégagement C : fuites de vapeurs inflammables par ouverture d’un récipient, rupture suite a un défaut de manipulation,
une casse ; Dégagement de second degré au sens de la norme EN60079-10 ;

DETERMINATION DE LA ZONE

Caractéristiques des zones intérieures des récipients : Confinement = ventilation faible
Classe de la zone : Dégagement inflammable dans un volume ventilé de fagcon faible, selon norme EN60079-10.: clas-
sement en Zone 0

Caractéristiques des zone d'utilisation de récipients ouverts — récipients de dilution et de nettoyage des pinceaux aux sol-
vants :

Classe de la zone : Dégagement de premier degré dans volume ventilé de fagon moyenne, selon norme EN60079-10.:
classement en Zone 1.

Caractéristiques de la zone intérieure de I'armoire :
Classe de la zone : Dégagement de second degré dans un volume ventilé de fagon moyenne, selon norme EN60079-
10.1: classement en Zone 2

Caractéristiques des zone du local au voisinage des stockages :
Degré de ventilation en configuration actuelle : — ventilation naturelle, ou mécanique lors du fonctionnement de la cabine ;
La ventilation est moyenne dépendante des conditions de différence de température intérieure/extérieure ;

Classe de la zone : Dégagement de second degré dans un atelier ventilé de facon moyenne : zones 2 dans les zones
d’écoulement potentiel de liquide renversé.

Equipement particulier :

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE ATEX

TYPE DE ZONE

X] ZoneO X Zone 1 [X] Zone 2

FORME DE LA ZONE ‘ ETENDUE DE LA ZONE

ZONE ATEX 0 : Intérieur des récipients contenant des liquides inflammables.

ZONE ATEX 2 : zones extérieures aux armoires, zones sol de I’atelier sur lesquelles un écoulement de li-
guide inflammable est possible.

ZONE ATEX 2 : zones extérieures aux armoires, zones sol de I'atelier sur lesquelles un écoulement de li-
guide inflammable est possible.

Amélioration possibles :

A envisager des récipients auto-refermables non renversables spécifiques pour solvants inflammables
pour les solvants en cours d’utilisation ;

A envisager des récipients auto-refermables spécifiques pour les chiffons, matériels contenant des sol-
vants ;

A envisager le positionnement des récipients en cors de manipulation sur rétention ; Dans ce cas les
zones 2 seront restreintes au volume situé au droit des rétention limitant les écoulements potentiels.
Rédiger DRPCE
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4.1 - AIRE D’APPLICATION PAR PULVERISATION - CABINE DE PEINTURE

Cabine d’application vue latérale —

— arrét coup de poing — manometre différentiel de perte de charge du filtre

Arrivée d’air comprimé asservie a la mise en service de la ventilation : interdit I'utilisation du pistolet a peinture en
I'absence de la ventilation.

Cheminée pour aspiration de I'air devant la cabine et évacuation en toiture ; ventilateur et moteur électrique du ventila-
teur sur le toit de la cabine

Cabine margque API Technologie 52902 — NF T 35009
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Zone de pistoletage a flux d’aspiration horizontal — aspiration a travers un filtre jetable avant rejet de I'air filtré par une
cheminée en toiture.
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L’éclairage s’effectue a travers une vitre étanche en toiture de la cabine — L’installation électrique est extérieure a la
zone de pulvérisation.

| S B . 3
be 2 .

e — 5 T S
Phase de nettoyage de la plaque support des réservoirs aprés peinture ;
nettoyage manuel au solvant par chiffon imbibé de solvant inflammable
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CARACTERISTIQUES DU DEGAGEMENT

FLUIDE

Matiere inflammable : Peintures ou diluant & composant inflammable — Stockage en récipients fermé de solvant inflam-
mable F et F+ - de peintures F et F+ - en pots - Cromadex solvant et peintures - Voir FDS et extraits en annexe

EQUIPEMENT

Pistolet de pulvérisation de peinture sous pression d’air — application des peintures des types ci-dessus,
Asservissement de la ventilation au fonctionnement du pistolet

Hypothése du dégagement : aérosols et vapeur de liquides inflammable au voisinage de 'application de peinture ;
= dégagement de premier degré lors de I'application ;

cycle de peinture au pistolet :

- Charge du réservoir du pistolet : 1/2 litre

- Temps d'application pour deux réservoirs selon le modéle : 2 a 3 mn environ

- Temps d'attente entre chaque couche : 15 a 20 mn selon la température ambiante du local

- Cycle complet : 1 heure ;

-=> Pulvérisation estimée a environ 100ml/ par minute

Seconde hypothése du dégagement : vapeur de liquides inflammable lors du nettoyage au chiffon imbibé de sol-
vant des surfaces de pose des réservoirs ; = dégagement de premier degré lors du nettoyage.

DETERMINATION DE LA ZONE

Degré de ventilation :

volume de la zone cabine : 10 m3 + zone en avant de la cabine ;

débit d’air aspiré 9300m3/h — Cabine CFC 213 -

vitesse horizontale dans la cabine estimée 9300m3/s / 4 m2 = environ 0,6m/s

calcul du degré de ventilation selon norme EN60079-10-1 = degré moyen (voir tableau de calcul en annexe)

Classe de la zone : Dégagement de vapeurs de liquides inflammable de premier degré dans un volume ventilé de fa-
¢on moyenne, selon norme EN60079-10-1-1 zone 1 entourée d’une zone 2.

Caractéristiques de la zone :

Degré de ventilation : En fonctionnement aspiration d’air ventilation moyenne

Fiabilité de la ventilation : la ventilation doit étre obligatoirement mise en service pour appliquer la peinture ;
Classement en zone 1 de la zone d’application pendant le nettoyage au solvant ; un volume de Imx1mxim

Classement en zone 1 de la zone du céne d’application pendant la pulvérisation. On prendra un cylindre de
diamétre 0,5m et long de 1m ;

Le cas ou des matériels électrigue sous tension seraient introduit dans le cone de peinture est & proscrire ;
mais le cas échéant ces matériels devraient étre de niveau ATEX de zone 1.

L’ensemble du volume de la cabine et de la zone avant de la cabine classé en zone 2, en suivant un prin-
cipe de majoration, pour tenir compte d’un aléa et conformément a la spécification de la norme € NF EN
122115 (2009) ; cohérent avec la norme EN60079-10.

Equipement particulier :; Asservissement de la mise en service de la ventilation au fonctionnement de I'air compri-
mée ; le pistoletage est impossible sans la ventilation.

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE ATEX

TYPE DE ZONE

[]Zone 0 X Zone 1 [X] Zone 2

FORME DE LA ZONE ’ ETENDUE DE LA ZONE

ZONE ATEX 1 : volume de pistoletage

ZONE ATEX 1 : volume de Imx1mx1lm autour de la zone de nettoyage au chiffon imbibé de solvant.

ZONE ATEX 2 : périmétre de la cabine d’application — volume de 1m autour des objets mis en peintures.
Par majoration les conduits d’extraction sont a classer également en zone 2 ; pour un cas aléatoire d’augmentation des
débit appliqués.

Amélioration possibles :

A envisager un récipient auto-refermable spécifique le solvant inflammable de nettoyage au chiffon. A en-
visager mise en service de I'’extraction de la cabine lors du nettoyage au solvant ;

Rédiger DRPCE




onve

Etude des zones ATEX

Aff. : 13910CRY 05084 00M
001 ATEX 001

Date : 16 mai 2013

Page 21 /44

4.1 - INSTALLATION DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL PAR RADIANTS
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Ouvertures permanentes en partie latérale des démes translucides en toiture + ouvrants de désenfumage

CARACTERISTIQUES DU DEGAGEMENT

FLUIDE EQUIPEMENT
Matiére inflammable : Gaz naturel Equipements Arrivée 4 bars au poste de
LIE: 5% en volume concernés : détente GDF puis distribution
Température d’auto- 595 °C 300mb ?;
~ inflammation: _ Puis détente a 20mb au dé-
Conditions de pression : arrivée depuis le poste tendeur du radiant ?
Conditions de tempéra- Gaz 300mb ? ; poste en
ture : extérieur

Référentiels ATEX approprié : norme EN60079-10; ED911 INRS; Arrété type 2910 ; Guide AFG -
Guide GDF (interne) / Storengy ; Guide FIPEC ; Guide FG3E ; Guide UIC DT 83

Hypothése du dégagement : Gaz naturel circulant dans les canalisations d’alimentation des radiants gaz.

Classe du dégagement fuite a un joint : Des dégagements peuvent survenir en cas de fuite a un joint de
circuit de canalisation, a la rupture d’un élément fragile du circuit de gaz, phénomene qui est maitrisé en
fonctionnement normal.

Fréquence annuelle : non prévisible. Durée : non prévisible . La détection est envisageable par les
odeurs, les bruits de fuite, les anomalies de pression.

La probabilité d’'une fuite est réduite par un entretien et une contrdle des fuites annuel par la société de
maintenance (extrait de contrat en annexe) avant la saison d’hiver. En période d’'été I'installation est
arrétée et le gaz est fermé a la vanne d’arrét générale (@ la vanne extérieure ?).

Selon norme EN60079-10 : il s’agit d’'un dégagement de second degré, dégagement dont on ne
s’attend pas a ce qu’il se produise en fonctionnement normal et dont il est probable que, s’il se
produit, ce sera a une faible fréquence et pour de courtes périodes.

Equipements particuliers de sécurité sur les radiants, le poste gaz, la vanne générale ?:
Consignes rédigées en cas de fuite de gaz ? — Formation du personnel a réagir en cas de fuite de GN ?
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DETERMINATION DE LA CLASSE DE LA ZONE

Caractéristigues du poste gaz : Le poste gaz est en extérieur dans un coffret sur le mur du batiment.
ventilation : la ventilation dans ce coffret est faible/moyenne.
Degré de disponibilité : dépend des conditions de température.

Classe de la zone engendrée par les dégagements de type fuite a un joint dans le poste d’arrivée :
Selon norme EN60079-10-1, un dégagement de second degré dans un volume ventilé de facon
moyenne engendre une Zone2.

Classe de la zone engendrée par les dégagements de type points de purge et évents : Selon norme

EN60079-10-1, un dégagement de premier degré dans un volume ventilé de fagon moyenne avec une dispo-
nibilité bonne, engendre une Zone 1 dans I’ensemble du boitier.

DETERMINATION DE LA CLASSE DE LA ZONE

Caractéristigues des assemblages de canalisations de gaz: Les raccords sont peu nombreux, 1 a
chaque vanne générale et 1 a chaque ensemble d’alimentation et de détente de chaque radiant.

ventilation : la ventilation naturelle dans ce batiment est favorable a la dispersion d’'une éventuelle fuite ;
par le flux de ventilation qui circule en s’échappant par des ouvertures en partie haute sous les démes.

Dimension des ouvertures hautes sous déme ?
Degré de disponibilité : dépend des conditions de température.

Classe de la zone engendrée par les dégagements de type fuite & un joint : Selon norme EN60079-
10-1, un dégagement de second degré dans un volume ventilé de fagon moyenne engendre une
Zone 2.

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE ATEX

TYPE DE ZONE

X Zone 0 X Zone 1 X Zone 2

FORME DE LA ZONE
ETENDUE DE LA ZONE

Zone 0 : a l'intérieur des canalisations par convention.

Zone 2 : l'intérieur du coffret du poste gaz

Zone 1 : sortie des évents

Zone 2 : 300mbar P<= 5 bar ; d’aprés standards GDF/Storengy :
(conditions normales, non séveére) : R= 0,5m d’aprés standard GDF ;

L’ensemble de I'atelier n’est pas a classer ATEX, seulement les zones de 0,5m précisées ci-apres :

Vue de dessus Vue de d:

BRIDES JOINTS D’APPAREIL

*Cette référence résulte du Guide Storengy d’aide a la classification (interne GDF non publié).

Amélioration possibles :

Identifier les dispositifs de sécurité sur les radiants - Prévoir des consignes en cas de fuite de gaz et
former le personnel a réagir en cas de fuite ; Prévoir la consignation du gaz en été par une con-
signe. Prévoir une consigne ala mise en service du gaz, incluant la visite d’entretien.

Rédiger DRPCE.
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| 4.1 - BOITE DE DEGRAISSAGE DE PIECES
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CARACTERISTIQUES DU DEGAGEMENT

FLUIDE

Matiere inflammable : Solvant de dégraissage Font Cleaner — Voir extrait FDS en annexe — solvants naphta lourd Xn.

(Donnéess FDS fournisseurs) : Point d’éclair : 63°C -
LIE du solvant & température ambiante : 0,7% - LSE : 6% - Densité liquide : 779kg/m3 - Densité vapeur > 1 ;

EQUIPEMENT

Arrosage des pieces - recirculation du produit d’aspersion

Hypothése du dégagement : aérosols et vapeur de liquides inflammable au voisinage des piéces aspergées —

Vapeur pouvant stagner dans le bac de nettoyage et dans le fit — la température du bac peut ‘élever en fonction de la température
ambiante.

Dégagement de vapeur possible occasionnellement en cas de projection sous pression — en cas d’élévation de température ambiante
ou par apport d’'une piece chaude —

Classe du dégagement : Dégagement de vapeurs de liquides inflammable de second degré selon norme EN60079-10-1-
1.

DETERMINATION DE LA ZONE

Degré de ventilation :
volume de la zone du bac : ventilation ambiante de I'atelier :
Ventilation moyenne selon norme EN60079-10-1 ;

Classe de la zone : Dégagement de vapeurs de liquides inflammable de second degré dans un volume ventilé de fagon
moyenne, selon norme EN60079-10-1-1 zone ATEX 2 dans I’ensemble de I’aire de dégraissage.

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE ATEX

TYPE DE ZONE

[]Zone 0 [] Zone1l X] Zone 2

FORME DE LA ZONE ‘ ETENDUE DE LA ZONE

ZONE ATEX 2 : volume de la zone de I'aire de dégraissage ; Intérieur du fit en exploitation.

Amélioration possibles :
Rédiger DRPCE.
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4.1 - ETABLIS DE TRAVAIL DES PIECES — UTILISATION DE DEGRAISSANT EN AEROSOL
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CARACTERISTIQUES DU DEGAGEMENT

FLUIDE

Matiére inflammable : Solvant de dégraissage Fast Dry Degreaser — Voir extrait FDS en annexe — hydrocarbure alkanes C7- C9 et
cycliques ; acétone <10%.

(Donnéess FDS fournisseurs) : Point d’éclair : < 0°C — Point d’ébulition 50 -120°C

LIE du solvant a température ambiante : 0,9% - LSE : 6% - Densité liquide : 0,7 -

EQUIPEMENT

Arrosage des pieces par jet aérosol sous pression -

Hypothése du dégagement : aérosols et vapeur de liquides inflammable au voisinage des piéces arrosées —
Vapeur et aérosol se dispersant dans la direction du jet.
Dégagement de vapeur inflammables systématiquement a chaque utilisation par projection sous pression —

Classe du dégagement : Dégagement de vapeurs de liquides inflammable de premier degré selon norme EN60079-10-1-
1.

DETERMINATION DE LA ZONE

Degré de ventilation :
volume de la zone sur établi : ventilation ambiante de I'atelier :
Ventilation moyenne selon norme EN60079-10-1 ;

Classe de la zone : Dégagement de vapeurs de liquides inflammable de premier degré dans un volume ventilé de fa-
¢on moyenne, selon norme EN60079-10-1-1 zone ATEX 1 dans le cone de pulvérisation diamétre 0,5 longueur 1m et par
suite 'ensemble du volume au-dessus de I'aire d’emploi des aérosols.

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE ATEX

TYPE DE ZONE

[ ]Zone 0 X] Zone 1 [ ]Zone 2

FORME DE LA ZONE ‘ ETENDUE DE LA ZONE

ZONE ATEX 1 : volume du cone d’application et par suite ’ensemble du volume au dessus de I'établi ;

Amélioration possibles :
Rédiger DRPCE.
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5- CONCLUSIONS

Certaines zones d’exploitation de [I'établissement reléve d'une classification ATEX

gaz/vapeur, au sens de la réglementation européenne transcrite en droit francais.

Les fiche d’analyses présentent les propositions de classement au chapitre précédent de

ce rapport.

Il appartient toutefois, a I'exploitant d’examiner, par priorité, comment limiter ou supprimer
ces zones dangereuses.

Certains points d’amélioration sont cités.

Si la suppression du risque n’est pas possible, I'exploitant confirmera son choix de zo-

nage ATEX.

Il conviendra dans chaque zone identifiée :

a) de vérifier que le matériel et les conditions d’exercice de I'exploitation sont bien
adaptés au risque correspondant a la zone définitivement retenue comme ATEX,

dans le cadre réglementaire rappelé au chapitre 2 de ce rapport.

b) De constituer de DRPCE réglementaire, de le tenir a jour et de le tenir a disposition
des administrations compétentes. La liste des documents constitutifs du DRPCE qui
contient notamment le présent rapport de zoning est rappelée en annexe ci-aprées et

commentée au début de ce rapport.
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| 6 - ANNEXE 3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

a) L.Médard (1987) - Les explosifs occasionnels - Technique et Documentation Lavoisier.

b) Matériel pour atmosphéres explosives /Cerchar (Ineris) (1980)

c) Matériel électrique de slreté en atmosphére explosibles /INRS 1978

d) La prévention et la lutte contre les explosions occasionnelles dans l'industrie M.Pineau /Cerchar (Ineris)

e) Les mélanges explosifs INRS ED335 mise a jour 1992.

f) Les installations et les équipements électrique dans les zones a risque d'explosion.ED748 INRS 1991.

g) Les mélanges explosifs 1. GAZ et Vapeur. ED911 INRS 2004.

h) Silos de bois - Prévention des risques d’incendie et d’explosion de poussiére dans les installations de
stockage ED 842 INRS 2000

i) Prévention des risques d’incendie et d’explosion de poussiére dans les installations de stockage de
sucre ED 843 INRS 2000

j) Silos de farine - Prévention des risques d’'incendie et d’explosion de poussiére dans les installations de
stockage ED 857 INRS juillet 2001

k) Silos de matiéres plastiques pulvérulentes - Prévention des risques d’incendie et d’explosion de pous-
siére dans les installations industrielles de stockage ED 891 INRS novembre 2002

[) Caractéristiques d’explosivité de poussiéres industrielles ND 2070 —170 INRS 1998

m) Incendie et explosion (de poussiére) d’alluminium et métaux facilement oxydables ND 1785 — 140 -
INRS 1990

n) Guide pratique de ventilation ED 695 170 INRS - 1989 — réimpression 2001 —

0) Electricité Statique ED 874 INRS 2004

p) Mise en ceuvre de la réglementation relative aux atmospheres explosives — Guide Méthodologique —
ED 945 Février 2005

g) Recommanded Practice for classification of locations for electrical installation at petroleum facilities
class. | as class 1, zone 0, zone 1 and 2.API1 505 1997.

r) Matériel électrique pour atmosphére explosives gazeuses NF EN 60079-10

s) Reégles d’'aménagement et d’exploitation des dépbts d’hydrocarbures liquides (AM 9 novembre 1972 et
19 novembre 1975).

t) Reégles daménagement et d’exploitation des dépbts d’hydrocarbures liquéfiés (AM 9 novembre 1972)

u) Arrétés du 31 mars 80 (ATEX ICPE)

v) Directive 94/9/CE du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres
pour les appareils et les systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphere explosive.

w) Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a
étre utilisés en atmosphére explosible..

x) Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant a améliorer
la protection en matiére de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’étre exposés au risque
d’atmosphére explosive.

y) Guide de bonne pratique a caractére non contraignant en vue de la mise en ceuvre de la direc-

2)

tive 1999/92/CE
Arrété du 22 mars 2000 relatif aux emplacements présentant des risques d’explosion (Ministére de
l'industrie).

aa) Catalogue A.T.X. Matériel de sOreté pour atmosphére explosible Legrand .
bb) Guides de I'Union des Industries Chimiques.
cc) Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution du livre Il du code du Travail en ce qui

concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements
qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

dd) Arrété du 19 décembre 1988 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques sur les em-

placements présentant des risques d'explosion (Remplacé par I'arrété du 28 juillet 2003)

ee) Guida all’applicazione de la Norma CElI EN60079-10 (2001)

ff)

Décret 2002-1553 du 24 décembre 2002 transposant la directive 19999/92/CE dans le code du travail.

gg) Décret 2002-1554 du 24 décembre 2002 transposant la directive 19999/92/CE dans le domaine de la

construction.

hh) Arrétés du 8 juillet 2003 de définition des zones et d’application du code du travail.

i)
in

Arrétés du 28 juillet 2003 d’application des exigences relatives au matériel électrique.
Circulaire du 6 Aout 2003 commentant I'arrétés du 28 juillet 2003
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kk) Décret 92-333 du 31 mars 1992 relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables
aux lieux de travail que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs.

[) Décret 93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables a I'utilisation des équi-
pements de travail.

mm)  Le risque atmosphéres explosives - Guide de prévention et de protection a EDF et Gaz de France
version projet (juin 2002)

nn) Guide de Savoir faire ATEX GDF Département Transport (2003)

00) Supplément Energie Plus N°308 du 15 juin 2003

pp) Rapports du CLATEX

qq) Arrétés type 2910 (chaufferies< 20MW)

rr) Arrétés type 2925 (Charge de batterie)

ss) Arrétés type 211 (Stock de gaz liquéfié)

tt) Arrétés type 253 (Stock de liquides inflammables)

uu) Arrétés du 20 juin 2002 (chaudieres > 20 MW)

vv) Arrétés du 30 juin 2003 (chaudieres > 20 MW)

ww)Divers rapports ATEX E.Rouiller

xx) Rapport INERIS DRA —00-20626/01 <<Classification en zone explosive poussiéreuse>>

yy) — Arrété du 20 février 2004 —

zz) Arrété (abrogé), du 29 juillet 1998.

aaa) Guide INERIS pour les silos de stockage de mai 2000

bbb)  Guide d’Application des Directives ATEX _ Fédération des Industries des Peinture, Encres, Colles
et Adhésifs mars 2004

ccc)  Guide pour la détermination des zones 0, 1, et 2 dans les industries pétrolieres et chimiques - ref
04.01. GESIP

ddd) NFPA 497 Classification of flammables Liquids gaz or vapor and of hazardous (classification)
of location for électrical installation in chemical process areas.64p - Edition National Fire Protection
Agency (NFPA)

eee) Guide pour la classification en zones ATEX dans les industries du Traitement des Eaux SNITER
(Eaux usées) SIEP (Eaux potables et Piscines) INERIS v.2 Décembre 2005

fff) Guide LCIE 2004

0gg) Guide Association Francaise du Gaz <<ATEX>> Guide a l'usage des opérateurs de réseaux de
distribution de gaz combustibles par canalisation - mai 2005

hhh)  Note SE 3 250-2 Techniques de I'Ingénieur ATEX Evaluation analytique des risques J. Chaineau —
AJanes (INERIS)

iii) Prévention de I'explosion et protection contre I'explosion — Notions fondamentales et méthodologie-
Norme NF EN 1127-1

jiil Matériel électrique pour atmosphére explosive gazeuse — Classement des emplacements dangereux
Norme NF EN 60079-10

kkk)  Matériel électrique pour atmosphere explosive gazeuse — Régles générales Norme NF EN 60079-0

) Matériel électrique pour atmospheére explosive gazeuse — Modes de protection spécifigues Norme NF
EN 60079- Partie 1 a 18

mmm) Matériel non électrique destiné a étre utilisé en atmosphére explosible — Norme NF EN 13463-
Partie 1 2 8

nnn)  Matériel électrique pour utilisation en présence de poussieres combustibles - Classification des
emplacements ou des poussiéres sont ou peuvent étre présentes — Norme NF EN 61241- Partie 10
(novembre 2004)

oo0) Cabines d’installation par projection de produits de revétement en poudre organiques Norme EN
12981 (septembre 2005)

ppp) Installation de peinture — Cabine mixte d’application et de séchage — Prescriptions de sécurité
Norme NF EN 13355 (avril 2005)

gqq) Equipements thermiques Industriels Norme NF EN 746- Parties 1 a 8 (1997--2000)

rrr) Guide UIC DT 83 février 2006

sss)  Guide Fédération Francaise des Entreprises Gestionnaires de service aux Equipements a I'Energie
et a 'Environnement FG3E juin 2006

ttt) Les mélanges explosifs 2. Poussiéres ED 944 sept 2006 INRS

uuu)  Détermination des limites d’explosivité des gaz et des vapeurs - Norme NF EN 1939- fév 2004

vw)  Mesures de prévention a EDF GDF DISTRIBUTION oct 2006
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| 7 - ANNEXE 4 : CONTENU REGLEMENTAIRE DU DRPCE SELON ART. R.4227-52

Article R 4227-52

L'employeur etablit et met a jour un document relatif a la protection
contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des
risques,

Ce document comporte les informations relatives au respect des
obligations définies aux articles R. 4227-44 a R. 4227-48, notamment :

1° La détermination et |'évaluation des risques d'explosion ;

2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs
definis a la présente section ;

3% La classification en zones des emplacements dans lesquels des
atmospheres explosives peuvent se présenter ;

42 Les emplacements auxquels s'appliguent les prescriptions minimales
prévues par l'article R. 4227-50 ;

5¢ Les modalités et les regles selon lesquelles les lieux et les equipements
de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont concgus, utilisés et
entretenus pour assurer la securité ;

6° Le cas écheéant, la liste des travaux devant étre accomplis selon les
instructions écrites de l'employeur ou dont I'exécution est subordonnée a
la délivrance d'une autorisation par |'employeur ou par une personne
habilitée par celui-ci a cet effet ;

7° La nature des dispositions prises pour gue |'utilisation des equipements
de travail soit stre, conformement aux dispositions prevues au livre III.
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8 - ANNEXE 5 : CONTRAT DE MAINTENANCE DES RADIANTS GAZ EXTINCTIUM

La prestation comprend la recherche des fuites de tous les raccords.

CIMM GAZ _
‘Chauffage Ir_lduatrfei Montage Maintenance

DETAILS DE L'INTERVER TION MNUELLE D' ENTRETIEN
SUR LES TUBES RADIANTS INDIVIDUELS :

! i réduire les risques de panne et de
La visite de contrdie et da maintenance ayant pour but de i
maintenir las performances dans le temps, du matérel au niveau des performances initlales, les
opérations sulvantes sont réailsées:

- Mise en place dun moyen d'accés stable et homalogué { nacelle, échafaudage ... )
= permettant d'intarvenir en foute sécurité au niveau des apparells,

- Veérification des points de fixation et des systémes d'accrochage,

- Dapoussiérage générm de Tappareit,

- Nettoyage de l'ofifice dradmisston d'air primaire,

- Contrdle de I'6tat des tubes,

- Vérification | ou remplacement ) et réglage des &lectrodes d'allumagie et dionization,
- Nettoyage du ou des fillres gaz,

- Contrdle ¢e la pression gaz et veérfication de I'étanchéité des raccords,

- Nettoyage de l'exiracteur individuel, vérification di la dépression et du pressosta,
- Ramenage des condults d'extraction,

- Nettoyage et vélfificatlm de 'extracteur centralisé lors de montage 2n réseau,

- Remise en service et contrile du fonctionnement général de F'apparell,

- Weérification de séquences d'allumage et de sdcunité,

- Verification des amoires électrigues de commande et des régulations ( ressemage
des connections, dépoussigrage ... h

- Remise en senvice de l'ensemble de Finstaliation et essals,

- Remise du rappor dintervention 4 voire responsable.
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| 9 - ANNEXE 6 : EXTRAIT DES CARACTERISTIQUES D’INFLAMMABILITE DES PRODUITS

FAST DRY CLEANER AEROSOL

Fiehe oo sten rﬂé Ramemam {C}'E]n 1 O THOTI2008 Arl, 31

"Enm du pmduit r FASY [Jﬂ'r UI:MER I Date do ernum!rd»vlalm 23, 12l |1J\.r;m~m 11 y
r,“.'r.mr § BLOSOMMZE LGn 1223 Remplnm ansamas_zunm

IBEGTIDi\I ‘i1 ldentification da la substance/ou mélange &t da la sosididMontropriee

4.1, klevitificateur e prodult

FAST DRY DEGREASIER
Adpagel

1.2, Uisksthonns blomifidey portinentos de (o substanee ou du métange ot ulillsstlons dicons elildes

Meteyands - Degraissants

1.3 Aonaalgnements concernant le foumlsseur de la fohe de dombdos de seeurid

GCREG industries Eureps bvba
Touwslagrersirant 1

140 Zels

Halgivm

Teds +I2{0}62045.80.14

Fax.. vI20ME2ME.60.2¢
L=nadl - hsoioeind cam

Elliafa s i Fam

R vty B Filinlansd €y At macuising +3, 08583 Lol IS4 181392 HIRMTIORIELI6TE
SR Enddushdes Frasicn #. aderue du me s, 8P, 50028, 85402 Argealenil Cadax 01,34, 12082 01 THeae
ARG Paelustifes Oootsablyed ot fSaefap &, B-T0473 e nelim £EB R (G230 12 00
ORERRUSTRIES IBERIA .00 OO AZ7 8B40 003439, 450278
SRS T ddutbries Swadan

D45 TOD B4 80 OGRS 2T 38 01

JGREMO DEL GUSRD.PARC DS, POLIGOMO INOUSTR, D8 HONMTORIA, 404195 BEGONA
|Hrppiangatan $a, 421 52 Malndal

1.4, Hinwars dappot dargenes

CRO Industries Evrops, Belglum: Tel: +3200)525.60.11 (haures de buresu)
Franea:

Cenlos anfipoison el da Toxicavigllance
ANGERS: 02 41 48 2121

BORDEALK: 05 56 9% 40 B0

LA LE: O 825 812 822

LYOH: 04 T2 11 8811

TARSEILLE: (M 81 #5905 245

BARCY; 03 B3 32 38 23

PARIE: U1 40 06 43 40

REMMES: 02 92 50 22 22

STRASBOURG: O3 88 37 37F 37
TOAQUSE: 05 61 77 ¥4 47

Ealptgug: Cantre Anlpoisane: 0T0 - 245 245

L Silsa Muitéeo dwpal o wgoencs doe CEIT {Conire Buisye diaiprmslion Todeologiquel: 146

{SECTION 2 identlification des dangors

2.4, Classtliicailon do la suliaience ou du mbdlange

[HE:T Ilr: atten confanntment aux diroelivée SISA8ICEE ou ADIHEICE:
Sk B inftsnt pouria peaw

RA7: L'inhalation do vapeurs peud provoguer sasnofence et vortigss,
EXTREMEMENT IMFLAMMARLE

Plyyalue:
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Composants dangereix noas  Jacor ww % fsyamvaie
Hytteacahons, CA.CT, n-dikanes leoalkanas cyclics, < 5% p-hexdne - im-az&-e ] ERe) frotaN
Hydracathong, C7.£9, n-alkanes, svalkanes, cyclics . Yoz0.760-0 16030 lF.Xn N
Hydrogamens, C7, n-alknrds isoalkanes, cycle Cf o fearsos f1ese WFMeN
[ 124358 g204a989  fdsie  f
prapane-2-0) slcoof isopmpyiigue .__' L7530 Z00.601-T <19 IF,)ﬁ
aLalons, dinbliyicitons f|o7-62-1 200-662-2  [<10 | (]

_i_?x plicatian des pnotes

L]

A : ilistances aveo fele d'exposion suf 4 e O lavail Buropbenne

@ : substancas avec mile dexposificn sur ke fiee de lruvail nationals

|

3 exeaplis de lobligution denvegisleamant conlocmdmant A Paeticla 2 (7} (aY du réifomert REACH & ¥ 150770008

Lomposanls dangaroes IE‘:T;?lﬂmmanl lg;s EG-ny KM lclassn £t Gatdgotho de dangur !
Hvdmnailmns, B.CT, A g2t~ J3o- FFani i 2, Skindmd. 2, STOT 5€ 3, Asp.
AlKANGS, ISOARKNGS, YORTS, N $T6 -exdne D1-2118679814-38 l' 0223 60 Frcm. 1, Aquatie Chranls 2 ' '
Pntfe
Hyfrooabons, G710, a.afkanes, 130alkanes, . — . §20.  Rie.  [Etaos Lig, 2, STOT SEJ, Asp. Tox. &,
cyelics ' ' ﬂ“‘ 2119473851533 ! 7500 30  lAquiticChvanic 2

, | g27-  fr0- Feme Ly 2, Skin i, 2, STOT 8€ 3, Asp,
.!mlyjf.tli.mail:ﬂ!t l::'{ It-lt.likfm-,s.ison!huneu._ eyclie Em -2 !04?55!&33_ j— 104 §30 Tox. 1, ~ouahic Ghronic 2
Gz ' ' I;gf’g” pregill CRTJ ST R

) ienon  N6763: (2000 0o Fer

progatie-2-¢l alcedl [soprepyligue 4] .zn_mszs.,a.a, o B5E-7 B 1€ {Fiam. Lig, 2, Eye Inif, 2, 3TOT 8E3
acitone; dimhyicatone 01-2119471330:49 If"“‘ f.ggjz je10 Jrum. Lit 2 Eye lof. 2, STOT SE 3 i

Explicagion dus nuteu

AL Subistaney avoc Hnito dlaxpesiion sur s livu du lravall ourepéaning

=

8 shbslanaes avas imde daxposition sur 2 lisu e travail nationale

Ty

13 . exerupmés de Fobligalion (renragisicemant conformémant & hanicky 2 {7} (2} du rdglement BEACTHE n * 190742008

(* Explication des phrases; chapilre 16)

SECTION 8: Mesures de lutte contre Fincendie

51, Moyens d'extinction
rouase, dioxyte dé carbone ou agent sec
5.2, Dangers parttowdiers rasultant de 12 substanca ou du mélange

Las adrasals peuvent exploser & des lempératures supérisuras & 50°C.
Forme des produits de décampoesition dangourcux
co,co2

§.3. Consells aux pomplars

Refroldir te(s) recipient(s) exposé(s} att feu, an aspargeant d'vau
#n ¢is dincendio, ne pas respiter fes fumées

SECTION B: Mesures a prendre en ¢as de dispersion accidentelle

S TR

8.4, Prdcautions Individuoiios, dquipemeont de protoction ﬁi procédures d'urgence

Supprirnar les paints digeition
Assurer ure ventitation adéguate
Poder un vétament de protection i dés gants appropriés.

PR
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Tenir loln de [ chaleur e de soureas dlgnition

Eviler 'nceumulation de charges dlectrostatlgues

L'équipment devra dlra mis & lalarre

Litiliskr du matérial Slectrigueide ventilation/d’éclalragel.. /anlidéflagrant.
Me pas utlllser <'oulils produlsant des étincelles,

Ne pas reaplrer l2s aérosole ou vapaurs,
Assurer una ventilation adéquale

Eviter le conlacl avee |5 peau el fes veux,
Laver & fond apras fusage

Rarter des ganls de prolectionides vélements de protecticnfun équipernent de proteclion des yeuxfdu visage,

1.2, Conditions d'un stockage sdr, y compris d'éventusites incompatibitités

Adrosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires el ne pas exposer & une tampérature supérioure & 60°C.

Cangerver hars da la portée des enfants,
7.3, Unlisatlon{s] finalo{s} particilidre(s)

Netayanis - Dégraissants

coulaur; Incetars.

adewr: Solvant,

nHY o Hon applicable.
Poltilntervalle d'ébullition : B5-120 ¢

Foint d'dclal : o < 0 *C {un vase clos)
Vitesse ¢'évaporation ; ., 28 (Btheret)
Limitas d'oxplosion : llmite supérieure :  Non connu.

mite Inférleure: L 0a%

Prassion de vapeur: Non conntl,

Densité rejative : 0.712 gfeny® (& 20°C),
Hydrosolubifité ; Iasoluble dans feau
Autodntlarmabilié : >200°C .

Vissosité :

Nom ¢onsis,
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FONT CLEANER
JORES - FUNTCLEANER - Version 407 Date de révision: 2008-03.04

LUBRIFIANTS

“opal

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
FONT'CLEANER

ETIQUETTE DU PRODUIT

ETIQUETAGE (D'USAGE OU CE):

Symboles
WO IR
Symboles Xn Mocif
Contient Maphta lourd {pétrole), hydrotraira,
Phrases de risque R-65 Nocif: peut provoguer une atteinte des poumons en cas
d "ingestian,

R-66 L exposition répdtée peut provoquer desséchement ou
gergures de |z pead.

Conseils de prudence 5-23 Me pas respirer les gaz/fumeées/vapeurs/agrosals.
5-24 Eviter ie contact avac la peau,
5-62 En cas d 'ingestion ne pas faire vomir: consulter
immeédiatament un médecin et lui montrer | "emballage ou
| "étiquetie.

ETIQUETAGE TRANSPORT: Concerng (voir § 147,

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

Nom du produit FOMT'CLEAMER,

Utilisation Commerciale Solvant dégraissant

Fournisseur UMIL OPAL
Z.1. Clos Bonnet - Boulevard Jean Maulin
B.P. 88

49403 SAUMUR Cedex - FRANCE
Tel: 02.41,40,18.40

Fax: 02.41.50.52.43
capo.ffrederic@unil-cpal.fr

N® d'appel d'urgence - 01.40.05.48.48 - Centre Anti-Polsons de Paris
Hépital Fernand WIDAL
=

00 e e Do o Tt o LA L DA T e A 10




epove

Aff. : 13910CRY 05084 00M

001 ATEX 001
Etude des zones ATEX Date : 16 mai 2013

Page 37 /44

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Effets néfastes sur la santé

Dangers physico-chimiques

Classification du produit

RESUME DES CONSIGNES EN CAS D'URGENCE

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter un médecin ou
transporter en miliew hospitalier. Communiquer les indicatians
portées sur "étiquette de danger,

PRINCIPAUX DANGERS : {Veir chapitres 11 et 12)

L'exposition prolongée geut proveguer un desséchement ou
gergures de |a peau En cas d'ingestion suivie de vomissement, une
aspiration dans les poumons peut provoguer une suffocation ou une
preurmopathie d'origine chimique

Lors de |'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air
inflammable/explosif,

Possibilité d'électricité statigue lors de la manipulation,

A - Nocif R 65 = R 66

3. CCMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique

Prodult & base de solvant hydrocarbong

Composants contribuant aux dangers

N°. CE N°, CAS Concentration Symbole Risgues

MNaphta lourd [pefrole), hydrotraité.

265-150-3  G4742-46-3 =10 % An R-G5, 66

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Méthodes particuliéres
d'intervention

Dangers spécifiques

Protection des intervenants

04/03/2008

Page 3 of &

FOINT D'ECLAIR : 63°C {méthode NF M 07-011)

Approprigs: Mousse, pulvérisation d'eau ou brouillard.
N'utiliser poudre chimique, gaz carbonigue, sable ou terre gue pour
incendie limité,

Décenseillés: let d'eau.
L'utilisation d'extincteurs au Halon sera évitée pour des raisons liées
a l'environnement,

Refroidir & Yeau pulvérisée las récipiants exposés au feu.

[En cas d'incendie et d'explosion) :

Dégagement possible de monaxyde de carbone en casde
combustion incompléte,

Le produit flotte et peut se réamflammer 3 la surface de 'eau.

Les vapeurs sent plus lourdes que ['air, elles se répandent au niveau
du sol et peuvent s'enflammer a distance,

Vétement complet de protectien et apparel| raspirateire autonome,
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7. MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

Prévention de I'exposition des
travailleurs

Préevention des incendies et des
explosions

Précautions

STOCKAGE
Mesures techniques

Conditions de stockage

Conseils d'utilisation:

Eviter le contact avec les agents oxydants forts.

N'utiliser que des réciplents, joints, tuyauteries.. résistant aux
hydrocarbures,

AUTRES CONSEILS : Les recipients de pelyéthyigne me seront pas
exposés & de hautes températures en raison des risques de
déformation

Assurer une ventilation suffisante en cas de risque de formation de
vapeurs, breuillards ou aérosols,

Adopter toute mesure permettank de réduire les risgues
d'expaosition.

Tenir & I'écart des matiéres inflammables et des oxydants ;
conserver le produit a I'écart des aliments et des boissons vy comprls
ceux pour animadx,

Eteindre les flammes nues. Eloigner toute source d'ignition, Eviter
les étincelles, Ne pas fumer.

Eviter I'eccumulaticn de charges électrostatinues, Mise 4 la terre de
tout éguipement.

Ne pas ulifiser I'air comprime ou I'oxygéne pour remplir, décharger
ou manipuler.

Eviter de manipuler au dessus de 51 ©C, sinon formation possible de
mélange vapeur/air inflammable/expiosif.

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou
explosives.

Les chiffons imprégnes de produit, le papier ou les matiéres
utillsées pour ahsorber les déversements présentant un danger
d'incendie. Eviter gu'ils ne s'aceumulent, Les éliminer
immédiaterment et en taute sécurité aprés utilisation.

Les contacts prolongés et répéteés avec I'épiderme peuvent
provoguer des affections cutanées favorisées par des petites
blessures ou des frottements avec des vétements souillés,
Eviter les praojections.

Aprés contact avec la peau, se laver irmmédiatement et
abandamment & I'eau et au savon.

W'utiliser ni produit abrasif, ni salvant, ni carburant.

Ne pas s'essuyer les mains aver des chiffans qul ont servi au
nettoyage,

Enlevar immédiatement tout vatement souillé ou éclaboussé,
Me pas respirer [es vapeurs, fumnéss, brouillards.

fe pas manger et ne pas bolre pendant lNutilisation.

Prévenir toute accumulation o'électricité statique.
Utiliser du matériel antideflagrant,
Vair recommandations cl-aprés.

- racormmandees

Conserver dans un endroit frals, sec et bien ventilg,

Conserver a |'écart du rayonnement solaire direct, de toute autre
saource de chaleur ou d'ignition.

Concevolr les installations et prendre toute mesure nécessaire pour
evlter |z poilution des eaux at du sol,

Conserver |es réciplents farmes et étiquetés en dehors de
t'utifisation.
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique

Couleur

Odeur

Masse volumique

Point d'éclair

Temperature d'auto-
inflammation

Commentaires sur l'explosivité

Températures spécifiques de
changement d'état,

Commentaires sui les
températures spécifiques

Pression de vapeur
Solubilité

Viscosité

Liguide.

Bleu,

Pétrole. Solvant,

Enviran 779 kg/m3 - 20 °C

83 °C minimum {Méthode NF M 07-011).
236 °C (ASTM E-659),

Limite d'explosivité dans 'air a ternpérature ambiante
Sup = 6%, inf = 0.7% vw/v

Faint d’écoulement @ - 51°C

Point initial :
185 °C

Point final :
212°C

0,1 kPa a 20 °C.
- Dans 'eau @
Man miscibla,

1.9 mm2/s - 20°C
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CROMADEX PEINTURE EN AEROSOLS

cromadex’

%%%ﬁ"f‘ Cromadex

Fiches de données de sécurité

0000C0218 222 AEROSOL Pb FREE
Version No. 1  Date de la révision 22/02/11

Conforme aux exigences de la Réglementation (CE) N°1907/2008 {(REACH), Anrexe Il et Réglementation (CE) N*
1272/2008

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise |

1.1. Identificateur de produit 222 AERCSOL Pb FREE
Code du produit 0000C0218
MNMumero d'enregistrement

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage normal Voir la fiche technique
Réservé a usage professionnel
Mode d'application \fair la fiche technigue

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fabricant Cromadex
09, Rue Lavoisier

BPF:303 Sotteville les Rouen
Cedex

France

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Meélange PAS encore classifié selon la Réglementation (CE)} N°1272/2008

Classification conformément aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE

F+ Extrémement inflammable
R12 Extrémement inflammable.
R67

L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

file://Z:\facts9ihiml-out-cromadex\0000C0218_FRA_FRE.htm 21/04/2011

0000C0218 Page 2 of 10

2.2. Eiéments d’étiquetage
Conformément a la directive 1998/45/CE

Facilement inflammable

Contient:
R12 Extrémement inflammable.
R&7 L'inhalation des vapaurs peut provoquer somnolence et vertiges
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SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Substances présentant un danger aux termes de la Directive Substances Dangersuses 87/548/CEE -
arrété du 10 octobre 1983, ou avec valeurs limites d'exposition.

Voir chapitre 8 pour les limites.

i . o 67/548/CEE Classification CE N°
Noms/Désignations chimiques Poids % Classification 1272/2008 Notes

éther méthylique 50 - 100 F+R12 Flam. Gas 1;H220 u
CAS: 0000115-10-6 Press. Gas:;H280 [11
Numéro CE 204-065-3
Numére d'index: 603-019-00-8
N°Enr. REACH:

Acétone 10 - <25 F;R11 Xi;R36 R66 RG7 [[Flam. Lig. 2;H225
CAS: 0000067-64-1 Eye Irrit. 2;H319 [11021
Mumére CE 200-662-2 STOT SE 3;H336
Numéro d'index: 606-001-00-8 HEUHDGG
N°Enr. REACH:

Kylénae 25-<10 R10 Xn;R20/21 Xi;R38 ([Flam. Lig. 3;H226 C
CAS:  0001330-20-7 Acute Tox. 4;H332 [11[2]
Numéro CE 215-535-7 Acute Tox. 4;H312
Numéro d'index: 601-022-00-9 SkKin Irrit. 2;H315
N°Enr. REACH:

Acétate de 1-méthoxy-2-propyl 1-<25 R10 Flam. Lig. 3;H226
CAS:  000010B-65-6 [1]
Numéro CE 203-603-9
Numeéro d'index: 607-195-00-7
N°Enr. REACH:

Ethylbenzéne 1-<25 F;R11 Xn;R20 Flam. Liq. 2;HZ225
CAS: 0000100-41-4 Acute Tox. 4;H332 1121
Numére CE 202-849-4
Numére d'index: 601-023-00-4
HN°Enr. REACGH:

[1] Substance classiflee dangereuse pour la santé ou |'ehvironnement

|SECTION 9: Propriétés physiques et chimigues

Aspect
Cdeur

Seuil olfactif
pH

Point de fusion / point de congélation (C)
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition

()
Point d'éclair (°C)

Vitesse d'évaporation (Ether = 1)

Inflammabkilité {solide, gaz)

Limites supérieures/inférieures d’'inflammabilité

ou limites d’explosivité

Tension de vapeur (Pa)
Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité(s)

Coefficient de distribution n-octanol/eau (l.og

Kow)

Température d'auto-inflammation (C)
Tempeérature de dégradation (T}

Viscosité (cSt)

9.2, Autres informations
Pas d'autres informations

Odeur desolvant
Non mesuré
Non mesuré
Non mesuré

-24.8

40
Non mesuré
Non applicable

Limite inférieure d'explosion;: Non mesuré

Limite supérieure d'explosivité: Non mesuré

Non mesuré

Plus lourdes que !"air;
0.82

Non miscible

Non mesuré

Non mesuré
Non mesuré
10
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INTERTHANE 900 PEINTURE EN POTS (CROMADEX)

AKZO NOBEL
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10 - ANNEXE - CALCUL DU DEGRE DE VENTILATION NORMALISE

NF EN 60079-10-1

Degré de ventilation c8h10 96
xyléne 10 106
Emission fatale d'application

Précalcul taux
Masse moléculaire kg/kmole | M 1,06E+02 REM X ml/h
Lie volume % LIEv 1,00E+00 ml/h
LIE massique calculée par la ligne précédente Kg/m3 LIEm calcul 4,41E-02
Limite inférieure d'explosivité massique Kg/m3 LIEm 4,41E-02 50g/mn
Facteur de sécurité 0,25 (Dg C ou 1) 0,5 (Dg 2) ratio k 2,50E-01 | Dg 1 3 | kg/h
Taux de dégagement maximal par seconde kg/s (dG/dt) 8,33E-04 0,000833333 | kg/s
Taux de dégagement maximal par heure kg/h (dG/dt) 3,00E+00

Précalcul
Volume considéré m3 Vo 1,00E+01 | cabine 0,6 | m3
Débit volume d'air frais existant m3/h dVo/dt 9,30E+03 | Paramétre
Nombre de renouvellements par heure (dVo/dt)/Vo 930,000
Nombre de renouvellements par seconde calculé précédent (dVo/dt)/Vo 2,58E-01
Facteur de qualité ventilation [1 bonne a 5 géne obstacle] f 1
Température ambiante C °C T 22
Température ambiante K °K T 295
Débit volume mini d'air frais m3/s (dv/dt)min 7,61E-02
Débit volume mini d'air frais par H (calcul précéd.) m3/s (dV/dt)min 2,74E+02
Volume Vk = Débit volume mini d'air frais/nbre renouv. m3 (dv/dt)min/C 2,95E-01

a comparer Vz / Vo
Volume Vz = f xDébit volume mini d'air frais/nbre renouv. | m3 fx(dV/dt)min/C 0,29 acomparer Vz 0,1

Ventilation

est:

Vz <0,1

Vz >Vo

kg/m3 ou

Concentration initiale % Xo 0,1<Vz<Vo MOYENNE

Le calcul selon la norme NF EN 60079-10-1 conclut & un degré de ventilation « MOYENNED. le cri-

téere Vz de est e entre 0,1 et VO.




