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7~ BUT DE L'INTERVENTION

Llintervention consiste & mesurer et contréler, en limite de propriété, les niveaux de pression acoustique
continu équivalent, LAeq, et de calculer les émergences de bruit provoquées par les installations de la société
EXTINCTIUM située a Mery sur Qise (95), sur l'environnement extérieur.

B DOCUMENTS DE REFERENCE

Documents commerciaux :

v Devis n° EXUM14XAVO001A.

v" Commande regue le 01 Octobre au courrier, datée du 24/09/2014.

v" Confirmation de date d'intervention par mail le 06/01/2015

Assurance qualité :

Modes opératoires et procédures :

v" Norme NF S 31-010 " méthode dite d'expertise " de décembre 1996.

Décrets, lois, arrétés préfectoraux :

v’ Arrété National du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement

par les installations classées pour la protection de I'environnement.
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METHODE ET MOYENS UTILISES

3.1 METHODOLOGIE

Les mesures sont réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF S 31-010 sans déroger & aucune de
ses dispositions «méthode dite d'expertise» a l'aide de sonométres intégrateurs a analyse fréquentielle de

classe 1.

L'étalonnage du sonométre s'est effectué avant et aprés la série de mesure a |'aide d'une source de bruit
étalon qui fournit un niveau de pression acoustique de 94 dB a la fréquence de 1000 Hz soit en régime continu

Un Laeq de 94 dB(A).

Le jour de la mesure la source a fourni la valeur initiale donc aucune correction n'a été nécessaire. A la fin des
mesures un nouveau contrdle d'étalonnage a été effectué, et I'écart entre les deux valeurs de calibrages en
valeur globale était inférieur aux 0,5 dB(A), valeur maximale recommandée par la norme NF S 31-010.

Les mesures ont été réalisées en périodes diurne.

L'arrété National du 23 janvier 1997 fixe les valeurs des niveaux limites admissibles a :

NIVEAUX de bruits admissibles pour
la période allant de 7 heures a 22
heures, sauf dimanches et jours fériés

NIVEAUX de bruits admissibles pour la
période allant de 22 heures a 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Limite de propriété

70 dB(A)

60 dB(A)

D'aprés cet arrété, les émissions sonores de |'établissement ne doivent engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones réglementées :

NIVEAU de bruit ambiant existant
dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de

EMERGENCE admissible pour la
période allant de 7 heures a 22
heures, sauf dimanches et jour

EMERGENCE admissible pour la
période allant de 22 heures a 7
heures, ainsi que les dimanches

|'établissement) fériés et jours fériés
Supérieur a 35 dB (A) et inférieur ou
égal a 45 dB (A) 6 dH A) 408 i)
Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A) 3 dB (A)
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3.2 DEFINITIONS

Afin de bien comprendre les résultats obtenus, il semble nécessaire de donner la définition des différents
termes que l'on utilisera :

Bruit ambiant : le bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de
temps donné. Il est composé de I'ensemble des bruits émis dans I'environnement par toutes les sources
proches et éloignées.

Bruit particulier : Le bruit particulier est une composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée
spécifiquement et que I'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est I'objet d'une requéte.
Au sens de |'arrété, le bruit particulier est constitué de I'ensemble des bruits émis par I'établissement considéré.

Bruit résiduel : Le bruit résiduel correspond au bruit ambiant, en I'absence du bruit particulier, objet de la
requéte considérée. C'est |'environnement sonore existant en l'absence de toute activité de |'établissement.
Lorsque l'arrét de I'entreprise nest pas possible, il existe deux possibilités :

v" Soit on réalise les mesures en des points qui bénéficient d'un effet dit « d'écran ».
v" Soit on choisi des points un peu éloignés de la société, mais qui sont représentatifs de
I'environnement sonore moyen régnant au sein du quartier ot est située I'entreprise.
Pour ces deux possibilités, on s'assure sur le terrain que nos mesures prennent en compte les équipements,
infrastructures, installations et habitudes du voisinage, en I'absence d'activité de I'entreprise.

Emergence : L'émergence est la modification du niveau sonore du bruit ambiant produit par I'apparition ou la
disparition du bruit particulier.

Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.

Dans le cas général, I'indicateur est la différence entre les niveaux de pressions continus équivalents pondérés A
du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par
I'établissement) soit Laegdu bruit ambiant — Lae, du bruit résiduel.

Dans certaines situations particuliéres, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se
caracterisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée
d‘apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, a l'oreille, d'effet de “masque” du bruit de l'installation.
Cette situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic routier trés discontinu. Dans le cas ol la
différence entre Laeq et Laso est supérieure a 5 dB(A), l'indicateur d’émergence est alors la différence entre les
indices fractiles Laso calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

De part notre expérience et dans certains cas, le trafic étant continu, nous pouvons étre amené & choisir
comme indicateurs les Lxo. Ce choix n'entre pas en considération pour les calculs réglementaires car il déroge 2
Iarrété du 23 janvier 1997, pour le calcul de I'émergence. Il est alors mis en remarque dans un § REMARQUES
alors créé et constitue le point de vue de 'acousticien uniquement 3 titre informatif.
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ol - Réf: EXUMI4XAV002A

. 2 . RAPPORT D'INTERVENTION Page : Page 7 sur 30
enviro-santé Ind.1 du 12/01/2015

QUALIFICATION & EXPERTISE

Pour évaluer 'émergence, on peut donc utiliser les différents niveaux définis précédemment. Le choix des
niveaux les plus représentatifs est fait par le jugement de la personne qui a réalisé les mesures avec examen de
I'environnement sonore existant autour de I'entreprise, et qui a la connaissance des us et coutumes des lieux
(discussion et informations, entre autre avec I'exploitant).

Par conséquent, pour cette étude, nous avons utilisé les indicateurs qui nous semblent les plus réalistes et
représentatifs.

Unités :

L'unité utilisée pour les niveaux de pressions acoustiques est le décibel, également noté dB. Cette unité est le
résultat d'un rapport logarithmique de niveaux de pressions acoustiques qui varie de 2.10® & 2.10 Pascals
(seuil de douleur). Cependant l'oreille n‘a pas la méme sensibilité 3 toutes les fréquences et suivant ces
derniéres, elle décéle des intensités différentes.

Aussi, pour prendre en compte le niveau réellement percu par ['oreille, on utilise un décibel physiologique
appelé décibel A [dB(A)].

Le LAE

Dans notre cas, on utilise le Laeqs appelé Laeq court qui est le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A obtenu sur un intervalle de temps de 1 seconde. Le Laeq court est utilisé pour obtenir une répartition
fine de I'évolution temporelle des événements acoustiques pendant I'intervalle de mesurage. Concernant cette
étude, les mesures ont été réalisées chaque seconde sur une durée minimale de 30 min pour chaque point de
mesurage.

Le niveau continu équivalent du bruit ambiant est donné par la formule suivante :

1 g 0,1*(L )
LAeq,Tmb =10 * |09 _ * Z T*IO ( qu,r),
amb i=1

Ou

T.mb est la durée totale d'apparition du bruit ambiant : Ty, = N X T = par exemple 30 min soit 1800 s

T est la durée d'intégration choisie pour la détermination des Lxe courts = 1s

N est le nombre total de valeurs de Laq courts décrivant la contribution énergétique du bruit particulier
considéré (1800).

Laeqr NOtE dés a présent Lag est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A court.

Le Lan., indice fractile

Par analyse statistique de L courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé "niveau acoustique fractile”. Son symbole
est Lae : par exemple, Lao que nous noterons désormais Lao est le niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale 3
1s.
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Tonalité marquée ou niveau de bruit en instantané :

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes
immédiatement supérieures et les deux bandes immédiatement inférieures) atteint ou dépasse les niveaux
indiqués dans le tableau ci-aprés pour la bande considérée :

Analyse effectuée a partir d'une acquisition de 1s (pour notre cas)

50 Hz 4 315 Hz 400 Hz 2 1250 Hz 1600 Hz & 8000 Hz

10dB 5dB 5dB

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.

Zone 3 émergence réglementée (ZER) - (Extinctium est concerné par I'hétel LEMON) :

On considére une zone & émergence réglementée (ZER), dans un rayon n‘excédant pas 200m, comme étant :

v L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de l'arrété
d‘autorisation de l'installation et leurs parties extérieures (cour, jardin, terrasse).

v’ Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés a la date de I'arrété d'autorisation.

v Lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (+ parties extérieures) qui ont été
implantés aprés la date de I'arrété d'autorisation dans les zones constructibles & I'exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées & recevoir des activités artisanales ou
industrielles.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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3.3 MATERIELS

- REFERENCE DU CERTIFICAT
NUMERO DE SERIE DESI,G NATI: 'Iq e T:;E EJ];E D'ETALONNAGE OU DE VALIDITE
LAREARELL MARQ VERIFICATION

A Avant et aprés chaque série de

14060065 Sono?e"e de,dlasse L Dilij’g’ ! mesures et tous les deux ans 09/07/2016
e Certificat KIMO N° EEA1400199
DB 300/1 Avant et aprés chaque série de

144377 Microphone KIMO mesures et tous les deux ans 09/07/2016
Certificat KIMO N° EEA1400199
DB 300/1 Avant et aprés chaque série de

14020172 Préampli KIMO mesures et tous les deux ans 09/07/2016
Certificat KIMO N° EEA1400199

00930702 Calibreur acoustique de CAL 300 Avant et aprés chaque série de 09/07/2016

classe 1 mesures et tous les deux ans

Les sonométres satisfont aux normes frangaises NF S 31-109 et NF EN 60804 ainsi qu'aux normes proposées
par CEl pour les sonométres intégrateurs de classe 1, notamment la CEl 804.

DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Les dates et horaires des mesures sont précisés dans les tableaux des résultats.
La localisation des différents points de mesures est précisée dans le tableau ci-dessous.

INTERVENANT ENVIRO-SANTE : Monsieur Fabrice DEFRANCE

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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Localisation des points de mesure de bruit (photographie ci-dessous):

Type de bruits
Points de mesurés
Emplacement i :
mesure (périodes diurne
et nocturne)
Point de mesure situé en limite de propriété le long de la cléture et proche du portail de
1 sortie de la cour intérieure. Le sonométre est placé face aux ateliers d'EXTINCTIUM. Le Bruits ambiants
microphone, équipé de la boule anti-vent, & 1,4m de hauteur, était dirigé vers la société | diurnes en limite.
EXTINCTIUM.
Point de mesure situé en limite de propriété a proximité de la porte d'entrée des ateliers. . .
. ; : 7 - B i Bruits ambiants
2 Le sonomeétre est placé face aux ateliers d’EXTINCTIUM. Le microphone, équipé de la Afiithes &8 fiFate
boule anti-vent, & 1,4m de hauteur, était dirigé vers la société EXTINCTIUM ’
Point de mesure situé en limite de propriété cté rue des Beeufs, derriére la porte ) .
- x . : ; : , ., | Bruits ambiants
3 d'atelier. Le sonométre est placé face aux ateliers d'EXTINCTIUM. Le microphone, équipé diiires e lieis
de la boule anti-vent, & 1,4m de hauteur, était dirigé vers la société EXTINCTIUM '
Point de mesure situé en limite de propriété, le long de la rue des Beeufs, en debut de Airaifts arabiaiis
4 parking. Le microphone, équipé de la boule anti-vent, & 1,4m de hauteur, était dirigé e i i
vers la société EXTINCTIUM. ’
Point de mesure situé en en limite de propriété, a I'arriére du batiment EXTINCTIUM, e
- . . i . i Bruits résiduels
résiduel |donnant sur le parking. Le microphone, équipé de la boule anti-vent, a 1,4m de hauteur, Ao i Tl
était dirigé vers la société EXTINCTIUM ’
Situation :

Les microphones étaient installés a plus de 1 m de toute surface verticale réfléchissante.

Type de sols : Pour les points 1, 2, 3 et 4 : Bitume

Pour le résiduel et le point 4 : Pelouse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Bruit Résiduel : Aprés prise de mesures en différents endroits en période diurne, il s'est révélé que le bruit
résiduel est assez stable c6té de l'usine ou se trouve la Francilienne. Celle-ci étant a proximité immédiate
de la limite de propriété nous avons pris en compte son impact dans la mesure du résiduel.
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Point 1:

Point 2 :
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Point 3 :

Point 4 :
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8 RESULTATS ET CALCULS
Les résultats des mesures de bruit sont regroupés dans les tableaux ci-apres :

BRUIT RESIDUEL DIURNE EN SEMAINE

T T T T T T T T T T T T T n
ar e arress arzIE W arzawa araaa araes orEsex aramac armzs QT eI TS ar.caar arerss crecda ormadl

Graphique n°1: Evolution temporelle au point Résiduel

(Rasulats (Modifics) : 2
Départ de mesure :
1210172015 07:16:36
Fin de mesure :
Lm;mgzmﬁmr —— (C10-=0% -
LT meswre : 00:40: 0% !
LAeq:67,5dB C30=0%
LAeqmax:72,1dB 3
Lagmin:m.ada Eh=0%
LCeq: 73,9 dB C50-=0%
LCeq max : 85,7 dB CE0=7%
LCeq min : 67,6 dB Cl0=93%
LSE max : 94,8dB Ca0 = 03%
% Surcharge : 0,00 =
LAN : C0=0%
B s Cl0=0%
=1, C110=0%
L10 = 69,1 dB e
L50 = 67,2dB -
190 = 65,3 dB C130=0% _
L95 = 64.6 dB Cl1H0-0% ) *2 20 30 40 50 80 70 60 H01C00FICI2013N4
\. I\

Tableau n°1 : Résultats obtenus au point Résiduel

En ce point, le Lig du niveau global ambiant est de 67.5 dB(A). Ce niveau est représentatif du bruit HORS activité
d'EXTINCTIUM de jour, en limite de propriété a approximativement 90% du temps mesuré. Nous n‘avons pas observé de
tonalité marquée.

r 2 Nous prenons ce point de référence pour le calcul des émergences de jour.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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BRUIT AMBIANT DIURNE AU POINT 1 EN SEMAINE

S T T RPN NP AT ST BRI O SN S

T ¥ T T T T T ¥ T L T T T m
aTas 08 33.28 oEEz T cE3IE 3 AT a8 ez1a oa sl coTEa oE=3 IX osaY 3 GEme e CE R Y cacsar gaares

Graphique n°3 : Evolution temporelle au point 1

(Résulats (Modifids) : N
Départ de mesure :
12/01/2015 08:27:54
Fin de mesure :
12/01/2015 09:07:58 g EREETT ST
Durée de la mesure : 00:40:04 C20=0% AEg -
L.Aeq:65.3 dB C30=0% S
LAeq max : 75,6 dB B
LAeq min : 58,1 dB fa=0m i
LCeq: 74,3 dB C50-0%
LCeq max : 83,3 dB Co60=52%
i oaa o - :
max =
gtmharge 10,00 g D
C0=0%
C10=0%
sasE s =
L50 = 64,9 dB Clip=Dk N
L90 = 62,5 dB C130-0% 3
L95 = 61,7 dB Cl0=-0% 13 20 50 4D 59 60 70 50 30 10D11012042314
g I\ 7

Tableau n°3 : Résultats obtenus au point 1

En ce point, le Lae du niveau global ambiant est de 65.3 dB(A). Ce niveau est représentatif de lactivité d’EXTINCTIUM au
point 1 de Jour. Nous avons observé des tonalités marquées venant du site .

3 Le niveau mesuré au point 1 est inférieur 2 la valeur limite admissible en période jour
qui est de 70 dB(A) contre 65.3 dB(a) mesuré.

Environnement sonore :
v Fort trafic routier sur la francilienne.
v Trafic routier modéré Rue des Boeufs.
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BRUIT AMBIANT DIURNE AU POINT 2 EN SEMAINE

S A A —

= -

1w —_—

T T T T T T T T T T T T T T

S0

I wIiaz wmas 1w Iz 1= 38 sz 1eras 1o exsa ALE-E 1ol oz ALE S IRE-TR P

\ T .

Graphique n°2 : Evolution temporelle au point 2

( Rasukats (Modffics) : 3

Départ de mesure :

1210172015 10:21:10

Fin de mesure : fC‘lﬂ 0% h

12/01/2015 11:01:14 C20=0%

Durée de la mesure : 00:40:04 CH=0%

LAeq: 69.8 dB C40=0%

eq max: 77,0dB o

LAeq min : 60,5 dB o

LCeq:77.4dB - Co0=4%

LCeq max: 87,2 dB Cl0=96%

LCeq min : 67.8 dB CETio%

LC& max : 101,6 dB 5

% Surcharge : 0,00 C90-0%

LAN: C100=0%

LO1 = 74,3 dB Ci110=0%

LI10=72 dB =

L50 = 69.3 dB =%

L90 = 66,2 48 Ci130=0%

195 = 65,2 dB CH0=0% h 19 20 30 40 53 €0 70 50 30 10011015013014
\ AN /

Tableau n°2 : Résultats obtenus au point 2

En ce point, le Luxq du niveau global ambiant est de 69.8 dB(A). Ce niveau est représentatif de I'activité d’EXTINCTIUM au
point 2 de Jour. Nous avons observé une mise a l'air libre de gaz comprimé. Nous avons calculé une émergence
représentative de 'activité en ce point.

9 Le niveau mesuré au point B est Inférieur a la valeur limite admissible en période
Diurne qui est de 70 dB(A) contre 69.8 dB(a) mesuré. L'émergence calculée est
Inférieure a la valeur limite admissible en période Diurne qui est de 5 dB(A) contre 2.3
dB(a) calculé

Environnement sonore :
v' Trafic routier sur la francilienne.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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v Mise a l'air libre de gaz comprimé.

BRUIT AMBIANT DIURNE AU POINT 3 EN SEMAINE

= -

12 -

— LAeq

s I !
17 oA TRz
Tamps

REREE- ]

1113

T T T
11338 11INe2

T
1y

T T
RLE- 510 1rIT IS

nI=aos

T T T T
11T 1vzaes 1meam

Graphique n°2 : Evolution temporelle au point 3

( Résukats (Modifids) : A

Départ de mesure :

1240172015 11:06:35

Fin de mesure ;

12/01/2015 11:46:40 ,-—cm pr
: Ci0=0%

LAeg max: 74,0dB

mﬁ min : 52,1 dB Rl =0 %

LCeq: 67.3 dB C50=5%

Lgeqmax:sz,sdﬂ CE0=95%

L min: §1.4dB =

LCE max : 92,3 dB e

% Surcharge : 0,00 =

LAN 3 C=0%

LO1 = 63,8 dB el

L10 = 59.6 dB gt

L50 =57,3dB -

190 =55,5dB Ci130=-0%

kl.95 =55dB ) kmm =0% 13 20 30 40 53 60 70 5O B0 10011020134

Tableau n°2 : Résultats obtenus au point 3

En ce point, le Lae du niveau global ambiant est de 58.2 dB(A). Ce niveau est représentatif de I'activité d'EXTINCTIUM au

point 3 de Jour.

9 Le niveau mesuré au point B est Inférieur a la valeur limite admissible en période
Diurne qui est de 70 dB(A) contre 58.2 dB(a) mesuré.

Environnement sonore :

¥ Trafic routier sur la rue des Boeufs.
¥ Passage de chariots élévateurs venant de la société situé en face d’Extinctium (peintures).

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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v
BRUIT AMBIANT DIURNE AU POINT 4 EN SEMAINE
4 R
130 —
& o
& o — LAeq
= -
TV voumpes. A e Ot SR ORI SO, SO SO SO A S T M.
N Teomps ) ' W,
Graphique n°2 : Evolution temporelle au point 4
( Résulats (Modifics) : A
Départ de mesure :
12/01/2015 09:34:42
Fin de mesure : - ~
12/0172015 10:14:45 Clo=0% e
Durée de la mesure : 00:40:03 C20-0% o NS
LAeq: 65,3 dB EM-0%  —
LAeq max : 74,4 dB =N i
t.éeq min : 56,2 dB C50=0% % -
LCeq max : 87.2 0B e o
LCeqmin: 62,2 dB Ci0-45% 7 -
Lc&l:meu : 101,6 dB c0-0% 24 -
% rcharge : 0,00 Co0=0% 1 - v
: 10 -
i C100=0% 15 -
LO1 = 70 dB C110=0% P
L10 = 67,5 dB Ci120=0% 2 7
L50 = 64,7 dB D% &
L90 = 61,9 dB 5 - 0
L85 =61 dB Cl40=0% 13 20 20 40 53 60 70 B0 B0 1001104204304
\, AN /

Tableau n°2 : Résultats obtenus au point 4

En ce point, le Ly du niveau global ambiant est de 65.3 dB(A). Ce niveau est représentatif de |'activité d'EXTINCTIUM au

point 4 de Jour,

S Le niveau mesuré au point B est Inférieur a la valeur limite admissible en période
Diurne qui est de 70 dB(A) contre 65.3 dB(a) mesuré.

Environnement sonore :

v' Trafic routier sur la francilienne.
v Trafic routier modéré Rue des Beeufs.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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1°) Bruit Ambiant :

TABLEAU RECAPITULATIF
EXTINCTIUM MERY SUR OISE.

MESURES

Paramétres de

Point 1

tation

Position vis-a-vis 2 0
de la réglemen- i

Point 2 Point 3 Point 4
mesure
MESURES DU
BRUIT AM- Date 12/01/2015
BIANT
Laeq Mesuré en
EN SEMAINE | dB(A) arrondi a 65,3 69,8 58,2 65,3
¥ dB(A) pres
Laso mesuré en
dB(A) 64,9 69,3 57.3 64,7
Laso mesuré en
dB(A) 62,5 66,2 55,5 61,9
Limite réglemen-
taire en dB(A) 70 70 70 70

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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2°) Emergences calculées :

MESURES Point Paramétres de mesure Période jour (7h-22h)
Date 12/01/2015
MESURES DU BRUIT 5 R Zg(‘:s“?éz”m' 69,8
AMBIANT DE JOUR P
Laso mesuré en dB(A) 69,3
Laso mesuré en dB(A) 66,2
Date 12/01/2015
Laeq mesuré en dB(A) arron-
MESURES DU BRUIT o 3 s 67,5
RESIDUEL Résiduel di & ¥2 dB(A) prés ==
Laso mesuré en dB(A) 67,2
Laso mesuré en dB(A) 65,3
Emergence réglementaire
en dB(A) tad
Emergence calculée
EMERGENCE 2 +3,0
arrondie a 0,5 dB(A)

Position vis-a-vis de la ré-

glementation

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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@ OBSERVATIONS

Les bulletins météorologiques donnés par Météo France et les relevés sur site sont les suivants :

12/01/2015 | 04:00

 Omm

_Omm

_0mm

omm

Omm___| 1019hPa_| Nuageux

0mm 1017hPa | Nuageux

Les conditions météorologiaues peuvent influer sur le résultat de deux maniéres :

v Par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne pas

faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure & 5 m/s ou en cas de pluie marquée

v Lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré est

fonction des conditions de propagations liées & la météorologie. Cette influence est d'autant plus
importante que |'on s'éloigne de la source.

Il convient d'estimer chacune des caractéristiques U pour le vent et T pour la température suivant tableaux ci-
aprés, lorsque I'éloignement du microphone a la source sonore est supérieur a 40m :

Vent fort (3 & 5 m/s) contraire au sens

U1 ; T Jour et fort ensoleillement et surface séche et peu de vent.
source récepteur.
U2 Vent moyen a faible (1 4 3 m/s) contraire ou 1 Méme conditions que T1 mais au moins une est non
vent fort, peu contraire vérifiée.
3 : -
U3 Vent nul ou vent quelconque de travers. 3 Lever du soleil ou coucher du soleil ou terpps couvert et
venteux et surface pas trop humide).
a faibl t ou fort
u4 WeakOYER 8 po@n Bvent e T4 Nuit et (nuageux ou vent).
portant {(environ 45°).
Us Vent fort portant. 15 Nuit et ciel dégagé et vent faible.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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U1l u2 u3 U4 ﬂ:
Tl - - -
T2 = : 7
T3 - : *
+

T4

B

+ |+ [N

-- Etat météorologique conduisant & une atténuation trés forte du niveau sonore ;

- Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore ;

i Effets météorologiques nuls ou négligeables ;
+ Etat météorologique conduisant & un renforcement faible du niveau sonore ;
++

Etat météorologique conduisant & un renforcement moyen du niveau sonore ;

Dans notre cas, Les estimations qualitatives de l'influence des conditions météorologiques sont :

Période | Point1 Point 2 Point 3 ZER1 ZER2
En semaine
3 d<40m d<40m d<40m d<40m d<40m
diurne
Influence Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable
En semaine
d<40m d<40m d<40m d<40m d<40m
nocturne
Influence Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable

(d = distance d'éloignement du site)

‘6 REMARQUES

Il n‘a pas été dérogé a l'arréter du 23 Janvier 1997, ni a la norme NFS 31-10.

1@ CONCLUSION

Les mesures de bruit réalisées en limite de propriété et en zone a émergence réglementée de la société
EXTINCTIUM située & Mery sur Qise (95), sont représentatives de |'activité habituelle des lieux.

v Les niveaux de pression sonore, qui ont été mesurés pour tous les points sont corrélés aux

divers trafics routiers.

v Lors de ces mesures il n'y a pas eu de tonalités marquées en provenance du site EXTINCTIUM.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.




‘ﬁénviro-santé

QUALIFICATION & EXPERTISE

RAPPORT D'INTERVENTION

Réf : EXUM14XAV002A
Page : Page 23 sur 30
Ind.1 du 12/01/2015

NIVEAUX AMBIANTS MESURES EN LIMITE DE PROPRIETE :POINTS 1, 2, 3 et 4.

L'arrété du 23 Janvier 1997, relatif a la prévention du bruit définit en limite de propriété, les valeurs limites de

bruit diurne en semaine de 70 dB(A).

v Les niveaux ambiants mesurés en période diurne pour les points 1, 2, 3, et 4 sont inférieurs a
la valeur maximale référencée par cet arrété.

EMERGENCE CALCULEE : POINT 2

v L'émergence diurne en semaine, pour le point 2, situé en zone & émergence réglementee, est
conformes aux exigences de |'arrété du 23 Janvier 1997.

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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9.1 ANNEXES

EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURE DE BRUIT
EXTINCTIUM

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme de fac-similé photographique intégral.
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QUALIFICATION & EXPERTISE
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(KIMO ) (S0011201.23 ) (ENVIROSANTE ™
( LDB23 ) ™ | 7 rue Marcal Grabaut
Rapport de campagne Monsieur Fabrice DEFRANCE
62260 CAUCHY ALATOUR
(rzi01/2015) JU r
) (Appareil : 1 { Configurstion : ™
m DB300 o : 14060065 Mode : Laq - Stockage
17 Chemin des Boeuis Microphona n® : 0144377
3‘5";‘%";,55’5';52 e NF EN 61672 classe 1 Dapart de mesura : 12/01/2015 07:16:36
Date de varification:  09/07/2014 Finde maesure : 12/01/2015 07:56:41
Data da cartificat : Duréa da la mesure : 00:40:05
kIlu'nem de cartificat :
: — < | Ponderation Leq: A/C
] Pondération Lpk : C
- - e it e i,
Echantiionnage: 1s
\ FAN y
4 ™
uy —
@ o
i
” 5 :  — lAeq
e AN A A s Mo i N AT A B, S
s i L T T T T : T T T y
L:‘ e :*-g-n IR TIINg TS TN OTBEL 0T DTN @TMNT 0TeInS w527 e e 75 ' y
{ Resultats gModes) : (o “1 e Yew-o% N )
Départ da mesurs : :: L ) Cc0-0% - e
120172016 07:16:36 n R e
o - = - C40-0% -
Fin de mesurs : " - =k CE0=0% % -
12/01/2015 07:56:41 @ C80-7% s
Durée de la mesure : 00:40:06 o C-1% -
LAsqg: 67.6dB L Cit =0% . -
maz: 12, &8 p= - cio-0% s
(hre : =
LCeq max : B5,7 dB B - = . i
1L.Ceq min : 67,6 48 Z - e Cl120-0% 1% - =
LCpk max : 04,8 g i c130-0% . : _ | | s
%mlfu ol [':_q, i @ ® € o 4 k‘“"“"  eRncaBRRImee |
=7 £ r
= Eg,'{li g Observations : R
LBD = 67,2 dB
L&D = 65,3 dB
L85 = 54,6 dB
RS AN\ .
( Commentaira ganeral : 3
\ v,
f Affaire NEXLIMTAXAVO02A - Point Résiduel mesure DIURNE J
\
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(KIMO ) (S0021201..23 ") (ENVIROSANTE g
( LDB23 ) Y | 7 rue Marcel Grabaut
Rapport de campagne Monsiour Fabrica DEFRANCE
12/01/2015 J| 62260 CAUCHY A LATOUR y
(Sociatd : ( Apparel : ) { Configuration : 1
[ EXTINCTION DB300 n° : 14060085 Mode : Leq - Stockage
17 Chemin des Boaufs Microphone " : 0144377
Monsieur BUFFET NF EN 61672 classa 1 Depart de mesure : 12/01/2015 08:27:54
05540 MERY SUR OISE
Date de varification:  09/07/2014 Fin de mesure : 12/01/2015 08:07:58
Date de certificat : Durega de la mesure : 00:40:04
Numéro de certificat :
:, . :: Pondération Leq : A/C
Ponderation Lpk : C
. raten. TIW.‘W . e ARt ) o
Echantilonnage: 15
. — N\ v
( R
-~ i . — lAeg
D e W rWNW“W?WWM‘W%WWwM
L:u-«.,.::;lu \:-uc'—-; M:.:!" 23 ss;;.a )5!{:'3 ea‘z -»-Ea- b -:45.;“: b1 ‘s~ u-s;;e :nsﬁl:-s ':ecr:: = iﬁ:l"ﬁ.l _J
( Resuttats poanes) - Y2 ——7 o )[cw-0% s 1
Départ de mesurms : :.- i o C20-0% -
12/01/2016 0B:27:54 = 1 C30-0% e
- % - Ci0-0% a-
Fin de mesurs : o - CEO-0% -
12012015 0D07:58 P % 5 -
Durée de la mesura : 00:40:08 gk CrH-i% 7-
LABG: 3148 iz - CBD-0% Ty R ——
Mlqnﬁ:?ﬁ.ﬁcﬂ ® - €B0-0% .
LAeq min : 68,1 dB B cHo-0% 5
LCeq: 74,1 dB = %
LC:-'I:;:B:!,SQ 1§\ - Cio-0% 3
LCeq min : 67,3 4B iz - c1m-0% 8
LCplcmax : 84,0 d8 ! T Gx-0% N fmm— R
E‘": harge ;0,00 G“" T m m on ox 1o p kﬁﬂ-ﬂ* ' 02232 4 5 BT BT B INNIB )
101 =£0,2 d3 ’
L10=67.1 &8 Observations &
L560 = 54,0 dB
LB0 = 62,5 dB
L95=61,7 dB
- A 7
(Commantaire ganeral : h
- >,
(" Affaira NEXUM4XAV002A - Point N°1 mesure DIURNE i
. J
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(KIMO ) (S0051207..23 ") (ENVIROSANTE W
(1bB23 ) & = N | 7 rue Marcel Grebaut
— apport de campagne Monsieur Fabrica DEFRANCE
(32101/2015) )| 62260 CAUCHY ALATOUR 3
( Sociats : "\  Appareil : ) { Configuration : )
(EXTINCTIOW DB300 n° : 14060085 Mode : Leq - Stockage
17 Chemin des Boaufs Microphone n®;: 0144377
ggggﬁgg% s NF EN 61672 classe 1 Depart da mesure : 12/01/2015 10:21:10
Date de varification:  DS/0T/2014 Fin de mesure : 12/01/2015 11:01:14
Date da certificat : Durae de 1a mesura : 00:40:04
LMu'rmm da certificat : ]
3 - { | Ponderation Leq : ArC
Ponderation Lpk : C
Pt o g TRl Y A PN e e BN A g R g P A
Echartillonnage : 15
\, FAN >
' B
L] -
s o
A
. ] 3 — LAe
Lt U T e T !
» 4
L:J’ TV"'{Q'_:-J-E"_ ) ::o: & xlss ""“b':-“ -o::l » o= s.;m -;»:é- # i = -:-;s; n-il's: -a-vlt-e LR 1::5;:: : 4 e ! )
( Resultats (ModNez) : M CE o Yfcw-ox% % - h
Déparnt de mesurs : 2 P o C20-0% ?j:
120012015 10:21:10 - ! C-0% -
P - o l C40-0% i
e % CE0=0% -
120012016 1101:14 @ CED=4% o
Durée de la mesurs : 00:40:04 po Cl0-1% el
LAseq : 60,8 dB - £I0=0% -
mqnglg.;ﬂg % = Cin=0% g -
l.l.uqm ol b -
LCeq: 774 dB s g::_:: -
LCeqmax: B7.2dB ® - '8 -
LCeq min : 67,8 dB 17 - § CIX=-0% 2
Lcmunm.sm g I Cc130-0% . ; o =N
E\ﬂ: e :«;ﬁ : 2 = onow oUW g km“'ﬂ % VABVORPRB VDCLR
101=74348 (Ol
b iy Observations h
60 = 60,3 48
L8O = 66,2 dB
L96 = 65,2 48
. AN F
(Commentaira genaral : 3
\ J
{ Affaire N°EXLUM14XAVD02A - Point N°2 mesure DIURNE k
\ J
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(KIMO ) (S0061201.L.23 ") (ENVIROSANTE ;
( LDB23 ) ™ | 7 rue Marcel Grabaut
Rapport de campagne Monsieur Fabrica DEFRANCE
(12/01/2015) 3 Lli22&'ﬂ CAUCHY A LA TOUR
(‘Societs ; ( Appareil : ") { Configuration : E
[ EXTINCTIOM DB300 o : 14060085 Mode : Leq - Stockage
17 Chemin des Baoufs Microphone n" 1 0144377
gs%ﬂﬁggﬂ — NF EN 61672 classa 1 Dapart da mesune : 12/01/2015 11:06:35
Date de varification: 020772014 Fin de mesure : 12/01/2015 11:46:40
Date de certificat : Durée de la mesure : 00:40:05
Numeéro de certificat :
3 i { | Pondaration Leq : Arc
Ponderation Lpk : C
Mmﬁw_wmk—uwh—w—w‘mh
' Echantilonnaga: 15
\ AN J
i =\
e —
B -
w2l -
- -
" 4 _ —_ LAeg
SRR POV PR TPSTLT N WP ATOS R e N
C*‘ T‘_‘w:-ﬁ!un "co;z- R -;»:f e-‘.‘::-) --.z;:w "i’;-t VA n::l-cs " s'sx n::r n.;-:- ' -ws-c‘] )
(" Resultats (Modtes) : i | — . Y cio-0% )
Dépant de mesurs : : - o C0-0% . e
1200172015 11.06:35 n gz -:: e
Fin de mesurs : ;—; - FesiEe n;
1200112016 11:46:40 ® CHO=085% ®
Durée de la mesure : 00:40:06 - : C70-1% g
LAeq: 6B,2dB8 " - - CB0=0% - s
LAsg max :g;’-:-! g : = : Ci0=0% ﬁ
LA =
LCeqmax:825dB - 13 .
LCeq min : 61,4 dB iz - C120-0% 1
i bt gy by : e c1m-0% R |
E\N: s :'.t.', R R y km‘n"n‘ VRN ODDWH BEIIE
= {1
uo:g&g - Observations
LED =57,3 dB
= E&E
L6 =56 dB
\. VAN V.
(Commantaira ganeral : 2
— J
(Alfaim NEXUM14XAVO02A - Point N°3 mesure DIURNE h
,
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( KIMO ) (SD0A1201.L23 ") (ENVIROSANTE R
( LDB23 ) ™ | 7 rue Marcel Grabaut
Rapport de campagne Monsieur Fabrice DEFRANCE
(12/01/2015 ) r LGZZED CAUCHY A LATOUR P
(Sociate : ) (Appareil :  ( Configuration : )
[ EXTINCTIOM DB300 n° : 14060065 Mode : Leq - Stockage
17 Chemin des Boaufs Microphone n° : 0144377
;‘sﬂgiﬁgg‘f% OBt NF EN 61672 classa 1 Dapart de mesure : 12/01/2015 08:34:42
Data da varification:  0/07/2014 Fin de mesure : 12/01/2015 10:14:45
Data de cortificat : Durée de la mesure ;: 00:40:03
Lﬂmm de certificat :
3 = < | Ponderation Leq : arc
Pondération Lpk : C
AU s ot e PN AT A N AN B e o A A [T oy S P AP,
Echantilonnage: 15
\. FAR J
[ .
-
= —
i
I — Lheg
. -w@mwmmwwwm wwwmmw.mm
L—"" _— :g;E-a -»::'s- »4';.1 ,»f.:l-u »4'-:* -x-;ﬂ -ns:na :93:-:- r:ss;.-w ‘:‘\]:ii.‘. -:::»Is -2 v:mal 3= e:vullse ---:II y
rmmm : A = - ! e A cio-0% 5 B
Départ da mesurs : i i‘: - ! €210-0% 5 i
12/01/2016 09:34:42 n C0.0% it
e e 7 - Ca0-0% i
L " - C50-0% -
12/01/2016 10:14:45 @ €80 -56% =
Durée de la mesurs : 00:40:03 " CI0-45% = =
LAeq: 66,3 dB - CI0-0% .
Chng min: 86,3 4B 4 ca0-0% -k
(oo M odn ’ i cum-0% :
LCeqmax:B7,2dB & - 3
LCeq min ; 62,2 dB = - C1Ma0% 1:
oyt o : { C10-0% i Poavemesn P e——
aﬂ : e Lo I B T J Lc“"'“"' 10 20 33 43 % 50 70 50 S0 EAEN
101 =70 dB e —
L10-6L.5 48 Obsarvations :
LED =564,7 dB
100 =61, dB
L85 =61dB
, 518 A v,
( Commentaira ganeral : h
M- J
[Maiu NCEXLIM14XAVO02A - Point N°4 mesura DIURNE "\
/
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