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13 avenue Paul Langevin

Portail  d'accès
10 rue Lavoisier

Surface du site : 3 500 m²

Surface du site : 3 500 m²

Parking

EP Ø 400 >>
fe : 47.81
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Cuve de stockage Essence 1m3
Cuve de stockage Gasoil  1m3
Cuve de stockage Lace glace / Liquide de refroidissement 1m3
Cuve de stockage Huile / Liquide de frein 1m3
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Regard de jonction avec le réseau existant
Equipé de vanne guillotine

Benne de stockage batterie
7 m3

Cuve Sprinklage
eau

Bâtiment
gestion du
sprincklage

Local clim Bâtiment
d'activité

Unité de traitement - 3 compartiments
Décanteur lamellaire
Séparateur Hydrocarbures
Filtration Zéolithe

Cuve Sprinklage
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Surface de
dallage

3150 m²

Regard équipé de vanne guillotine

Stockage des
Moteurs

30 m3

Couverte

Stockage
des VHU

dépollués
160 m3

Stockage
des VHU à
dépolluer

160 m3

Motralec

Eco Transport

Olympique Peinture

F.P Miroiterie
serrurerie

Air conrol

TN 3D sarl

Entreprise Sylvain
BEGON fils

Centre Technique
Municipal
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Benne de stockage Pneus
30 m3
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Bac de stockage Pot catalytique 600 litres
Fût de stockage filtre à carburants et huile 200 litres

Locaux
vide

Carralages Parquets

Locaux
vide

Cuve  de récupération des égoutures  2m3
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BPI

BPI

Départ réseau enterré
- 80 cm

Fe : 49.00

Départ réseau enterré
- 80 cm

Fe : 48.73

Fe : 48.46

Fe : 48.73

Fe : 48.37

Fe : 48.90

Fe : 48.59

Fe : 48.49 Fe : 48.45
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Pont bascule n°2

Ø110

Réseau enterré 1% de pente Ø110

Portail  d'accès
8 rue Lavoisier

18 ml

Bordure type T1

Alcôves de stockage

Bordure type T1

Stockage des jantes
aluminium

30 m3

Stockage des jantes
Ferrailles

30 m3

Ø
110

Réseau distribution eau - PEHD Ø 63
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11 ml

9 ml

Arrivé eau de ville
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Alimentation eau de ville

Contrôle pont bascule
en mezzanine

13 ml12 ml
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Réseau distribution eau - PEHD Ø 63
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Aire de lavage - Couverte

Laveur haute pression

90 cm de large - 80 cm de profondeur

Alimentation Générale
Electrique

CUVE existante
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8 rue LAVOISIER
95 480 HERBLAY

Cuve de décantation / régulation
80 m3

Fe : 48.46
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