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ARRETE

Portant clâssement des
infrastructures de transports terrestres dans lâ

Commune de Groslay
au titre de la lutte

contre le bruit.

LE PRÉFET DU VAL D'OISE,
CHf,VAIIIR Df, LA Lf,CION

D'HONNEUR

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R I I l -4- l,

\ry b bi û'92-1444 du 3l décembre 1992 relative à la lutte cont.e le b.uir, er notarnmenr ses
articles 13 et 14,

\rU le décret n" 95-20 du 9 janr,ier 1995 pris pour I'applicarion de l'article L I I t- l l-l du code de
la construction et de I'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de cenains bâtiments
autres que d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n'95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des inÊastructures de transport
terest.es et modifiaût le code de l'urbanisme et le code de ia construction et de l'habitation,

VU l'a..êté ministériel du 9 janvier 1995 relatif à la iimitation du bruir dans les érablissernents
d enseignement,

VU I'arrêté ministériel du 30 \{ai 1996 relatif aux modalités de classement des inftastructures de
transpo.ts terrestres et à I'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secleurs
affectés par le bruit,

\al l'avis du conseil municipal de la Commune de Groslay en date dr: 24109/2001,

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise;

lntemer d$ ie^rces de l Êutdes re Ljépan€menl: hftp //els vatdoisepreieoùv ir
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ARRETE :

êJticle 1" : Les dispositions de l,arrêté du 30 Mai 1996 susvisé
Commune de Groslay aux abords des infrastructures de transports
l'article 2 du présent arrêté et tepréseltées sur le planjoint en annexe.

Article 2 : Les tableaux suivants donnert pour chacun des tronçons d,infiastructures mentionnés,
l:_:l1ii:ll !î*, 

-e des 5 caregories définies dans I'anêté àu 30 Mai i99i susrnentronne, rarargeur maxrmaie des secteurs affectés pat le bnrit de part et d,autre de ces tronçons, ainsi que let,?e de tissu urbain.

Les tableaux A1 et A2 concernent les infrastructures de tmnsports terrestres _ toutières etferroviaires - existantes, et les tableaux B1 et 82 concernent les infrastruclur". rourreres etfeûoviaires - en projet.

Tableau A1

sort applicables dans la
terrestres mentionnées à

Nom de Ia rue ôu voie Debur tronçon

AJotouter,  roure. nar:ona.es. roures aepanemertr , .es
RNl
RNI

RNl
RNl

Route de Calais
Routc de Calais
Route de Câlais

R N l : 1
RN1:2

RN1:3
RNl:4
RNl:5
RN1:6
RN1:7

Section sur St Brice sous Forêt
Lim. com. Sr Brice- I Brer d/B

sous-Forêr i
B'cr  A"A |  100m 3\JntRDgl l

100m avdnr RD9tl  RD91l
RD911 |  t00n âprès RD911

10um apres RDgl I I  projct Brp
Projet BIP I Limire comlnune

3
3

3
3
3
3
3

100 m
100 m

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

R D g l  l : 1

RD9t 1:2
RD911:3

Rue de Montmagny

Avcnue dc la République
Ru€ de Sarcelles

Montmagny
Rue de Iâ Station

Rr''1

Ru€ de la Station

RN1
Limile commune Safcettes

RDI93E
: 1

Avenue Maurice Utrillo

Rue du Doctcu coldstein Lim. com. Sr Brice- Rue Carnot

Rue F. Berthoud

Rue de la Stalion

Limile commune Deuil
Ia Barr€

Limit€ commune Deui l
lâ Baff€

Rue Anatôl€ Frânce

Rue A. Molinier

Rue du crl De caûlle

Tableru A2

Norn d< lr  l iene Débrlt honçon Tvpe de

Epinay-Villetâneuse à Le BV Epinay- Bv Sarcelles - Sl
Brice
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n' Réf Nom de la rue ou , ,oie début tronçon lin konçon Type de Ca1. l-argeur
maximâle

BIP:1

BIP:2

BIP:3

BIP:1

Bd Intercommunâl du
Pans's

Bd Intcrcommunâl du

Bd Intcrcommunal du

Bd Intercommunâl du

Limitc commune Deuil
Ia Barre

Sectior sur

Limite commune Deuil
la Barrc
RD911

Limite commune Deuil h
Barre

Deuil la Barre

RD911

Limite commune Sarcelles

2

2

2

2

250 m

250 m

250 m

250 m

Ech!ngeur BIP/RN1 BIP RNi 3 100 m
Brcl  B
RDL25

Echangeur BIP,&N1
A. de la Division l,eclerc

RNl I BIP
Section su| Sl Brice sous Fôrét

l
3

100 m
100 m

Tableau 81 :

Tableau 82 :

N.B. :

Définition des colonnes des tableaux A1 et B1 :

La première colonne correspond au numéro d'ideûtification du tronçon de voie concernd ou sa
dénominâtion. Un même axe est divisé en plusieurs tronçots présentant des caractéristiques
homogènes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue corespondânt âu tronçon
classé.
Les troisièûe et quatrième colonnes définissent respectiveûent I'origine et 1'extrémité de
chaque tronçon.
La cinquième colonne donne la natute du bâti environnant. Les notions de rues en U et de
tissu ouvert sont définies dans la norme NF S.31-130.
l-â sixième colonne donne la catégorie de classement du lronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit : ceux-ci
sont détermités à 1'aide de la distance indiquée, comptée de part et d'autre de f infrastructure.

Il arrive parfois que le secteu affecté par le brùit d'une portion de voie située sur une commune
voisite s'étende sur le territoire communal de GroslÂy. Dans ce cas, le tronçon concelné apparaîl
dans le tableau Al en italique.

N" de la Nom de lâ N' tronçon Débul tronçon Fin tronçon Cat. l-ârgeur

Pas de lisne projetée classable sur lâ Commune de Groslay
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Définition des colonnes des tableaux A2 et 82 :

la première colonne donne le numéro de la ligne du réseau fené natio.lal concernée.
la deuxième colonne précise le nom de la liaison corrcspondante.
La troisièm€ colonne correspond au numéro du konçon concemé de voie classée.
ks quat.ième et cinquième colonnes définissent tespectivemeot l'origine et l'extrémité de
chaque tronçon,
la sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
la septième colonne donne la largeul maximale des secteurs affectés par le bruit.

* I-a largeur des secteuN affectés par le bruit est mesurée :
- poul les infrast.uctures routières, à partir du boid extéiieur de la chaussée le plus

proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus

proche.

Article 3: l.es bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentiornés à I'article
2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, confomément
aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments dhabitatior, I'isolement acoustique minimum est déteminé selon les articles
5 à 9 de I'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, I'isolement acoustique minimum est déteminé seloû les
t r l i c les  5  d  8  de  Ia r rê te  du  9 janv ie r  lga5  susv is i .

Les copies des arrêtés du 30 mâi 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.

Article 4: Les niveaux sonores que les consttucteurs sont tenus de prendre en compte pour lâ
détermination de l\solation acoustique des bâtiments à construire inclus daûs le secteù affecté
par le bruit définis à I'article 2 sont les survâûts :

Catégorie
Niveau sonore au point de

référence, en période diume
(en dB(A))

Niveau sonore au point de
référence, en période nocturne

(en dB(A))
1 8 i 78
2 '79 '11

3 73 68
68 63

5 63 58



Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conJormément à la no.me NF
S 31-130 " acoustique : Cartogaphie du bruit en milieu extérieur", à une hauteu de 5 mètres au
dessus du Dlan de roulement et :

- à 2 mèhes en avant de la ligne moyenne des façâdes pour les "rues en U";
- à une distance de I'infrastructure(*) de 10 mèhes, augmertée de 3 dB(A) par

rapport à la valeur en charnp libre pour les tissus ouverts, afin d'être
équivalents à un niveau en façade.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur
un sol hofizontal réfléchissânt.

(*) Celte distance est mesuiée : à pârtir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, pour les
inftastructures routières et à partir du bord extédeur de la voie la plus proche, pour les
iniastructures ferroviaires.

Article 5 : Le présent arrêté fâit I'objet d'une mention au recueil des actes administratijs de lEtat
dans le département, ainsi que dans deux joumaux régionaux ou locaux diffusés dans le
départemenl, et sera affiché pendant uû mois dans la mairie de Ia Comûune de Gtoslay
concernée.
Il entrera en vigueur à compter de l'accomplissemeût de la dernière formalité de publicité.

Article 6 : k présent arrêté sera teDu à la disposition du public dans les lieux suivânts:

Préfecture et Sous-Préfecture de Montmorency,
Direction Départementale de lEquipement,
Mairie de la Commune de Groslay.

Article 7 | Les tableaux 41, N2,81,82,la cartogrâphie de classemen! des infrastructures de
transports terreslres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces inftastructures qui sont
affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, figureronl
au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.
Ces documents porleront référence de I'arrêté préfectoral correspondant et indication des lieux où
il peut être consulté.

Les secteurs affectés par le bruit défiris à I article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire
de Croslay dâns les documents graphiques du Plan d Occupation des sols.
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Article 8 : Copie du prés€nt arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Sous-Préfet de lbnondissement de Montmorency
- Monsieur le Maire de Groslay
- Monsieur le Président du réseau Fené de France
- Monsieur le Directeur de la S.N.C.F. Région Paris Nord
- Monsieur le Président du Conseil Général du Val d'Oise
- Monsieùr Directeur Dépa emeDtal de l'Equipement du Val d'Oise.

FAIr A CERoY-PoNrorsE LE,,l 5 AyR. l00J
LE PREFET,

lé Phé&+

gl5 ".'.- .1gsr-y;.hel BÉRARD- pour ompliofion

,rii"":i'.#*J
&

S1E*- Afn rv a-i
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