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RÉPUBLIQUE FMNç^ISE

PRE FECTURE DU \ /AL-D 'OISt

DIRECTION DE
L'AMENAGÊI\,1ENT ET
DES COI,L,ECTIVITES

TERÀITORIALES

Bureau de l',{néltgeDenl

Cersr-�,Ponroise,l.

ARRXTE

Portant classement des
infrastructures de transports terrestres dans la

Commune de Villiers le Bel
au titre de Ia lutte

contre le bruit.

LE PRIr.f,T DU VAL D'OISE,
CITEVAIIf,R DE LA LECION

D'HONNEUR

\rLr le code de la construction et de I'habitation, et notarnnent son article R l l l-4-1,

VU la ioi n'92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, er notammenr ses
articles l3 et 14,

Vfl le décret n' 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I'application de l'article L 111-l 1- I du code de
la coNtruction et de I'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de ce.tains bâtiments
autres que d'habitation et de leurs équipements.

\-Il le décret n" 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transpon
terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et ie code de la construction et de I'habitation,

!'IJ l'arrêté ministériel du 9 janvier t995 relatif à la limitation du bruit dans les érablissements
d'enseignement,

\rU I'aûêté ministériel du i0 lvlai 1996 relatifaux modalités de classement des inÊastmctures de
transpons terrestres et à fisolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
aflectés par le bruit,

Considéralt l'absence de réponse de la commune de Villiers le Bel dans ie délai de trois mois
préru par la loi,

SUR la proposition de N{onsieur le Secrétaire Général de la Préfecture dù Val d'Oise;
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ARRETE:

Article 1": Irs dispositions de l,arrêté du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans la
Commune de Villiers le Bel aur abords des infrashuctuies de transports teÛestres menhonnées à
l'anicle 2 du présenr arrèlé er représentées sur le plan joirt en annexe.

Article 2 : l,€s tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d,infrastructures mentiornés,
le clâssement dans une des 5 catégories définies dans l,arrêté du 30 Mai 1996 susmentionné, la
largeur maximale des secteuts affectés par le bruit de part et d,autre de ces tronçons, aitsi que Ie
type de tissu urbain.

ks tableaux A1 et A2 concemeût les
ferroviaires - existantes, et les tableaux
ferroviaires - en projet.

Tableau A1

infrastlucfuæs de transports terresttes - routières et
81 et B2 concement les infrastructures - rouuetes er

N' Réf Nom de Ia ruc ou voie Debut tmnçon Fin tronçoû Tvp€
de voie

Cât I-ârgeu!

Aùtoaoutes, mutes râtionâl€s, routes déDartementâles
RN16:1
RNl6:2

RN16
RN16

Limite commune Ecouen
Rue de Paris

Rue de Paris

Sarcelles

3
2

100 nl
250m

RD10:1

RDl0:2
RD10:3

RD10:4

RD10:5
RD10:6

Rue de lâ République

Rue d€ la République
Avenu€ des Erables

Avenue des Erables

Avenue du 8 mai 19,t5
Av du I mai ,ls,Rte de

Boûqueval

Limile commune
Sarcelles

Bretelle d'accès RNl6
Pont Camot

Avenue des Tissonvilliers
(D209)

Avenue Pierre Semard
Rue Gounod

Brerelle d'accès RN16

Ponr Camot
Avenue des Tissonvilliers

(D209)
Avenue Piere Seûrârd

Rue Gounod
Limite coûmune

Bouquevâ]

4

3
3

3

l
3

30m

100 m
100 m

100 m

100 nl
100 m

RD4.1e3:1Averue Piene Semard Avenue de Ia Concorde Limile conmune
Amouville lès conesse

3 0 m

RD209:1
Tissonvilliers Sarcelles

,t 3 0 m

RD3?O:1

RD370:2

RD370r3

Avenue de la Concorde

Rues Gambetta, Michel

Avenue Piene Senard

Limite commune

Àvenue Piene Senard

Avenùe des Erâbles
rRD10)

Avenue Piere Semard

Av€nue des Erabl€s
(RD10)

Place Viclor Hugo

4 30 ûr

3 0 m

3 0 m
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Tableau A2

Tableau 81 :

Tableau B2 :

N" de
lâ lisne

Nom de la ligDe N' tmnçon DébuttmDçotr Fin tronçon Type de CaL hrgeur
maximâle

200s Lisne de Paris à Lille 272,ts4N BV de Villieis
l€ Bel

Bif de Gonesse 1 300 ir

n' Réf Nom de lâ rue début tronçon 6tr lrooçon Typ€ de voie Cât. Largeur
ma,\imâle

4 1 6 : 1 Projet de
prolongement de

l A16
Ecouen Sarceiles

2 250 m

N' de la
IsDe

Nom de lâ
lisle

N" tronçon Ddbut tronçon Fin tronçotr Câl L6rg€ur

Pr '  de I igne projetee cla-"ble sur Ia Commune de Vi l l iers te Bet

N.B. :

Définition des colonnes des tableaux A1 et 81 l

l-a première colome correspond au numéro d'identification du tronçon de voie concerne ou sa
dénomination. Un même are est divisé en plusieurs tronçons présentant des caractéristiques
homogènes.
La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue correspondanr au uonçon
classé.
Les troisièrne et quatrième colonnes définissent respectiveûent I'origine et l,extrémité de
chaque tronçon.
La cinquième colonne donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues en U et de
tissu oùvert sont définies dans la norme NF S.31-130.
La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteu$ affectés par le bruit: ceux_ci
sont déte.minés à I'aide de la distance indiquée. comptie de part el d autre de I.infrastructure.
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Il anive parfois que le secteu affecté par le bruit d'une po.tion de voie située sur utre conunune
voisine s'étende sur le tedtoire communal de Villiers le Bel. Dans ce cas, le tronçon concemé
apparaît dans le tablea.'r Al. en italique.

Définition des colonnes des tableaux A2 et B2 :

l,a première coloDne donne le numéro de la ligle du réseau ferré national concemée.
la deuxième colome précise le nom de la liaison correspondante.
la troisième colonne cofiespond au numéro du tronçon concemé de voie classée.
IJs quatrième et cinquième coloûnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de
chaque tronçor.
La sirième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.
La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit.

* la largeur des secteurs affectés par le bruit est mesurée:
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus
proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus

proche.

Article 3 : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à I'article
2 doivent préseûter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément
aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments dhabitation, I'isolemerit acoustique minimùm est déterminé selon les articles
5 à 9 de l'ariêté du 30 mai 96 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déteminé selon les
articles 5 à 8 de I'arrôté du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arêté.

Article 4: Les niveaux sonores que les constructeurs sort tenus de prendre en compte pour la
déterminatioû de I'isolation acoùstique des bâtiments à construire inclus dans le secteur affecté
par le bruit définis à 1'article 2 sont les suivants :

Catégorie
Niveâu sonore au point de

référence, en période diurne
(en dB(A))

Niveâu sonore au poiDt de
référence, en période
nocturne (en dB(A))

l 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
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Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référeûce situés, confomément à la norme NF
S 31-130 " acoustique : Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une haùteur de 5 mètres au
dessùs du plan de roulement et :

- à 2 mètres eo avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U";
- à une distarce de I'infrastructure(*) de 10 mètres, augnentée de 3 dB(A) par

.apport à la valeur en champ librc pour les tissus ouve.ts, afin d'être
équivalents à un niveau en façade.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur
un sol horizontal réfléchissant.

(*) Cette distance est mesurée : à partir du bord extérieu! de la chaussée le plus proche, pour les
inftastructures routières et à partir du bord extérieur de la voie la plus ptoche, pour les
infrastrucfu res ferroviaires.

Article 5 i Le présent arÉté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de lEtat
dans le département, ainsi que dans derlx journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
dépafiement, et seÉ affiché pendant un mois dans la mairie de la Commune de Villiers le Bel.
ll entrera en vigueur à compter de I'accomplissement de la dernière formalité de publicité.

4!!!ç,lc-16 ; Ir présent arrêté sera tenu à Ia disposition du public dans les lieùx suivaûts:

Préfecture et Soùs-Préfecture de Sarcelles.
Direction Départementale de lEquipemeût,
Mairie de la Commune de Villiers le Bel.

Article 7: Iæs tableaux A1, A2,81,,82, la cartographie de classgment des infrastructures de
transports terrestres ainsi que les secteuN situés au voisinage de cas infrastructurcs qui sont
affectés par le bruit et daûs lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, figureront
au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.
Ces documeûts porteront référence de l'arrêté préfectoral correspondant et indication des lieux où
i l  ^êr ' r  ê t rê.^n<, ' l ré

Iæs secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Madame le Maire de
Villiers le Bel dans les documents graphiques du Plar d'Occupation des sols.
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Article 8 : Copie du présent anêté sera adressée à :

- Moûsieur le Sous-Préfet de l'anoodissement de Sarcelles
- Madame le Maùe de Villiers le Bel
- Momieur le Président du réseau Fené de Fralce
- Motrsielll le Dirccteur de la S.N,C.F. Région Paris Nord
- Monsieur le Présideqt du Cooseil Général du Val d'Oise
- Monsieur Directeur Départemeûtal de l'Equipement du Val d'Oise.

FAIT A CERGY,PONTOISE LE,
LE PREFET,

| 5 AllR. 2003

- Pour ompliotior
' . 1 ç

- Pour lc préfat- \
l.'Adioinrc ou Chcf dc iuncr

te PiÉft+

S iS . .' . Jeon-Michel BÉRARD

S 1e. - ès{. r-rl

6/6


