Habitat isolé, hors 0

Principaux ERP (n° de référence)
Industrie

Espace vert et zone agricole
Seine et ses berges

Limite communale

Périmétre de renouvellement partiel (ciel ouvert)

| BOEEODL

Périmétre d'extension (souterrain)

Périmeétre exploitable en souterrain

Principaux ERP référencés aux abords du projet

1) Maison de famille La Chataigneraie

2) Centre équestre

3) « CAT la Montagne » : jardinerie et un centre de réinsertion gérés
par lI'association Handicap Autisme Association Réunie du Parisis (HAARP)

4) Centre aéré

5) Parc Schlumberger

6) Stade municipal Gaston Frémont

7) Fort de Cormeilles

8) Maison forestiére des Rinvals

9) Centre équestre

10) ZAC des Monts Frais + maison de retraite

11) Stand de tir et déchetterie

12) Jardins ouvriers

13) Cimetiére de Franconville

14) Jardins ouvriers

15) Cimetiére de Cormeilles

16) Ecopark Advendures du Moulin de Sannois

17) Orphelinat Saint jean : maison d'accueil, lycée, centre de formation

18) Enseignement secondaire

19) Ecole

20) Centre équestre

21) Institut médico-éducatif « les coteaux d'Argenteuil »

22) Collége

23) Lycée professionnel

24) Cimetiére de Cormeilles

25) Mairie de Montigny

26) Mairie de Cormeilles

27) Zone Commerciale Franconville

28) IKEA Franconville

29) Complexe sportif

30) Centre commercial

31) College et complexe sportif

32) Restauration

33) Base de loisir (simulateur de chute libre}

34) Aire d'accueil des gens du voyage

35) Centre commercial

36) Collége-Lycée

37) Zone de loisir {piscine, bowling)

28) Ecole maternelle

39) Hotel

40) Musée

41) Ecole, collége, Lycée

Annexe 5 : Légende de I'annexe 4
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Annexe 6 : logigramme du suivi des déformations et des vibrations du Fort de Cormeilles.
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Annexe 7 : Géométrie des galeries de l'exploitation par chambres et piliers
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