
Local technique eau,

électricité

Grille de collecte EP

dalle de béton

Borne Incendie

Borne Incendie

Alimentation réserves

Débourbeur séparateur

hydrocarbures enterrés

avant rejet 135l/s

existant à déplacer

EP toitures

vers bassin d'infiltration

Bassin de rétention
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Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

GNR

Cuve 5000l enterrée

huiles moteurs

usagées
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Découpage et démontage trains avants :

suspension, moteurs, radiateurs...

Tri et stockage des pièces pour revalorisation (réemploi ou recyclage

matières) Rubrique 2712

Petits conteneurs ou casiers métalliques

Arrivée AEP
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Moteurs issus du démontage
à expédier (réemploi, recyclage)
Rubrique 2712

Plastiques durs
(pare-chocs, réservoirs, etc..)
rubrique 2712
Benne de 30m3

Verre (pare-brise, vitres,
lunettes arrières)
rubrique 2712
Benne de 30m3

zone découpage démantèlement
des carcasses lourdes
(bus et camions hors d'usage)

Parking camions et engins
AUTO 2001

parc 1 : VHU type légers et utilitaires à dépolluer -
Rubrique 2712

Pneus PL démontés revendable
filière de  réemploi (société, export)
rubrique 2712 et rubrique 2663.2:
300 pneus,  17 tonnes, 300 m3

Pneus VL démontés revendable,
filière de réemploi (société, export),
rubrique 2712
rubrique 2663.2 :
1000 pneus, 7,5  tonnes
300 m3

VHU dépollués, démontage de pièces
par clients (particuliers)  -
Rubrique 2712 : 1150 m²

Accès chantier
interdit au public

Accès zone "centre VHU"
dépollution démontage
interdit au public

Accès et passage
terrains sud-ouest

réfectoire du

personnel

vestiaires et sanitaires

du personnel

poste de

transformation

d'électicté

3500 KVa

Pneus VL occasions
vente aux particuliers rubrique 2712, 2663.2
200 pneus, 1,5  tonnes sur racks, 20m3

Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

Gasoil

zone des déchargement
des VHU entrants

Portique d'enregistrement
des VHU entrants

ferrailles découpées

Presse cisaille mobile

LEFORT ,

Garage Auto
Atelier réparation, entretien
mécanique
montage VL clients

VHU type 2 roues
en attente d'expédition à des
sociétés,  démontages et vente de pièces
de réemplois
rubrique 2712 : 50 m²
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Regroupement transit de
batteries usagées bacs
spéciaux :40 t
DTQD en bacs fermés : 3 t
rubrique 2718  :
43 tonnes

pont bascule existant
avec portique de détection
de radioactivité à installer

Parking transporteurs
voie de dégagement/
attente pesage

Accès et passage
terrains sud-ouest

Atelier mécanique / pièces de maintenances
et de rechange
Ligne de broyage

Magasin de Stockage pièces détachées
neuves et d'occasion
racks métalliques

Comptoir d'accueil et de vente
pièces aux particuliers

parc 2 : VHU type légers et utilitaires à dépolluer -
Rubrique 2712

Regroupement transit de :

- DIB ( triés: papiers/cartons, bois,
plastiques, caoutchouc, et en mélange)
Rubrique ICPE 2714 : 300 m3

stockage végétaux - déchets verts
Rubrique ICPE 2716 : benne de 30 m3

Pneus usagés collectés avant
expédition sur
filière de recyclage,
rubrique 2714 :
300 m3

VHU type lourds camions, autobus,
caravanes, remorques, etc
en attente de démolition -
rubrique ICPE 2712

Zone de transit, stockage temporaire, tri
de déchet métalliques ferreux et
non ferreux divers
rubrique ICPE 2713 : 450  m²
boxs de stockage et tas hmax = 6m

stockage Gravats /inertes
vracs - 40m²
Rubrique ICPE 2516 : 100 m3

Auto 2001

 RN370- Les Tulipes - 95500 Gonnesse

Dossier d'autorisation d'ICPE  -

cartographie 1 des zones de dangers - v.octobre 2014

LEGENDE :

Limite d'emprise du site AUTO 2001

Flux thermiques :  Scénarios incendies des cuves aériennes de gasoil,

liquides frein et refroidisssement,  VHU non dépollués (en rangées de 24,30 et 56

unités), pneus usagés 90m², pneus VL réemploi 130m²

Rayon de 3 kW/m² : seuil des brûlures significatives

Rayon de 5 kW/m² : seuil de létalité

Déversement de produits polluants :

Ensemble de la zone d'exploitation et particulièrement :

zone de dépollution démantellement des VHU et stockages VHU non

dépollués

cuves de carburants

Plan réalisé par :

ASSYST ENVIRONNEMENT

Echelle: 1/1200

Explosion

zone de dépollution VHU (limité au poste de vidange carburants )

Prébroyeur  Broyeur    (limité à l'empris e de  la ligne)

Pneus démontés usagés (déchets)
avant mise en filière de recyclage,
rubrique 2712
950 pneus VL, 7,5  tonnes
50 pneus  PL, 2,8 tonnes
300 m3

Stockage pièces détachées en

attente départ pour revalorisation

sociétés extérieures

rubrique 2712

batteries usagées issus de la
dépollution des VHU
bacs spéciaux
rubrique 2712 : 10 tonnes

Rayon de 8 kW/m² : effet domino



Local technique eau,

électricité

Grille de collecte EP

dalle de béton

Borne Incendie

Borne Incendie

Alimentation réserves

Débourbeur séparateur

hydrocarbures enterrés

avant rejet 135l/s

existant à déplacer

EP toitures

vers bassin d'infiltration

Bassin de rétention

infiltration à créer

capacité 1000 m3 min

Cuve 5000l enterrée

huiles moteurs
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Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

GNR

Cuve 5000l enterrée

huiles moteurs

usagées
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Découpage et démontage trains avants :

suspension, moteurs, radiateurs...

Tri et stockage des pièces pour revalorisation (réemploi ou recyclage

matières) Rubrique 2712

Petits conteneurs ou casiers métalliques

Arrivée AEP
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Moteurs issus du démontage
à expédier (réemploi, recyclage)
Rubrique 2712

Plastiques durs
(pare-chocs, réservoirs, etc..)
rubrique 2712
Benne de 30m3

Verre (pare-brise, vitres,
lunettes arrières)
rubrique 2712
Benne de 30m3

zone découpage démantèlement
des carcasses lourdes
(bus et camions hors d'usage)

Parking camions et engins
AUTO 2001

parc 1 : VHU type légers et utilitaires à dépolluer -
Rubrique 2712

Pneus PL démontés revendable
filière de  réemploi (société, export)
rubrique 2712 et rubrique 2663.2:
300 pneus,  17 tonnes, 300 m3

Pneus VL démontés revendable,
filière de réemploi (société, export),
rubrique 2712
rubrique 2663.2 :
1000 pneus, 7,5  tonnes
300 m3

VHU dépollués, démontage de pièces
par clients (particuliers)  -
Rubrique 2712 : 1150 m²

Accès chantier
interdit au public

Accès zone "centre VHU"
dépollution démontage
interdit au public

Accès et passage
terrains sud-ouest

réfectoire du

personnel

vestiaires et sanitaires

du personnel

poste de

transformation

d'électicté

3500 KVa

Pneus VL occasions
vente aux particuliers rubrique 2712, 2663.2
200 pneus, 1,5  tonnes sur racks, 20m3

Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

Gasoil

zone des déchargement
des VHU entrants

Portique d'enregistrement
des VHU entrants

ferrailles découpées

Presse cisaille mobile

LEFORT ,

Garage Auto
Atelier réparation, entretien
mécanique
montage VL clients

VHU type 2 roues
en attente d'expédition à des
sociétés,  démontages et vente de pièces
de réemplois
rubrique 2712 : 50 m²
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Regroupement transit de
batteries usagées bacs
spéciaux :40 t
DTQD en bacs fermés : 3 t
rubrique 2718  :
43 tonnes

pont bascule existant
avec portique de détection
de radioactivité à installer

Parking transporteurs
voie de dégagement/
attente pesage

Accès et passage
terrains sud-ouest

Atelier mécanique / pièces de maintenances
et de rechange
Ligne de broyage

Magasin de Stockage pièces détachées
neuves et d'occasion
racks métalliques

Comptoir d'accueil et de vente
pièces aux particuliers

parc 2 : VHU type légers et utilitaires à dépolluer -
Rubrique 2712

Regroupement transit de :

- DIB ( triés: papiers/cartons, bois,
plastiques, caoutchouc, et en mélange)
Rubrique ICPE 2714 : 300 m3

stockage végétaux - déchets verts
Rubrique ICPE 2716 : benne de 30 m3

Pneus usagés VL collectés avant
expédition sur
filière de recyclage,
rubrique 2714 :
300 m3

VHU type lourds camions, autobus,
caravanes, remorques, etc
en attente de démolition -
rubrique ICPE 2712

Zone de transit, stockage temporaire, tri
de déchet métalliques ferreux et
non ferreux divers
rubrique ICPE 2713 : 450  m²
boxs de stockage et tas hmax = 6m

stockage Gravats /inertes
vracs - 40m²
Rubrique ICPE 2516 : 100 m3

Auto 2001

 RN370- Les Tulipes - 95500 Gonnesse

Dossier d'autorisation d'ICPE  -

cartographie n° 2 des zones de dangers - v.octobre 2014

LEGENDE :

Limite d'emprise du site AUTO 2001

Flux thermiques :  scénarios incendies :  cuve aérienne de gasoil, des

VHU non dépollués, bennes de DIB, bennes de pièces plastiques démontées, RBA

légers, refus d'induction, bâtiment magasin de stockage de pièces détachées

Rayon de 3 kW/m² : seuil des brûlures significatives

Rayon de 5 kW/m² : seuil de létalité

Déversement de produits polluants :

Ensemble de la zone d'exploitation et particulièrement :

zone de dépollution démantellement des VHU et stockages VHU non

dépollués

cuves de carburants

Plan réalisé par :

ASSYST ENVIRONNEMENT

Echelle: 1/1200

Pneus démontés usagés (déchets)
avant mise en filière de recyclage,
rubrique 2712
950 pneus VL, 7,5  tonnes
50 pneus  PL, 2,8 tonnes
300 m3

Stockage pièces détachées en

attente départ pour revalorisation

sociétés extérieures

rubrique 2712

batteries usagées issus de la
dépollution des VHU
bacs spéciaux
rubrique 2712 : 10 tonnes

Explosion

zone de dépollution VHU (limité au poste de vidange carburants )

Prébroyeur  Broyeur    (limité à l'empris e de  la ligne)

Rayon de 8 kW/m² : effet domino



Local technique eau,

électricité

Grille de collecte EP

dalle de béton

Borne Incendie

Borne Incendie

Alimentation réserves

Débourbeur séparateur

hydrocarbures enterrés

avant rejet 135l/s

existant à déplacer

EP toitures

vers bassin d'infiltration

Bassin de rétention

infiltration à créer

capacité 1000 m3 min

Cuve 5000l enterrée

huiles moteurs

usagées
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Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

GNR

Cuve 5000l enterrée

huiles moteurs

usagées
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Découpage et démontage trains avants :

suspension, moteurs, radiateurs...

Tri et stockage des pièces pour revalorisation (réemploi ou recyclage

matières) Rubrique 2712

Petits conteneurs ou casiers métalliques

Arrivée AEP
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Stockage pièces détachées en
attente départ pour revalorisation
sociétés extérieures
rubrique 2712
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Moteurs issus du démontage
à expédier (réemploi, recyclage)
Rubrique 2712

Plastiques durs
(pare-chocs, réservoirs, etc..)
rubrique 2712
Benne de 30m3

Verre (pare-brise, vitres,
lunettes arrières)
rubrique 2712
Benne de 30m3

batteries usagées issus de la
dépollution des VHU
bacs spéciaux
rubrique 2712 : 10 tonnes

zone découpage démantèlement
des carcasses lourdes
(bus et camions hors d'usage)

Parking camions et engins
AUTO 2001

parc 1 : VHU type légers et utilitaires à dépolluer -
Rubrique 2712

Pneus PL démontés revendable
filière de  réemploi (société, export)
rubrique 2712 et rubrique 2663.2:
300 pneus,  17 tonnes, 300 m3

Pneus VL démontés revendable,
filière de réemploi (société, export),
rubrique 2712
rubrique 2663.2 :
1000 pneus, 7,5  tonnes
300 m3

VHU dépollués, démontage de pièces
par clients (particuliers)  -
Rubrique 2712 : 1150 m²

Accès chantier
interdit au public

Accès zone "centre VHU"
dépollution démontage
interdit au public

Accès et passage
terrains sud-ouest

réfectoire du

personnel

vestiaires et sanitaires

du personnel

poste de

transformation

d'électicté

3500 KVa

Pneus VL occasions
vente aux particuliers rubrique 2712, 2663.2
200 pneus, 1,5  tonnes sur racks, 20m3

Cuve 5000l aérienne en

rétention avec pompe

distribution

Gasoil

zone des déchargement
des VHU entrants

Portique d'enregistrement
des VHU entrants

ferrailles découpées

Presse cisaille mobile

LEFORT ,

Garage Auto
Atelier réparation, entretien
mécanique
montage VL clients

VHU type 2 roues
en attente d'expédition à des
sociétés,  démontages et vente de pièces
de réemplois
rubrique 2712 : 50 m²
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Regroupement transit de
batteries usagées bacs
spéciaux :40 t
DTQD en bacs fermés : 3 t
rubrique 2718  :
43 tonnes

pont bascule existant
avec portique de détection
de radioactivité à installer

Parking transporteurs
voie de dégagement/
attente pesage

Accès et passage
terrains sud-ouest

Atelier mécanique / pièces de maintenances
et de rechange
Ligne de broyage

Magasin de Stockage pièces détachées
neuves et d'occasion
racks métalliques

Comptoir d'accueil et de vente
pièces aux particuliers

parc 2 : VHU type légers et utilitaires à dépolluer -
Rubrique 2712

Regroupement transit de :

- DIB ( triés: papiers/cartons, bois,

plastiques, caoutchouc, et en mélange)

Rubrique ICPE 2714 : 300 m3

stockage végétaux - déchets verts
Rubrique ICPE 2716 : benne de 30 m3

Pneus usagés collectés avant
expédition sur
filière de recyclage,
rubrique 2714 :
300 m3

VHU type lourds camions, autobus,
caravanes, remorques, etc
en attente de démolition -
rubrique ICPE 2712

Zone de transit, stockage temporaire, tri
de déchet métalliques ferreux et
non ferreux divers
rubrique ICPE 2713 : 450  m²
boxs de stockage et tas hmax = 6m

stockage Gravats /inertes
vracs - 40m²
Rubrique ICPE 2516 : 100 m3

Auto 2001

 RN370- Les Tulipes - 95500 Gonnesse

Dossier d'autorisation d'ICPE  -

cartographie n° 3 des zones de dangers - v.octobre 2014

LEGENDE :

Limite d'emprise du site AUTO 2001

Flux thermiques :  Scénarios incendies des cuves de liquides frein et

refroidisssement, des VHU non dépollués (rangée de 30 unités),  pneumatiques usagés

VL collectés de 130m²  et PL réemploi de 130m²,

Rayon de 3 kW/m² : seuil des brûlures significatives

Rayon de 5 kW/m² : seuil de létalité

Déversement de produits polluants :

Ensemble de la zone d'exploitation et particulièrement :

zone de dépollution démantellement des VHU et stockages VHU non

dépollués

cuves de carburants

Plan réalisé par :

ASSYST ENVIRONNEMENT

Echelle: 1/1200

Pneus démontés usagés (déchets)
avant mise en filière de recyclage,
rubrique 2712
950 pneus VL, 7,5  tonnes
50 pneus  PL, 2,8 tonnes
300 m3

Explosion

zone de dépollution VHU (limité au poste de vidange carburants )

Prébroyeur  Broyeur    (limité à l'empris e de  la ligne)

Rayon de 8 kW/m² : effet domino


