
Plan d'aménagement projeté du site

écoulement EP et Stations de traitement

des EP

AUTO 2001

RN 370

Les Tulipes de France

95500 GONESSE

Modif.n°

Echelle

Source

Date

 1/600

Fond cadastral février 2010 et relevé terrain par

en septembre 2009

LEGENDE

Limites du site

Bâtiments du site

limite dalle béton n°2

Limites parcelles cadastralles

3

Divers

Grilles de collecte EP

dalle de béton

Débourbeur séparateur

hydrocarbures enterré

331l/s  (STEP3)

Local technique eau,

électricité

Grille de collecte EP

dalle de béton

Borne Incendie

Borne Incendie

talu de terre

Réseau Eaux Pluviales ruisselement et

sens d'écoulement

Société DLB

Recyclage de matériaux de démolition

et vente de matériaux routiers

Société DLB

Recyclage de matériaux de démolition

et vente de matériaux routiers

Bassins de rétention infiltration de la ZAC

Plateforme

en cours

d'aménagement

Bosquet

Bosquet

Bosquet

Friche

EP parking clients

Débourbeur séparateur

TN135l/s  (STEP2)

hydrocarbures enterrés

avant rejet sur fossé
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Ecoulement des Eaux Pluviales de

ruissellements et toitures

Grille de collecte EP

sur futur dalle béton 800x800

Grille de collecte EP  futures

dalle en 800x800

Sens d'écoulements des eaux de ruissellements

sur les aires étanches

fossé eaux pluviales

ASSYST ENVIRONNEMENT

7 avenue Désirée

92250 LA GARENNE COLOMBES

Tél : 01 41 19 94 93 / Fax : 01 41 19 94 81

21 mars 2013

Grille de collecte EP  futures

dalle

Grilles de collecte EP

EP toitures

EP toitures

EP toitures vers bassin

d'infiltration

Bassin n°1  de

rétention infiltration de

capacité 1000 m3

Décanteur lamellaire

30 l/s avec filtre

coalesceur  à installer

STEP4
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Bassins de rétention infiltration de la ZAC
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Bassin n°2  de de de

capacité 2650 m3
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limite dalle béton n°1

limite dalle béton n°3

limite dalle béton n°4 à réaliser sur enrobé existant

Réseau Eaux Pluviales Toitures et sens

d'écoulement

Décanteur lamellaire 30 l/s avec filtre

coalesceur

STEP 1

poste de relevage (obturation

par arrêt des pompes )


