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STOCKAGE 1 Ø38 X 8 ml

POST DIGESTEUR  Ø
23 X 6 ml

 AIRE DE DEPOTAGE

 AIRE DE LAVAGE 3x6ml

 AIRE DE  MANOEUVRE 3700m²
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PONT BASCULE 18ml Hors-Sol

SEPARATEUR

  DE PHASE

     600m²ATELIER

STOCKAGE

  STOCKS

INTRANTS
   275 m²INCORPORATION 1INCORPORATION 2
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BASSIN DE RETENTION  1800m3

BASSIN INFILTRATION  1377m3

VOLUME UTILE  8160 m3

STOCKAGE 2 Ø38 X 8 ml

VOLUME UTILE  8160 m3

VOLUME UTILE 2160m3

DIGESTEUR 2  Ø
23 X 6 ml

VOLUME UTILE 2160m3
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VOLUME UTILE 2160m3

 ZONE ATEX

 AIRE DE VIDANGE
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RESERVE FONCIERE

SILO DE RESERVE

          1400m²
SILO DE STOCKAGE 5600m² SOIT  12 MOIS DE STOCKAGE   15000t
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Rayon 35ml
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LEGENDE RESEAUX VRD / PROCESS

EAU PLUVIALE
EAU VOIRIE

EAU SOUILLE

DEVERSOIR D'ORAGE

ANC

CHALEUR

ELECTRICITE

BIOGAZ

SUBSTRATS

BIOMETHA

DIGESTAT

DRAINAGE

SEPARATEUR
HYDROCARBURES
DEBOURBEUR

PUISARDS

VANNE DE COUPURE

ESPACE VERT

BETON

TRAITEMENT CHAUX + EMULSION

ENROBE

EMPRISE FONCIERE PROJET 39 460m²

MAITRE D'OEUVRE :

H.LEMAIRE18 RUE ARTHUR DELOBELLE
62223 ATHIES
TEL :07.88.51.10.92

CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION  

Plan ICPE

1/100019/10/2021
Plan ICPE Rayon 35ml

BIOMETHA 95   LE PERCHAY 228 NM3/H

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE GAZOLINK TRVX . IL NE PEUT ETRE NI COPIE , NI UTILISE SANS SON AUTORISATION.Plan réalisé sous l'entière responsabilité du maître d'ouvrage et remis à titre  indicatif ou à des fins administratives.
CE DOCUMENT EST REALISE SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE.
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