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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU VAL-D’OISE

] DIRECTION Cergy, le
DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Service de I'Agriculture, de la
Forét et de I'Environnement
(SAFE)

Péle Environnement

ARRETE N° J %‘{- 3o prenant acte du changement d’exploitant,
actualisant le classement des installations
et modifiant les prescriptions techniques au titre des installations classées

Société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES
a GROSLAY

Le Préfet du Val-d'Oise

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de I'environnement — titre 1°" - Livre V :

VU le décret N° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire en matiére de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements
électriques et électroniques ;

VU le décret N° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations
classées ;

VU [larrété ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique N° 2712-1
(installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

VU larrété préfectoral N° 16 075 du 28 juillet 2016 donnant délégation de' signature a
Monsieur Eric CAMBON de LAVALETTE, directeur départemental des territoires du Val-d’Oise,
pour la gestion globale ;

VU l'arrété préfectoral du 22 avril 2009 autorisant la société NATIONALE PIECES AUTOS (N.P.A)
a exploiter des installations relevant de la rubrique N° 286 de la nomenclature des installations
classées (récupération, stockage et démolition de véhicules hors d'usage) et lui délivrant agrément
pour I'activité de démolisseur de véhicules hors d'usage exercée 8, Route de Calais 8 GROSLAY :
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VU le récépissé sans frais délivré le 6 aolt 2009 a la société MONDIALE PIECES AUTOS
(M.P.A) prenant acte de sa succession a la société NATIONALE PIECES AUTOS ;

VU larrété préfectoral du 17 juin 2013 portant actualisation du classement des installations
exploitées par la société MONDIALE PIECES AUTOS (M.P.A) implantée 8, Route de Calais a

GROSLAY ;

VU larrété préfectoral N° 12 166 du 16 décembre 2014 actualisant le classement des
‘installations exploitées par la société MONDIALE PIECES AUTOS (M.P.A) — 8, Route des Calais
sur le fterritoire de la commune de GROSLAY et modifiant les prescriptions techniques

applicables a ces installations ;

VU la lettre du 9 mars 2016 par laguelle la société MONDIALE PIECES AUTOS déclare que la
société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a pris sa succession pour P'exploitation du site
implanté 8, Route de Calais 4 GROSLAY ;

VU le courrier du 27 mai 2016 par lequel la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES se
positionne sur son nouveau classement en intégrant la nouvelle nomenclature modifiée en
dernier lieu par le décret N° 2013-1301 du 27 décembre 2013 susvisé ;

VU le rapport du Directeur Régional et Interdépartemental de I'Environnement et de I'Energie
d'lle-de-France du 23 juin 2016 ;

VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques au cours de la séance du 5 juillet 2016 ;

L'exploitant entendu ;

VU la lettre préfectorale du 6 décembre 2016 adressant le projet d'arrété préfectoral a la
société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES et lui accordant un délai de quinze jours pour

formuler ses observations ;

VU le courriel du 7 décembre 2016 et la lettre du 8 décembre 2016 par lesquels la
société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES indique ne pas faire d’observation sur le projet
d'arrété qui lui a été transmis ;

CONSIDERANT que la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a succédé a la
société MONDIALE PIECES AUTOS pour I'exploitation des installations situées 8, Route de
Calais a GROSLAY ;

CONSIDERANT que compte-tenu des modifications apportées a la nomenclature des
installations classées par le décret N° 2013-1301 du 27 décembre 2013 susvisé, notamment
concernant les rubriques 1432 et 1220, il convient d’actualiser le classement des installations
exploitées par la société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES - 8, Route de Calais a

GROSLAY ;

CONSIDERANT qu'il convient, au vu de ce qui précede, de modifier les prescriptions techniques
annexées a l'arrété préfectoral d’autorisation du 22 avril 2009 modifié par l'arrété préfectoral du

16 décembre 2014 ;

SUR proposition de monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-d'Oise ;
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ARRETE

Article 1 : Conformément aux dispositions de l'article R. 512-68 du code de Fenvironnement,
il est délivrié récépissé sans frais de la déclaration de succession de la
société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES (dont le siége social est situé : 28, Rue de Paris —
95400 — VILLIERS-LE-BEL) a la société MONDIALE PIECES AUTOS pour les installations
exploitées 8, Route de Calais sur le territoire de la commune de GROSLAY.

Article 2 : L e classement des installations exploitées pér la société GARAGE UNIVERSEL AUTO
PIECES sur le territoire de la commune de GROSLAY - 8, Route de Calais est actualisé comme

suit :

N° - . Nature de Volume .
rubrique Intitulé de la rubrique Pinstallation autorisé Régime
Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou
decoupage de véhicules hors d'usage ou de différents
moyens de transports hors d’'usage. Démolition de
2712-1.b | 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la véhicules hors 1630 m? E
surface de l'installation étant : d’'usage
b) Supérieure ou égale a 100 m? et inférieure & 30 000
m2
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
non dangereux de papiers/cartons, plastiques, Déchets de 3
2714 caoutchouc, textiles, bois a I'exclusion des activités pneumatiques <100m NC
visées aux rubriques 2710 et 2711
Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et
engins & moteur, y compris les activités de carrosserie . . .
2930-1 | et de tolerie. Atelior de roparation 140 m? NG
1. Réparation et entretien de véhicules et engins a
moteur
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres
2663-2 | (matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres, Stoctl.(age de fs 150 pr}eus NC
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) pheumatiques neu neuts
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques

A = Autorisation — E = Enregistrement — D = Déclaration — NC = Non Classable

Article 3: La société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES est tenue de respecter les
dispositions de larrété ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de [lenregistrement au titre de la
rubrique N° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de

'environnement.

Article 4: Les dispositions de larrété préfectoral d'autorisation du 22 avril 2009 modifié par
Farrété préfectoral complémentaire du 16 décembre 2014 sont modifiées et complétées par les
dispositions du présent arrété.

Article 5 : La société GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES est tenue de respecter les
prescriptions annexées a l'arrété préfectoral d’autorisation du 22 avril 2009 précité (ci-jointes),

hormis le titre 9.
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Elle est également tenue de respecter, dés la date de notification du présent arrété,
la disposition suivante qui compléte et modifie les dispositions de [larrété préfectoral
d’'autorisation du 22 avril 2009 précité :

Les produits suivants seront stockés sur le site dans les quantités maximales
précisées ci-dessous :

- 80 litres de carburants au maximum,
- 1 000 litres d’huiles au maximum,

- 60 litres de solvants au maximum,

- 1 bouteille d’'oxygéne au maximum.

Article 6 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrété, I'exploitant sera passible
des sanctions administratives et pénales prévues aux articles L.171-8, L.173-1 et L. 541-3 du

code de I'environnement.

Article 7 : Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du code de I'environnement
susvise :

Une copie du présent arrété sera affichée en mairie de GROSLAY pendant une durée
d'un mois.

Une copie de cet arrété sera également déposée aux archives de cette mairie pour
étre maintenue a la disposition du public. Le maire établira un certificat constatant
I'accomplissement de cette formalité et le fera parvenir a la préfecture.

Une copie du présent arrété sera publiée sur le site internet de la Préfecture pendant
une durée d'un mois.

Un avis relatif a cet arrété sera inséré par les soins du préfet et aux frais de
I'industriel dans deux journaux d'annonces légales du département.

Une copie de 'arrété sera affichée en permanence de fagon visible dans l'installation
par les soins de I'exploitant.

Article 8 : Conformément aux dispositions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, le
présent arrété peut étre déféré au Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE - 2/4, Boulevard
de I'Hautil = B.P. 322 — 95027 CERGY-PONTOISE Cedex :

1°) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir
le jour ou ledit acte leur a été notifié.

2°) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, dans un délai d'un an a compter de la publication ou de I'affichage dudit arrété.

Article 9 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-d'Oise, Madame la Directrice
Départementale des Territoires du Val-d'Oise, Monsieur le Directeur Régional et
Interdépartemental de I'Environnement et de I'Energie d’lle-de-France et Monsieur le Maire de
GROSLAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Fait a Cergy-Pontoise, le
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Sociéts NATIONALE
PIECES AUTOS

GROSLAY
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Prescriptions techniques
annexees a l'arrété préfectoral

du 22 avril 2009
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CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTA LLATIONS

ARTICLE 1.2.1, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE

Unités du
volume
auteriss

Unifé
du
critére

Volume
autorisé

Seuli du
critére

Critére de

Rubtique | Alinéa | ADNC | Libells de fa tubrique {activitd) | Nature de Finstatlation classement

Métaux (Stockages et activitss de

récupération de déchots de) et

dalliages de rézidus métalliques,
d'objets en métal eof carcasses
des véhicules hors d'usage, sfc.,

Une activité de démoltion
de véhlcules hors d'usage
sur une surface supérisure
a50m?

Surface > 50

1630

88bis

82

Caoutchouc dlastomaras
palyméres (Dépéis ou ateliers de
triage ds matidres usagées
combustibles 4 base de) :

B. 2 Instaliés sur un terrain

- {isolé, béti ou non, situé & moins

de 50 m d'un b&timent habiis
ou occupé par des tiers

Stockage de
preumatiques usagés

305y <
150

Volume
stocké

usagés

volume de
pneus

1432

NC

Liquides Inflammables (stockage
en réservoirs manufaciurés de).

2 Stockage de liguides
Inflammables visés 2 la rubrique
1430

601 de carburant

220 | de Bquide lave glacs
1 000 1 d'hufes usagées
60 1 de solvants
Ceq = 0,202

Cius10

m3

0,202 m?

20

NC

Réfrigération ou compression
(insfalletions de) fonclionnant a
des pressions offectives

Compresseur dune
pulssance inférieure 3
10 kw g

totale $80

10

2330

1.b

NC

Aleliers de  réparation et

d'sntretien de véhicules et enging
& moteur, y compris les activités
de carrosserie et do thierie :

1. Réparation et .entretien dg

'véhicules et engins & motaur

Atelier de réparation de
véhicules

8=

Surface 2000

140

2663

NC

Preumatiques et produits dont 50
% au molns de la masse totale
unitaire est composée de
polyméres (matdres plastiques,
caoutehoucs, Slastomeéres,
résines et adhésifs synthétiques)

{stockage de) ;
2. Dans les autres cas et pour

les pneumatiques

Stockage de
preumatiques neufs

V<
1000

Volume
stocké

3 | 150 pneux

volume de
pheus

1220

NC

Oxygéne (emploi et stockage d*)

1 bouteille doxygéne

M<2

Masgse

t

A (autorisation), D
Volurme autorisé : 6/

autorisées.

(déclaration, NC (non classé), :
éments caractérisant la consistance, Jo rythme de fonctionnement, le volume des instaliations Ol les capacités maximales




TITRE 4. - PORTEE DE L’AU TORISATION ET CONDITIONS GENERALES

~CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE.DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1,1.1, EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société Nationale Piéces Autos {NPA) dont le sidge social est silué 8 Route de Calals 2 Groslay est aulorisée, sous réserve
. du respect des prescripions annexées au présent amédté, a exploiter sur le teriioire de la commune de GROSLAY les

installations décrites dans les articles suivants.
Les installations objet du présent arwété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données
techniques contenus dans le dossier déposé par Mexploitant. En tout &tat de cause, elles respecient les dispositions du présent

amréts et les autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 1.1.2 AGREMENT POUR LA DEMOLITION DE VEHICULES HORS D'USAGE

La société NPA est agrése pour effectuer la démolition des véhicules hors d'usage en application de Farticie R 543-156 et
R 543-162 du code de Penvironnement relatif 2 la construction des véhicules et & Félimination des véhicules hors d'usage.

L'activité de démolifion et de dépoliution de véhicule hdrs d'usage s'exerce surla parcelle cadastrée AH 279.

La Société N.P.A. est tenus de satisfaire pour l'exercice de celte activité a I'ensembla des obligaﬂons'du cahler des charges
visé & Fariicle 2 de l'amrété ministériel du 15 mars 2005 pris en application de l'arficle R-543-164 du code de Penvironnement

susvisé figurant au Titre 9 du présent amrété préfectoral.

ARTICLE 1.1.3 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent- également aux autres. instaltations ou équipements exploités, qul, mentionnés
ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une instafiation soumise & autorisafion &

modifier les dangers ou inconvénients de catte installation.



- CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOS SIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout &tat de cause, elies respectent par

" allleurs les dispositions du présent am&ts, des arrétés complémentaires et fes réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORIS ATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorigation cesse de produire effet i lnstallation n'a pas &t mise en sefvice dans un délsi de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force magjeure.

ARTICLE 1.4.2. DUREE DE UAGREMENT

L'agrément en qualité de démolisseur de véhicules hors d'usage est délivré pour une durée de 6 ans a compter de la date du
présent arrété. La demande de rencuvellement de I'agrément est fransmise ay Préfet du Val d’Oise au plus tard 6 mois avant

son &chéance.
.CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTI‘VITE

ARTICLE 1.5.1, PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & feur voisinage, et de naturs 3
entrainer un changement notable des éléments du dossaer de demende dautorisation, est portée avant sa réalisation & Is

connalssance du Préfet avec tous les &léments d'appréciation.
. ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DE L'ETUDE DE DANGERS

. pléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critiqus
déléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont fe choix est
soumis & son approbation. Tous les frais engagés & cetfe occasion sont supportés par lexploitant,

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas éfre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions Immédiates dexploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garaniir leur mise eh sécurits ot ia prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emblacement des instaflations visées sous larticle 1.2.1 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande dautorisation ou déctaration,

ARTICLE 1.5.8. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur falt la déclaraticn au Préfet dans fe mois qui suit la prise en
charge de l'exploitant,

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTVITE _
Sans préjudice des dispositions des arficles R §12-75 & R 512-79 du code de Fenvironnement, la réhabilitation du sits prévue
est effectuée en vus de permetire un usage comparable 3 la derniére activité exercée.

CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOQURS
Le présent amété est soumis & un contentieux de plelne juridiction.

If peut étre déféré 2 la juridiction administrative ; .
1° Par les demandeurs oy exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour o fesdits actes leur ont éte

Totifiés ; -
2° Par los flers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnament de l'instaliation présente pour les intérais visés a larticle L, 511-1 .dans un
délai de quatre ans 4 compter de la publication ou de 'affichage desdits acles, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusau'a

Ia fin d'une périade de deux années suivant la mise en activité de lnstailation,
tructions dans le voisinage d'une installation

Les tlers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des cons
classée que postérieurement 3 l'affichage ou & !a publication de l'arraté autorisant 'ouverture de cette instaliation ou afténuant

les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ladit arréts a la juridiction administrative.




" ‘CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRE S LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

~-Les-dlspositions de cet amété-préfectoral sont prises sans préjudice: des autres #égisiations-et-réglementations applicables, et -~

notamment lo code minier, le code civil, le code de Furbanisme, e code du travail et le code général des collectivités
tetritoriales, la réglementation sur les équipements sous prassion. : - ‘ '
Les droits des fiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES IN'$ TALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes Jes dispositions nécessaires dans ia conception l'aménagement, I'entrefion et I\
installations pour :

- limiter t2 consommation d'sau, et fimiter es émissions de polluants dans l'environnement ;

= géreries effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques, et 4 réduire les quantités rejotées ;
ment, chroniques ou accidentels, directs ou

- prévenir en toutes circonstances, fémission, la dissémination ou le déverse
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, Fagricuiture, la protection de ia nature et de I'environnentent ains que pour la

conservation des sites et des menuments,
- respecler le cahier des charges annexé ay présent docurnent pour Fexercice de Factivits de démolilion de véhicules

hors d'usage,
Lexploitation doit se faire sous Ja surveillance d'une personne nommément désignée par I'exploitant.

ARTICLE 2.1.2. HORAIRES ETAFFICHAGE
chaque entrée accessible au publlc, ses horaires d'ouverture, ainsi que soit numéro

L'exploitant est tenu d'afficher devant
d'agrément et la date de validité de ce dernier ainsi que Pinterdiction de réceplionner des véhleulss de type G.P.L devant le site

concems.
ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Les opérations comportant des manipulations dangersuses (découpage au chalumeau, neutrallsation de dispositifs
pyrotechniques, transport de carcasses --) OU susceptibles d'engendrer une pollution accidentelle de Feau ou des sols par des

liquides fant 'objet de consignes d'exploitations écrites,
Ces consignes, affichées et visibles a proximité des instaliations concemeées, prévoient notamment -

exploitation des

- los modes opératoires,
- les moyens a mettre en ceuvre en cas de poilution accidentelie,

ia procédure d'alerte avec les numeros de féidphone utiles, .
le’ maintien dans es afeliers des outiis ou récipients utiles et des quantités de matidres nécessaires ay bon
fonclionnement des instaliations,

LUexploitant dispose d'une procédure sur la gestion des V.H.U de type G.P.L. rentrés par emeur sur le site. La procédure doit
mentionner clairement une installation pouvant accepter ce type de véhicules hors d'usage. ‘

La procédure devra élre réalisée dans un délai d’un mois & compter de la notification du présent amrsta.
ARTICLE 2.1.4, GARDIENNAGE

En dehors des hor_aires d'ouverture, Je site fait l'objet d'une surveiliance,

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS oU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS
de réserves suffisantes de produits ou matigres

L'établissement dispose, & proximité des sources potentielles de pollution,
consommables utilisées de manidre courante Ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que des

produits de neutralisation, des llquides inhibiteurs, des produits absorbants. .,
CHAPITRE 2.3 CONCEPTION DES INS TALLATIONS
ARTICLE 2.3.1, PRISE EN CHARGE DES VEHICULES

La réception des véhicules hors d'usage A gaz de pétrole liguéfié est Interdite.

refrofdissement, fiquide batteries__ .. } sont réalisés axclusivement sur la zone de dépoliution.

Les emplacements utilisés pour le dépdt des véhicules hors d'usage non dépollués sont aménagés de fagon 4 empécher toute

pénétration dans ie sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir.




- Les opérations de découpage sonl réalisées & plus de 6 métres des dépdts de produits ou matiéres inflammables ou
pombustiblgs (pneumatiques, fiquides inflammables....).

ARTICLE 2.3.2. EMPLACEMENTS

Article 2.3.2.1. Piéces graisseuses

Les emplacements affectés au démontage et & Pentreposage des pidces susceptibles de contenir des fluides, des piéces
métalliques enduites de graisses, des huiles, produits - pétroliers, produits chimiques divers sont revélus de surfaces
imperméables avec disposiiif de rétention. Les piéces graisseuses sont entreposées dans des lieux couverts.

Article 2.3.2.2. Produits et déchets liquides ou dangereux

Les batiaries, les filtres ¢t les condensateurs contenant des polychiorobiphényles (PCB) et polychioroterphényles (PCT) sont
enireposés dans des conteneurs appropriés A l'abri des eaux météoriques.

Les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, hulies de carters, huiles de boltes de vilesse, hulles de

transmission, hulles hydraufiques, liquides de refroidissement, anfigels et de freins, acides de batteries, fluides de circuits dair
.conditionné et tout autre fluide contenu dans les vahicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés dans

des lieux dotés d'un disposiif de rétention.
1o contenu de ces réservoirs est indiqué par un affichage ou marquage approprié.

Artlcle 2.3.2.3. Pneumatiques
Les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres & prévenir le risque dincendis, Les modalités
d'entreposage des pneumatiques permeifent de limiter Paccumulation des eaux afin de lutter contre la profiferation des

moustiques.

Article 2.3.2.4. Caractéristiques des zones de stockage des véhicules hors d’usage _
La hauteur de stockage des carcasses, de véhicules dépollués n'excédera pas 2,5 métres. Le stockage des carcasses est
composé de plusieurs Tlofs ef accessible aux ergins sur au moins une face.

L'allée séparant les flots de stdckage_ est dune largeur de 3,5 méfres au minimum et est libre de tout stockage. Un marquage
au sol doit distinguer les différents flots de Fallée centrale.

CHAPITRE 2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.4.1. PROPRETE ET ESTHETIQUE

Lexploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer linstallation dans le paysage. L'établissernent est entretenu et
maintent propre en permanence. Les voies de circulation seront régulid¢rement entretenues ef arrosées si nécessaire pendant

les périodes sdches pour éviter [a formation de poussiéres.
La parcelle sera mise en élat de dératisation permanente. En cas de nécessité, l'exploitant procédera au traitement anti-
moustiques des lieux L'exploitant tient les justificatifs correspondants & la disposition de Finspection des installations classées

pendant au moing 2 ans.

ARTICLE 2.4.2, RESPECT DE LA VOIE PUBLIQUE

L’exploitant réalise périadiquement le nettoyage des abords de son installation. En pasticulier, i vellle & débarrasser les voies
des &léments légers, des déchets métalliques, piéces automobiles susceptibles d'entralner des désordres visuels ou ds causer
-des dégéts aux autres utilisateurs de I'espace routier ou piétonnier ou de porter atteinte aux intéréis visés & l'article L §11.1 du

code de Penvironnement. :
Les abords de [instaliation, placés sous le contrble de l'exploitant sont aménagés el maintenus en bon état de propreté
(peinture,...). Les émissaires de rejet-st feur périphéria font 'objet d'un soin parficulier (plantations, engazonnement,...).

Les éléments légers et les pidces de véhicules éventuellement dispersés & Fextérieur de I'établissement doivert étre
régulidrement.ramassés afin de ne pas troubler 'usage de la voirie aux autres utilisateurs et limiter les nuisances a l'extérieur

de I'établissement.

CHAPITRE 2.5 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance fnon susceptible d'sire prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par i'expioitarit.



- . ~de l'envirdhinément, demand

CHAPITRE 2.6 INCIDENTS QU ACCIDENTS

ARTICLE 2.6.1. DECLARATION ET RAPPORT

..Lexploitant est tenu.ds.déclarer dans Jes: meilleurs délais & Mnspécti iofi d8s installations classées los accidents ou .ihcidents
survenus du fait du fonctionnement de son instaliation de nature & porter sitente aux intéréts mentionnés & Marticle L.511-1 du

code de l'environnement.

Un rapport d'aceident ou, sur demande de l'inspection des instailations classées, un rapport d'incident est transmis par
Fexploitant 4 Finspection des installations classées. i précise notamment fes ciroonstances et les causes de accident ou de
tincident, les affets sur les pefsonines et Penvironnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un

incident similaire et pour en pallier les efiets & moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours & Finspection des installations classées.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’'INSPECTION

L'exploftant doit &tablir et tenir & jour un dossier comportant les documents sulvants :
- le dossier de demande d'autorisation initial;

- les plans tenus a jour:

- les amétés préfactoraux relatifs aux installations soumises Aautorisation, pris en application de la législation relative
aux installafions classées pour la protection de Penvironnement:
tous les documents, enregistrements, résuliats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrdté ; ces

peuvent &ts Informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
données, Ces documents doivent &tre conservés pendant 5 ans au minimum.

- dans le cadre de son agrément de démolisseur de VHU, les attestations de conformité délivrées par un organisme
tiers pendant une durée de 6 ans. .

Ce dossier doit &tre tenu 4 la disposition de linspection des installations classées sur le site,
.CHAPITRE 2.8 CONTROLES ET ANALYSES -

L'inspection des instaliations ciassées peut le cas échéant, en utllisant fes dispositions des articles L 514-5 et L 514-8 du code
er I réalisation inopihe ou non, de prélévements et anglyses d'effluents liquides ou gazetn, de
déchets ou de sol, alnsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et vibratlons, Les frais de prélévement, ‘de mesure et
d'analyse occasionnés sont 3 Ia charge de lexploitant. Ces dispositions sont applicables & f'ensemble des installafions de

Pétablissement.

L'exploitant est tenu, dans la mesure des possibilités techniques, de metire a = disposition de linspeciion des installations
classées, les moyens de mesure et de controle nécessaires a la vérification des prescriptions imposées par le présent aréls,
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE. -

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploftant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et 'entretien des installations de maniére
a fimiter les émissions & latmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuwre de technelogies propres, le
développement de fechniques de valonisation, fa collecte sélective et le trailement des effluenis en fonction de leurs
caraciéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment lefficacité énergétique.

Le brifage a Yair libre est interdit 4 Pexclusion des essals Incendie. Les produits brllés sont idenfifiés en qualité et quantité.

ARTIGLE 2.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les disposilions appropriées sont prises pour rédulre la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
comrespondants ne présantent pas de danger pour la santé et la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que Féiablissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants, susceptibles
dincommoder Ja voisinage, de nuire 4 la santé ou & la sécurité publique. En particulier, Facceptafion des déchels

fermentescibles provenant de la collecte auprés des ménages estinterdite.



It

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
~ AQUATIQUES o

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET ¢ ONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
L'alimentation en eau est réallsée au moyen du réseau de distribution d’eay potable,

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnection ou fout autre -&quipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin disoler les réseaux d'eaux industrielles ot pour éviter des retours de substances dans fes
réseaux d'adduction d'eay publique. Ce dispositif fait l'objet d'un contrSle, au minimum annuel, de son bon fonctionnement,

Cet article 4.1.2 est applicable dans un délaj de 3.mols & compter de la date de notification de Tarrdté préfectoral.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS_ GENERALES _
Les effluents aqueux Susceptibles d'étre pollués, sont canalisés. Tout: rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3

.Ou non conforme & leurs dispositions est interdit, -
A l'exception des cas accidentels of) [a sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
lizigons directes entre les réseaux de collects des efiuents devant subir un traitement ou &tre détruits ot le milieu réceptour.

ARTICLE 4.2.2, PLAN DES RESEAUX

Un schéma de fous les réseaux of un plan des égouts sont établis par Fexploitant, réguiiérement mis a jour, notamment aprés
chaque modification notable, et datés. [is sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des

services d'incendie et de secours,
Le plan des réseaux d'afimentation et de collecte doif notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de Feau d'alimentation;
- les dispositifs de protection de lalimentation (bac de disconnection, implantation des disconnecteurs ou fout ayire

dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...);
- les secteurs collectés et les réseaux associés;

. = les ouvrages.de towtes soriss (vannes, comptewrs...);, .. .. .. . . - -
*  les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de conirdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au

milieu).
ARTICLE 4.2.3, ENTRETIEN ET SURVEILLANGE
Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de manidre & &tre curables, étanches
aux actlons physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des controles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur Etanchéité,

Les différentes canallsations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés per les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des

preduits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventusilement par mélange avec d'autres effiuents.
Par les réseaux d'assainissement de l'élablissement ne transite aucun effiuent lesu d'un réseau collectif externe ou d'un autre

site industriel.

et résister dans le temps

Ces dispositifs sont maintenus en &tat de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement oy A partir d'un
poste de commande, Leur entretien préventif et laur mise en fonclionnement sont définis par des consignes.
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. CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, OUVRAGES D'EPURATION ET CARACTERISTIQUES

DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS i
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effiuents suivants :
- les eaux usées (lavabo, foileite...); )
- les eaux de lavages du site et voiries susceptibles d'étre polluées (voiries, aires de stockage ...),
- les eaux pluviales non polluées (foitures).
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effiuents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des efffuents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs ‘seuils de rejets
fixées par le présent amété. i est interdit d’abalsser les concentrations en substances poliuantes des rejets par simples dilifions
autres que celles résuitant du rassemblement des effiuents nommaux de l'établlssement ou celles nécessaires 2 la bonne

marche des installations de fraitement.

Les rejets directs ou indirects d'effiuents, pollués ou susceptibles d'étre pollués, dans les nappes d'eaux soutemraines ou vers
les miliewx de surface nan visés par le présent amété sont interdits.

La fosse septique existante est mise hors service conformément aux dispositions de [article L.1331-5 du code de la santé
publique et de Particle 30.4.4 du réglement sanitaire dépastemental.

ARTICLE 4.3.3, GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des déshuileursidébourbeurs permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par

le présent amété. Efies sont entretenues, exploitées et surveilliées de maniére A réduire au minimum les durées dindisponibilité
ou & faire face aux variations des caractérisiiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & l'occasion

du démarrage ou d'arrét des installations. )
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traltement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent amété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la poliution.

Les dispositions nécessalres doivent 8tre prises pour limier les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux & ciel ouvert (conditions anaérobles notamment). .
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paraméfres permeftant de s'assurer de la bonne marche des déshuileurs/débourbeurs sont mesurés
périodiquement .t portés sur. un registre. Les incidents de fonclionnement des dispositifs de collecte, de frailement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contriles de la quafité

des rejets auxquels il a &té procédé sont également enreglstrés.
La conduite des installations est confiée a un personne! compétent disposant d'une formation'initiale et continue.

ARTICLE 4.3.5. MILIEU RECEPTEUR

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sang préjudice de 'autorisation délivrée par la colfectivité & laquelle appartient le
réseau public et l'ouwage de traitement collectif, en application de Farticle L.1331-10 du code de la santé publique. Cette

autorisation est fransmise par fexploitant au Préfet.

ARTICLE 4.3.6. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collacte des effluents générés par létablissement aboufissent aux points de rejet qul présentent les
caractéristiques suivantes : .

{Pointderefet - N°1
Nature des effiuents Eaux usées, de lavages du site et de voirles

Traltement avant rejet Déshulleur Débourbeur (aire bétonnée, zone de dépoliution)

Exutoire du rejst Résaau communal de Sercelles

Station de traitement ] . . .

collective | Station de traitement de Seine Aval {ACHERES)
[Point de rejet _ N2

Nature des effluents Eaux pluviales non polludes

Exutolre du rejet Réseau de collecte des eaux pluviaies de Ia RD 301
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ARTICLE 4.3.7. AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET _
Sur chague ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantilions et des points de mesure

- (débit, températurs, concentration en polfuan, ...),

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, dojvent avoir libre accds aux dispositifs de

prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le miliey récepteur, . )
Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interventions en foute sécuritd. Toutes les
dispositions doivent également étrs prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs A la demande de Finspection

des installations clageses,
ARTICLE 4.3.8. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’'ENSEMBLE DES REJETS
Les effiuents rejetés doivent &fre exempls ;

- de mafiéres flottantes;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milisy naturel, directement oy indirectement, des gaz ou

vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes;

- de tout produit susceptible de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des mafidres déposables oy
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d" ntraver le bon fonclionnement des ouvrages.

ARTICLE 4.3.9. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES . INTERNES A

L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux poliuées issues deg
activités ou sortant des ouvrages d'épuration inteme vers les traitements appropriés avant d'étre évacuées vers le miliey

récepteur autorisé & les recevoir,
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX

L'exbloitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résidugires dans e milieu récepteur considéré et aprés leur épuration,
ies valeurs fimites en concentration et flux ci- dessous définjes.

Article 4.3.10.1. Valeurs limites d'émission des eaux usées {point de rejet N°1)

Les eaux usées sont les eaux vannes des lavabos, sanitalres. Les eaux usées sont traitées af évacuses conformément aux
reglemants en vigueur,

Artlcle 4.3.10.2. Valeurs limites d'émission des eaux de lavages et de voiries (point de refet n*1)

Les eaux piuviales suscapfibles d'étre polluées font Fobjet d'un traitement approprié avant leur rejet dans le réseau de collecte

des eaux pluviales non pollyées.
Les effluents respectent les valeurs limites de rejet ci-dessous définies:
at Concentrations
lPara maximales (mgA)
MES R an
DBOsS 100
DCo 125
Hydrocarbures tolaux &

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques sulvantes :

- Température : < 30°C;

- PH : compris enfre 5,5¢et 8,5;
= Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange

inférieure & 100 mg/Pti,

Article 4.3.10.3. Autosurveillance des refots

Un prélévement et une analyse sorit effectués au minimum une fois tous les 3 ans pour les eaux pluviales visées A Farticle
4.3.10.2 ci-dessus. _

Les. méthodes d'échantillonnages, les mesures ou les analyses pratiquées sont conformes & cefles définies par les

réglementations et nomes frangaises,
Les résuilats sont adressés dans le mois qui sult leur réception 2 linspection des instabations classéss. Ces résufiats sont
assortfs des commantaires et das propositions éventuslles d'amélioration de la part de 'exploitant.
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_ TITRE § - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5,1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, et P'exploitation de ses Installations
pour assurer une bonne gestion des déchets issus de son entreprise et en limiter la production. .

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploltant effectus & l'intérieur de son &tablissement la séparation des déchels {dangsreux ou non} de fagon & faciliter leur
fraitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par larficle R 541-8 du code de I'environnement

Les déchets d'emballage visés par les arlicles R 543-66 4 R 543-72 du code de F'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de 'énergie.

Les hulles usagées doivent &tre éliminées conformément aux articles R 543-3 3 R 543-15 et R 54340 du code de
Penvironnement portant séglementation de [a récupération des huiles usagées et ses texies d'application (arrétd ministériel du
98 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservairs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non hulleux ou contaminé par des PCB. -

Les plles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés confermément aux dispositions de larticle R543-131 du code de
P'environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs st 2 leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de larticle R 543-137 4 R 543-151 du code de
Fenvironnement; lls sont remis 4 des- opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants dinstaflations d'élimination) ou aux
professionnels qui ulllisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaierment, de génie civil ou pour lensilage.

Les déchets d'équipements slectriques et &lectroniques sont enlevés et fraités selon les dispositions des articles R 543-186 a R
543-201 du code de Fenvironnement.

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploltants d'installations d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou, feur élimination, doivent I'étre dans.
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux meleoriques, d'une pollutien
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avolsinantes et Fenvironnement.

Les déchels doivent &tre périodiquement évacués vers las installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées
et autorisées & les recevolr,
ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'expioitant élimine ou fait sliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés & l'arficle
L511-1 du code de Penvironnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulizrement

autorisées a cet effet. Uexploitant doit étre en mesure-d'en justifier I'utilisation.

ARTICLE 5.1.6. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Les véhicules hors d'usage réceptionnés doivent faire Pobjet d'un accord de l'exploitant en vue d'orienter leur déchargement a
I'endroit approprié. En particulier, les véhicules hors d'usage devront &tre dépoliués sur les aires étanches adéquates avant leur
stockage sur une autre parcefle de Finstallation.

Toute élimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdite.

ARTICLE 5.1.6. STOCKAGE DES DECHETS
Le stockage des déchets non triés et des déchets friés dolt s'effectuer dans des conditions limitant les risques de pollution
(prévention des envols, des infiltrations, des odeurs...) et dincendie.

La hauteur des stockages de déchets doit &tre au maximum de 2,5 métres.
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ARTICLE 5.1.7. TRANSPORT ET CONTROLE DES CIRCUITS D'ELIMINATIONDESDECHETS DANGEREUX =

- L'exploitant tient & jour unregistis chivhologiie de Ia production, de I'expédition, de la réception et du traitement de ses
déchets dangereux visés 3 l'arficle R541-8 du code de Tenvironnement relatif & la classification des déchets. Ce registre est
conforme & la réglementation en vigueur relative au contréle des circuits d'élimination des déchels dangereux.

Le registre est conserva pendant au moins 5 ans ettenu a la disposition de l'inspection des Installafions classées,

Chaque lot de déchets dangereux expédi& vers FextSrieur dolt &tre accompagné du bordereau de suivi conforme a la

réglementation en vigueur.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des arficle R 541-60 2 R 541-84 et R 541-79 gy code
de Fenvironnement relatif ay fransport par route au négoce et au-couriage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs

utilisés par 'exploitant, est tenue & ia disposition de Finspection des instaliations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets ne peut 8tre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application dy
réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen ef du Consail du 14 juin 2006 concemant les fransferis de déchets.

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres & limiter les envols et confler le cas échéant, & des
sociétés spéclallsées tifulaires, le cas €chéant, de l'_autorisa&on requise. .
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TITRE 6 ~ PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse €fre & l'origine de brults transmis par
voie aérienne ou sofidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de

constituer une nuisance pour celle-cl.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, las matériels de manutention &t les engins de chantier ufilisés 2 Pintérieur de Félablissement, ei
susceplibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 & R 571-24 du code de

{'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par vole acoustique (slrénes, avertisseurs, haut-parieurs ...) génant pour le voisinage
est Interdit sauf si leur emplol est exceptionne! et réservé 2 la prévention ou au sighalement dlincidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’'EMERGENCE

L'émergence est définie comme étant la difiérence entre les niveaux de pressions confinus équivalents pondérés A du bruit
ambiant {mesurés lorstiue l'établissoment est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondants au bruit résiduel

(&tablissement amdis).

Les émissions sonores de lnstallation ne dolvent pas engendrer une émergence supérieuse aux valeurs admissibles fixées dans le,
tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée, telles que définies & l'article 2 de Tarréié ministériel du 23 janvier 1997.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la péricde
les zones & émergence réglementée (incluant Js brult ﬂ?ﬁg"ghadgﬁ?ﬁaﬁefefmgefggzs altant de 22h & 7h, ainsi que les dimanches
de Pétablissement) - ' foul ot jours fériés
Supérieur 245 dBA) 5dB(A) 3dB{A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de |'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la joumeée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERICDES Alantde 7Th'a 22h, i Allantde 22h a 7h,
{sauf dimanches et jours fé&rids) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) . 80 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant & l'article 8.2.1, dans les zones & émergence réglementée.

ARTICLE 6.2.3. CONTROLE$ DE NIVEAUX SONORES

L'exploitant fait réaliser une premiére étude dans les 6 mois & compter de la notification de Farrété préfectoral, puis tous les 5 dns
et & ses frais, par une personne cu un organisme qualifié une mesure des niveaux soncres émis par laclivité de I'établissement
permettant d'apprécier ke respect des valours réglementaires, en période de fonctionnement de l'activité des installations.

Les mesures sont effectuées selon la méthode fixée a F'annexe de Farrété ministériel du 23 Jjanvier 1997 susvisé.

ARTICLE 6.2.4. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la séourité des biens ou des personnes,
les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibralolres émis seront
déterminés suivant Jes spécifications des régles techniques annexées & la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans I'environnament par les Instaliations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

~"CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTE URS | .
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les Incidents et accldents susceptibles de concemer les
i lations et pour en limiter los conséquences. ! organise sous sa responsabilité les mesures appropriges, pour obfenir et
maintenir cette prévention des fisques, dans lés conditions normalas d'expioitation, les situations transitoires et dégradées, depuis

la construction jusqu'a la remise en éiat du site aprés Pexplofiation.
il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir Papplication et ls maintien ainsi que pour détecter et corriger les écaris

éventuels,

CHAPITRE 7.2 INVENTAIRE DES SUB STANCES DANGEREUSES

Linventaire et I'état des stocks des substances ou preparations dangereuses présenies dans I'établissement {nature, état physique
et quantité, emplacements) on tenant comple des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment

tanu 2 jour.
Cet inventaire est tenu 4 Ia disposition permanente des services de secours.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

-~ ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
L'expioitant fixe les régles de circulation appiicables 2 lintérieur de Pétablissement. Les régles sont poitées & la connaissance des
intéressés par une signalisation adaptée et une information appropiiée.

ccés sont notamment délimitées, malntenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet

Les voies de circulation et d'a
srvices dincendie puissent évoluer sans

susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des s
difficulté.

L'étabiissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa
réalisée en matériaux résistants et incombustibles,

périphérie. La cloture, d'une hauteur minimale de 2 métres, est

ARTICLE 7.3.2. PROTECTION EXTERIEURE
pe-feu de séparation de type RET 120 deviont tre Installés selon les caracténstiques données dans I'étude des

Trois murs cou
dangers.
Caractéristiques
Locallsation a
hauteur longuewr
- flot n*1de stockage des véhicules non Hauteur minimale de 4
Murn™ | dépoliuses ( surface de 300 m) métres en limite de propriéte | 31 Metres

flot n°2 de stockage des carcasses et =
o . - Hauteur minimale 3,4 matres
Mur n°2 véhxcnges non dépqlluees (surface de en limite de propriété 19 métres

160 m)
stockage des sidges en mousse Hauteur minimale d'un
Murn'3 | wolume de 60 m métre en limite de propriste | 12/5 Métres

A Pachévement des travaux, I'exploitant transmettra & finspection des installations classées les justificatifs attestant de Fefficacité
des murs au regard des limites de flux thermiques.

Cet article 7.3.2 est applicabie dans un délal de 4 mois a compter de la date de nofification du présent arrdts,
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ARTICLE 7.3.3. BATIMENTS ET LOCAUX
Le .sol des alres de stockage.des. véhicules hors d’usage ef de la.zone. de dépoliution doit étre_Imperméable_et_résistant aux

pmdu:ts susceptibles de s'y déverser. L'aire de stockage présente un point bas permettant de recusillir les eaux poliuées.
Un conirdle de Pétat de la surface imperméabilisée des sofs est efieciué tous les ans. En cas de défaut ou de détérioration, la

remise en état des sols est effectuées dans les plus brefs délais.
A Fintérieur des atefiers, les aliées de dirculation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter ia circutation
et Mévacuation du personne! ainsi que l'iniervention des secours en cas de sinfstre. .

Les stockages doivent &tre effectuds conformément au plan annexé au présent arrété ef aux plans de l'étude de dangers du
dossier de demande d’autorisation initlale, afin d'éviter lout risque domino en cas d'incendie.

Les locaux doivent étre odnvenabiement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphére explosive ou nocive. Les locaux doivent &fre
maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et

de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit &tre adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

L es batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer 2 la
propagation dun incendie.

La toiture des ateliers de dépolfutioﬁ et la zone de stockage des sléges en mousses comporte, sur 2 % au moins de sa surfacs,
des é&léments permettant en cas dincendie Pévacuation des fumées (lanterneaux fusibles et ouvrants par exemple). Les

commandes manuelies des ouvrants sont placées & proximite des acogs.

Cefte demiére disposition est applicable dans un i de guatre mois a compter de Ia date de notification du présent arrété.

Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant et réparties dans {e batiment de fagon & éviter les culs de sac.
Les portes servant diissues vers Fextérieur sont munles de ferme pories et s'ouvrent par une manesuvre simple dans le sens ds Ja
sortie. Toutes les portes, intérisures et extérisures sont répérables par des inscriptions visibles en toutes circonstance et leurs
2cc3s convenablement balisés. Des plans sont affichés en nombre suffisant pour informer le personnel des conditions

d'évacuation.

ARTICLE 7.3.4. SURVEILLANCE DE L’'ETABLISSEMENT
Toute personne étrangére 3 Pétablissement ne doit pas avolr libre accés aux instaflations.

Le responsable de Pétablisserment prend toutes dispositions pour que lui-méme puisse étre alerlé at intervenir rapidément sur les
lieux en cas de besoin. _

" ARTICLE 7.3.5. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent &tre congues, réalisées et entretenues conformément & la réglementation du travail et le
matérie! conforme aux normes européennes et frangaises qut lui sont applicables.

La mise & la terre est effectuse suivant les régles de 'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.
Le matériel &lectrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforma en tout point 4 ses spécifications techniques

d'origine. Les conducteurs sont mis en place de maniére 3 éviter tout court-circuit.

Une vérification de Pensemble de Finstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui
mentionnera trés explicitement les défecuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace éaite des mesures
comectives prises.

. Une premigre vérification des installations éleclriques devra &tre programmée dans un délai d'un mois & compter de la notification
du présent amété. : .
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. lNTERD!CT_ION DE FEUX
-1 est interdit d'apporter du feu ou une .source dignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques dincendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait Fobjet d'un permis d'intervention spécifique. '

L'interdiction de fumer ou d'iniroduire des points chauds dans les zones présentant des risques dincendie ou d'explosion est
affichée.

ARTICLE 7.4.2. FORMATION DU PERSONNEL

Outre Fapfitude. au poste occupé, ies différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, regoivent
une formation sur les risques inhérents des instailations, fa condulte 4 tenir en cas dincident ou accident al, sur la mise en ceuwre

des moyens-d'infervention.
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Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

ARTICLE 7.4.3. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

" enplosile o oo drextension, modification ou maintenancs darisles instalsion oi & proxivié des zomes 2 risque inflammable,
explosible et toxique font l'objet d'un permis délivré par une personne ddment habilitée et nommément désignée. -

Article 7.4.3.1. Matériels et engins de manutention

Les matériels ef engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux raglements en
vigueur, .

L'eniretien et la réparation des engins moblles sont effectués dans un atelier de réparation.

Les engins de manutention sont contrdlés aussi souvent que fimpose la réglementation en vigueur sans que Ia fréquence de ces
contréles ne soit infarieurs & une fois par an.

Article 7.4.3.2. Contenu du permis de travall, de feu
Le permis rappelle notamment :

les mofivations ayant conduit 2 sa délivrance,
la durée de validits,
fa nafure des dangers

le type de matériel pouvant étre utitisé,
les mesures de prévention A prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie ot d'explosion, la

mise en sécurité des installations, .
- les moyens de protaction & mettre en oeuvre notamment les protections individuelles, les Moyens de [utie (incendie, etc.}

mis a la disposition du personnal effectuant les travauyx,

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

dispositifs de rétention, préalablement & to
le justifieront les conditions d'exploitation.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiis, réservairs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux dun volume supérieur & 800 |
-portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS . :
Tout slockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs sulvantes :

= 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas appileable aux bassins de traitement des eaux résiduaires,

Pour les stockages de réciplents de capacité unitaire inférieure ou égale 4 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale 4 -
- dans le cas de liquides inflammables, & l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

dans tous les cas, 800 | minimum oy ¢gale & la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 |.

La capacité de rétention est étanche aux produite qu'elle pourrsit contenir, résiste a action physlque et chimique des fiuides et peut
&tre contréiée & tout moment, Il en est de méme pour son éventue] dispositif d'obturation qui est mainfenu ferms en permanence.

Les déchefs et rasidus produits considérés comme des substances ou préparation
revaiorisation ou leur élimination, dans des conditions ne prasentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les
eaux météorigues, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, das envols et des odeurs) pour les populations

avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des stubstances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux

météoriques, -

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'étancheéité des réservoirs associés a la rétention doit pouvoir &tre contr8lée a tout moment.
Les malériaux ufilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite

dangereuss.
ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenanit des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

ute remise en service aprés arrdt d'exploitation, st Plus généralement aussi souvent que
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Le stockage des fiquides inflammables, ainsi que des aufres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement,
r'est autorisé sous fe niveau du sol que dans des réservoirs instaliés en fosse magonnée ou assimilés, et pour las fiquides

inftammables dans le respect des dispositions du présent amdté.

. L'exploitant.vellle & ce.que. les volumes potentiels.de rétention restent disponibles.en.permanence. A cet efiet, févacuation des ...

eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.
ARTICLE 7.5.6. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées 4 des rétentions congues pour retenir
fout écoulement accidentel, Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matigres dangereuses, en aitente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produils & lintérieur de ['établissement ast effectué avec les précautions nécessaires pour &viter le renversement

accidentel des emballages (arrimage des f(is...).
Le stockage et Ia manipulation de produits dangereux ou pofiuants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires

étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.5.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'éimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suil prioritairement la fiiére déchets la
plus appropriée.
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CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS e m FTRATIATION

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS
Létablissement est doté de moyens adaptés aux risques 4 défendre et ré
ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces &quipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. )
i ir justifier, auprés de linspection des installations classées, de exécution de ces dispositions.  doit fixer fes

conditions de maintenance et les conditions d'essals périodiques do ces matérials,
Les dates, las modalités de ces contréles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la disposition

des services de la protection civile, dincendie et de secours ef de linspection des installations classées,
ARTICLE 7.8.3. RESSOURCES EN EAU

partis €n fonction de la localisation de ceux-ci,

risques & combatire et compatibles aves les produits stockés ;
des réserves de sable meuble ot sec convenablement réparties sur le site en quantite adaptée au risque, sans éire inférieure 3

100 litres et des pelles ou tout atrtre moyen équivalent,
La défense extérleure contre Fincendie est assurée par au molns un poteau dincendle de 100 mm répondant aux condilions
sulvantes :
- confonme aux normes en vigueur,
situé & moins de 100 métres du batiment,

capable de foumir un débit minimum de 60 m*h pendant deux heures,
implanté en bordure d'une chaussée carrossable ou tout au plus a 5 métres de celie-ci.

Les réseaux d'adduction desu publics ou privés sont capables de fournir les débits nécessaires a 'aimentation des moyens de
lutte contre Pincendie,

L'exploitant devra foumir au Service Céparlemental d'incendie et de Secours €t & inspection des installations classses I'atestation
éiablle par Finstalisteur, sur ko bon fonctionne de Finstallation poriant notamment sur les caractéristiques des conduites
alimentant les appareils, les débits definis ci-dessus, la conformité des hydrants afin qu'il puisse procéder 4 [a réception de ces
derniers.

Les dispositions du présent article surla défense extérieure contre.lincendie sont applicables dans délai de 4 mois & compter de la .
notification du présent amrdts,

ARTICLE 7.6.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du fravall, les modalités d'appiication des dispositions’ du Présent amété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques etiou dans Jes procédures et instructions de travalil, tenes a Jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel,

Ces consignes indiquent notamment -

- finterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de Tinstallation qui, en raison des
caractéristiques - qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre 3 lorigine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, Ja

securité publique ou le maintien en securité de linstallation,
- les procédures d'amét durgence et de mise en sécurité de linstaliation (flectricité, réseaux de fluides),
- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et

notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,
fa procédure d'alerte avec Jes numéros de téléphone du respansable d'intervention de Péteblissement, des services

d'incendle et de sscours,
la procédure permettant, en cas de lutie contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers

le milieu récepteur,
ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION
Des consignes écrite# sont établies pour la mise en ceuvre des moyens dintervention, d'évacuation du personnal et d'appel des
secours extérisurs auxquels i'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé - a l'application de ces
consignes.




TITRE 8 - ECHEANCES

Date d'échéance

de 1a zone de stockage des siéges en mousse.

" Articles Types de miesure & prendre
Procédure de gestion des VHU de type GPL en cas o
21.3 d’admission par erreus sur le site. Délai d'un mois & compter de {2 notification de
= Affichage de I'interdiction d'admission des véhicules de | famété.
type GPL.
Lexploltant doit équiper Fouvrage de prélévement d'eau . e .
4.1.2 | auréseau public d'un dispasitif de disconnexion anti- Dréél:éﬁe m’s & compter de I nofification du
retour. ,p ta )
Un contrdle de la qualité des eaux pluviales sera realisé
- dans les conditions prévues par l'atticle 4.3.10.2 du
4.3.10.4 | présent arrété. Tousles 3ans.
Une copie des résiitats des analyses sera tfransmise 8 -
Fnspection des Insiallations Classées.
Réalisation d'une étude acoustique. Délai de 6 mois & com .
. , . pler de [a notification du
6.2.3 :.'J:;;e m ng% f:ﬁe étude est adressée a I'nspection des présent amé{é puis tous les 3 ans.
Réalisation de trois murs coupe-feu de séparation de type | .- P
7.3.2 RE{ 120 selon les caractéristiques données dans I'élude Dg:'e:f;ggs & compter de fa notification du
des dangers. p . :
7.3.3 Réalisation du désenfumage des afeliers de dépollution et | Délal de 4 mois & compter de la noiification du
o présent aréte.

Vérification des installations électriques selon les

Programmation de Iz visite de contréle dans un délai

735 dispositions de 'article 7.3.5. d’un mois 4 compter de la notification de lamété.
7.6.3 Mise en place d'un poteau incendie norralisé ou Délai de 4 mols 2 compler de la notlfication du
a présent arété.

Gquivalent.
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TITRE 9 ~ CAHIER DES CHARGES POUR L’AGREMENT VHU

1%/ Dépoliution des véhicules hors d'usage

Afin de réduire toute incidence sur Fenvironnement, le titulaire est tenu de réaliser les opérations suivantes avant fout attre

traitement :
- les batteries sont refirces :

- les composants susceptibles d'exploser sont retinés ou neutralisés ;
= les huiles de carter, Jes hufles de fransmission, fes huiles de bofle de vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de
refroidissement, anfigel st de freln, les fluides de circuiis d'air oondih:onm? ains! que tout autre fiuide présent en. quantite

significative sont retirés a moins qu'ils e soient nécessaires pour la réutilisation des parties concemnées :
- les composants recensés comime contenant du mercure sont retirés dans la Mmesure du possible ;
- les éléments mentionnés comme devant 8ire démontés dans Farrété pris en application du | de Farticle R.318-10 du code de 1a

route et qui ont &té rendus identifiables a cette fin sont retirss,
2°/ Opérations visant a favoriser le réemploi, Jo recyclage et la valorisation

Le fitulalre rotire les &iéments sulvants dy véhicule :

pots catalytiques ;
campaosants métalliques confenant dy cuivre, de laluminium, du magnésium ;

pheumatiques et composants volumineux en matiére plastique (pare-chocs, tableay de bord, réciplents de fluides, etc...);
verre,

Le titulaire peut mettre en csuvre des conditions altematives qul assurent au moins un niveay équivalent de protection de
Penvironnement, Il peut ainsi ne pas retirer ¢es léments s'lls sont séparés lors ou 4 ssye du broyage ou du découpage dans des
conditions qui permettent lour recyclage en tant que matériaux,

Les opérations de stockage sont effactuées en velliant 3 ne pas endommager les composants et éléments valorisables oy
contenant des fluides et Jes pidces de rechange,

3°f Tragabilité

Le titulaire est tenu de se conform
pour destruction.

If est tenu de ne remetire les véhicules hors d"

er aux dispositions de I'article R.322-8 dy code de la route lorsque le véhicule est pris en charge

usage qu'd un broyeur egréé ou 2 toute autre installafion de valorisation ou
d'élimination autorisée a cet effet at assurant un traitement similaire dans un autre Etat, dés lors que le fransfort transfrontafier des -
véhicules hors d'usage s'est effectus dans le respect des dispositions du raglement (CEE) concemant la surveiliance et le contrdle
des transferts de déchets a lintérieur, & Fentrée et 3 Ia sortie de {a communauté européenne en vigueur,

Les condltions de transfert entre fe démollssaur agréé et Je broyeur agréé doivent permettre Ja tracabiiité de ces véhicules.

Le titulaire est tenu de délivrer ay broyeur qui prend en charge fe véhicule hors d'usage aprés traitement un exemplaire du

récépissé de prise en charge pour destruction

4° f Réemploi

Le fitulaire est tenu de contréler I'stat des composants et éiéments démontés en vue de Jeur réemplol et d'assurer, ie cas &chéant,
n marquage appropris, lorsqu'il est techniquement possible. | es pidces de réemplo peuvent é&ire

leur tragabilité par I'apposition d'u
mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant Ia sécurité de ces piéces ou, a défaut,
l'obligation générale de sécurité définje par Farticle L.221-1 du Code de la Consommaftion.

5°/ Dispositions relatives aux déchets

Le titulafre élimine les déchets conformément aux dispositions des titres I* et IV du livre V du code de lenvironnement.

€°/ Communication d'information

Le titulaire est teny de communiquer chaque année au préfet dy département dans lequel finstalfation esl exploitée et & ragence

de l'environnement ot de ja mafirise de lénergie, le cas échéant sous forme éloctronique, la déclaration prévue par Pamété dy 19

Janvier 2005 susvisé.
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7°f Contrdle par un organisme tiers

de son amété préfectora! et aux dispositions du présent cahier des charges. L'organisme tiers est accrédité pour un des référentiels
suivanis : : - S

- vérification de f'enregistrement dans le cadre du systéme communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)
dé&fini par le réglement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification dun systéme
de management environnemental conforme a la norme intemationale ISO 14001; : _

certification de service selon le référentiel «traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de Jeurs composants »
déposé par SGS Qualicert ;

certification de service selon la référentiel CERTIREC concemant les entreprises du recyclage déposé par le BVQL

Les résultats de cefte vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe linstallation.



sur 23

http://www.ineris.fr/aida/consultation document/22371/version im...

AIDA - 14/12/2016 - seule la version publiée au journal officiel fait foi

Arrété du 26/11/12 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations
classées relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2712-1 (installation d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de
véhicules terrestres hors d'usage) de la
nomenclature des installations classées pour
la protection de I'environnement

e Type : Arrété ministériel de prescriptions générales ou arrété ministériel spécifique
e Date de signature : 26/11/2012

Date de publication : 28/11/2012

e Etat: en vigucur

(JO n° 277 du 28 novembre 2012)

NOR: DEVP1238447A

Publics concernés : exploitants des installations classées pour la protection de I'environnement
(ICPE) soumises au régime de l'enregistrement sous la rubrique 2712 (installation d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).

Objet : arrété de prescriptions applicables aux ICPE soumises au régime de l'enregistrement sous
la rubrique 2712.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au ler juillet 2013.

Notice : la modification de la rubrique 2712 a introduit le régime de I'enregistrement. Le présent
arrété présente les prescriptions générales associées a l'exploitation d'une activité d'entreposage,
de dépollution, de démontage et de découpage de véhicules terrestres hors d'usage soumise au

régime de l'enregistrement.

Références : le présent arrété peut étre consulté sur le site Légifrance (
http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de I'écologie, du développement durable et de I'énergie,

14/12/2016 13:28
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Vau la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative
aux véhicules hors d'usage ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative
aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de 'environnement, notamment les titres Ier et [V du livre V ;

Vu le titre II du livre II du code du travail ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systemes de protection
destinés a étre utilisés en atmosphére explosible ;

Vu l'arrété du 20 avril 1994 relatif a la déclaration, la classification, l'emballage et I'étiquetage des
substances ;

Vu l'arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement
par les installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété du 14 février 2003 relatif a la performance des toitures et couvertures de toiture
exposées a un incendie extérieur ;

Vu l'arrété du 28 juillet 2003 sur les conditions d'installation des matériels électriques dans les
emplacements ol des atmosphéres explosives peuvent se créer ;

Vu l'arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages ;

Vu l'arrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances

dangereuses ;

Vu l'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de I'état des eaux en
application de l'article R. 212-22 du code de I'environnement ;

Vu I'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 avril
2012,

Arréte :
Article 1er de I'arrété du 26 novembre 2012

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises a
enregistrement sous la rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou
découpage de véhicules terrestres hors d'usage).

A Pexclusion des articles 5, 11, 12 et 13 qui ne sont pas applicables aux installations existantes,les
dispositions du présent arrété sont applicables a compter du ler juillet 2013.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particuliéres les complétant ou les
renfor¢ant dont peut étre assorti l'arrété d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles
L.512-7-3 et L. 512-7-5 du code de I'environnement.
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Article 2 de I'arrété du 26 novembre 2012
Définitions.

Au sens du présent arrété, on entend par :

« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m*h, par le
facteur de dilution au seuil de perception ;

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du
bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré

par l'installation) ;

« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le
facteur de dilution qu'il faut appliquer a un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant
par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;

« Zones a émergence réglementée » :
- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date du dép6t de dossier

d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a
I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;

-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a
la date du dép6t de dossier d'enregistrement ;

- l'intéricur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont €té implantés apres la date du
dépot de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Chapitre I : Dispositions générales
Article 3 de I'arrété du 26 novembre 2012

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints a la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumere et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la
conception, la construction et I'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du

présent arrété.
Article 4 de 1'arrété du 26 novembre 2012
Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui 'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées a l'installation ;
- l'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif &
I'installation ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;
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- le registre reprenant I'état des stocks et le plan de stockage annex¢ ;
- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par

I'exploitation de l'installation ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;

- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;

- les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations électriques ;

- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre I'incendie ;

- les consignes de sécurité ;
- les consignes d'exploitation ;
- le registre de déchets.

Ce dossier est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.
Article 5 de 1'arrété du 26 novembre 2012

Implantation.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de I'installation ou sont exercées
des activités de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situées dans des locaux
fermés sont implantées a une distance d'au moins 100 métres des hépitaux, créches, écoles,
habitations ou des zones destinées a I'habitation par les documents d'urbanisme, a I'exception des
logements habités par les salariés de I'installation.

Article 6 de I'arrété du 26 novembre 2012
Envol des poussiéres. Propreté de l'installation.

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussiéres et matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de

pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dép6t de poussiere ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont

prévues en cas de besoin.

Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de
maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussicres. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussicres.

Article 7 de 'arrété du 26 novembre 2012
Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le
paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté.

Les surfaces ou cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de
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végétation sont mis en place.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Généralités

Article 8 de I'arrété du 26 novembre 2012

Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des maticres, substances ou produits mis en ceuvre,

stockés, utilisés ou produits, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a J'article L. 511-1 du code de

I'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmospheéres explosibles ou émanations toxiques...) et la signale sur un panneau a I'entrée de la
Zone concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9 de I'arrété du 26 novembre 2012
Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage.

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des

services d'incendie et de secours.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui
permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation,

en particulier les fiches de données de sécurité.

Les récipients portent en caracteres lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de
dangers conformément a la 1égislation relative a l'étiquetage des substances, préparations et

mélanges dangereux.

Article 10 de I'arrété du 26 novembre 2012

Caractéristique des sols.

Le sol des emplacements utilisés pour le dép6t des véhicules terrestres hors d'usage non

dépollués, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des piéces et fluides issus de la
dépollution des véhicules sont imperméables et munis de rétention.

Section II : Comportement au feu des locaux
Article 11 de I'arrété du 26 novembre 2012
Comportement au feu des locaux.

I. Réaction au feu.
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Les parois extérieures des locaux abritant I'installation sont construites en matériaux A2 sl d0.
Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).

II. Résistance au feu.

Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- I'ensemble de la structure est a minima R 15 ;

- les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;

- les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un
bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre
d'au moins 10 métres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local

technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conserves et tenus a la
disposition de I'inspection des installations classées.

II1. Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent a la classe BROOF (13), pour un temps de
passage du feu au travers de la toiture supérieure a trente minutes (classe T 30) et pour une durée
de la propagation du feu a la surface de la toiture supérieure a trente minutes (indice 1).

Article 12 de I'arrété du 26 novembre 2012

Désenfumage.

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées et de chaleur (DENFC), conformes a la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003,
permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés
dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires &8 commande automatique et manuelle (ou
autocommande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure a 2

% de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de manicre optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la
zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés
et installées conformément a la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont a adapter aux risques
particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs installés en référence a la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003,
présentent les caractéristiques suivantes :

- systéme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis
a 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

- la classification de la surcharge neige a l'ouyerture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes
inférieures ou égales a 400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures a 400
métres et inférieures ou égales a 800 métres. La classe SL 0 est utilisable si la région
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d'implantation n'est pas susceptible d'étre enneigée ou si des dispositions constructives empéchent
l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de la classe SL 500 et
installés avec des dispositions constructives empéchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T (00) ;

- classe d'exposition a la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées
a des conduits, soit par les portes des cellules a désenfumer donnant sur 'extérieur.

Article 13 de I'arrété du 26 novembre 2012
Accessibilité.

1. Accés a l'installation.

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « acces a l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des
engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a l'exploitation de I'installation stationnent sans
occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
circulation externes a I'installation, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de

l'installation.
II. Accessibilité des engins a proximité de 1'installation.

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de
I'installation et est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par l'effondrement de tout ou

partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la
pente inférieure a 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13

meétres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;

- chaque point du périmétre de I'installation est & une distance maximale de 60 métres de cette
voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre les accés a I'installation définie aux IV et V et la voie « engin
».

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité
du périmétre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres
de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de

retournement de 20 métres de diamétre est prévue a son extrémité.
II1. Déplacement des engins de secours a l'intérieur du site.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de
100 métres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement

positionnées, dont les caractéristiques sont :
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- largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 métres, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force

portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV, Mise en station des échelles.

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure a 8 metres, au moins une
fagade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en
station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin

définie au I1.

Depuis cette voie, une échelle accédant a au moins toute la hauteur du batiment peut étre
disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum

de 10 métres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur a 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13

metres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R meétres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles a la verticale de l'ensemble de la
voie ;

- la distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un
stationnement paralléle au batiment et inférieure a 1 métre pour un stationnement perpendiculaire

au batiment ;
- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90

kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum, et présente une résistance au
poingonnement minimale de 88 N/cm?

Par ailleurs, pour toute installation situ¢e dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au
moins un plancher situé a une hauteur supérieure a 8 métres par rapport au niveau d'acceés des
secours, sur au moins deux fagades, cette voie « échelle » permet d'accéder a des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accés par étage pour chacune des fagades disposant de
voie « échelle » et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur minimale de 0,9
meétre. Les panneaux d'obturation ou les chassis composant ces acces s'ouvrent et demeurent
toujours accessibles de I'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par

les services de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un acces a toutes les issues du
batiment ou au moins a deux c6tés opposés de l'installation par un chemin stabilis¢ de 1,40 métre

de large au minimum.

Article 14 de I'arrété du 26 novembre 2012

Tuyauteries.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués
ou susceptibles de I'étre sont étanches et résistent a l'action physique et chimique des produits

qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet
d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Section III : Dispositions de sécurité

Article 15 de I'arrété du 26 novembre 2012
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Cloture de Iinstallation.

L'installation est ceinte d'une cléture d'au moins 2,5 métres de haut permettant d'interdire toute
entrée non autorisée. Un accés principal est aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre acces devant €tre réservé a un usage secondaire ou
exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture.

Tout dépdt de déchets ou matiéres combustibles dans les installations de plus de 5 000 m? est
distant d'au moins 4 métres de la cléture de l'installation.

Article 16 de I'arrété du 26 novembre 2012

Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les
locaux sont convenablement ventilés. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi

loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air
extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin

de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Article 17 de I'arrété du 26 novembre 2012

Matériels utilisables en atmosphéres explosibles.

Dans les parties de l'installation mentionnées a l'article 8 et recensées comme pouvant étre a

l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques
sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Article 18 de I'arrété du 26 novembre 2012
Installations électriques.

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues

en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes
applicables.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées.

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité
équivalent.

Article 19 de I'arrété du 26 novembre 2012
Systémes de détection et d'extinction automatiques.

Chaque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées a

maintenir leur efficacité dans le temps.
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L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise &
fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes
rendus sont tenus a disposition de l'inspection des installations classées.

En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont congus,
installés et entretenus régulicrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 20 de I'arrété du 26 novembre 2012
Moyens d'alerte et de lutte contre I'incendie.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu a l'article 9 ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou
privé d'un diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite
de I'installation se trouve 4 moins de 100 métres d'un appareil permettant de fournir un débit
minimal de 60 métres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les
prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de
150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie
et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 métres cubes destinée a l'extinction est
accessible en toutes circonstances et a une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des
services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de
secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m*h. L'exploitant est en mesure de
justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de
I'éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux
présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec

les matiéres stockées ;
- un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie

conformément aux référentiels en vigueur.

Article 21 de I'arrété du 26 novembre 2012

Plans des locaux et schéma des réseaux.

L'exploitant établit et tient a jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours

ainsi que les plans des locaux, qu'il tient & disposition des services d'incendie et de secours, ces
plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.

11 établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes
manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de dysfonctionnement.

Article 22 de I'arrété du 26 novembre 2012
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Consignes d'exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- I'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un
permis de feu ;

- l'interdiction de tout brilage a l'air libre ;

- I'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (€lectricité, réseaux de
fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des

substances dangereuses ; .
- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de

I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des

pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes
qu'il met en place et en faisant apparaitre la date de derniére modification de chacune.

Section 1V : Exploitation
Article 23 de 1'arrété du 26 novembre 2012

Travaux.

Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment
celles visées a l'article 8, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en

caracteéres apparents.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi
d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y étre effectués qu'aprées
délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en

respectant une consigne particuliere.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére

relative a la sécurité de 1'installation sont établis et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il
aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces
documents sont signés par I'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront

nommément désignées.

Apreés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est
effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise

extérieure.

Article 24 de I'arrété du 26 novembre 2012
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Vérification périodique et maintenance des équipements.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d'extinction,
portes coupe-feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et

de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
¢galement mentionnées les suites données a ces vérifications.

Section V : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 25 de I'arrété du 26 novembre 2012

Rétentions.

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins €gal a la plus grande des deux valeurs

suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associ¢s.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de

rétention est au moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits ;

- dans tous les cas, 800 litres minimum ou €gale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure

a 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action
physique et chimique des fluides. 1l en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrdlée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une
méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les stockages sont a I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux
pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour
I'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci

2 sur 23 14/12/2016 13:28



http://www.ineris.fr/aida/consultation document/22371/version im...

soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau
ou du milieu naturel. Ce confinement peut tre réalisé par des dispositifs internes ou externes a
I'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe a l'installation, les matiéres canalisées sont collectées,
de maniére gravitaire ou grice a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette
capacité spécifique. En cas de recours a des systémes de relevage autonomes, 'exploitant est en
mesure de justifier 4 tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs.
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En
cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un
dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles
d'étre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de I'incendie
par ces écoulements.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule la

somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie, d'une part ;

- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage

vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe ;
- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement de déchets

appropriées.
Chapitre I1I : La ressource en eau

Section I ; Collecte des effluents
Article 26 de I'arrété du 26 novembre 2012

Collecte des effluents.

11 est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir
un traitement et le milieu récepteur, a 'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes

ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
I'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux,
éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de
substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de
I'étre, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont

entretenues réguliérement.

Article 27 de 1'arrété du 26 novembre 2012

Collecte des eaux pluviales.
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Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont
évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les aires
d'entreposage, les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement,
aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et
traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant

de traiter les polluants en présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues
atteint la moiti¢ du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf
justification apportée par I'exploitant relative au report de cette opération sur la base de controles
visuels réguliers enregistrés et tenus a disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report
de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des
décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, I'attestation de conformité a la norme ainsi que les
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de
l'inspection des installations classées.

Section II : Rejets
Article 28 de 'arrété du 26 novembre 2012
Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité..

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au [V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété ou celles revues
a la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés a
I'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de
qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrété du 20 avril 2005 susvisé,
complété par l'arrété du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur a 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et I'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux
polluants.

Article 29 de I'arrété du 26 novembre 2012
Mesure des volumes rejetés et points de rejet.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont
aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons.

Article 30 de I'arrété du 26 novembre 2012

Eaux souterraines.

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section III : Valeurs limites d'émission

Article 31 de I'arrété du 26 novembre 2012
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Valeurs limites de rejet.

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de
la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement
permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrdlées, sauf stipulation contraire de la
norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec

d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement
collectif :

pH 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
température < 30 °C ;

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station
d'épuration :

Matiéres en suspension : 600 mg/1 ;
DCO :2 000 mg/l;

DBOS : 800 mg/1.

Les valeurs limites spécifiées aux points a et b ne sont pas applicables lorsque 'autorisation de
déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

¢) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif
dépourvu de station d'épuration) :

Matiéres en suspension : 35 mg/L.
DCO: 125 mg/l;

DBOS : 30 mg/l.

Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des
cours d'eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif urbain :

Chrome hexavalent : 0,1 mg/l;
Plomb : 0,5 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;

Métaux totaux : 15 mg/L

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr,
NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, AL

Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des
cours d'eau.

Article 32 de I'arrété du 26 novembre 2012
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Prévention des pollutions accidentelles.

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient
ou de cuvette, etc.) déversement de matiéres dangereuses dans les réseaux publics ou le milieu
naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues a la
présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-apres.

Article 33 de 'arrété du 26 novembre 2012
Surveillance par I'exploitant de la pollution rejetée.

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans I'eau définissant la
périodicité et la nature des contréles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et a ses

frais.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées a l'article 30 est
effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et
constitué soit par un prélévement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélévements
instantanés espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé a partir des consommations est supérieur a 10 m*/j, l'exploitant effectue
également une mesure en continu de ce débit.

Les résultats des mesures et analyses imposées au présent article sont adressés au plus tard dans
le mois qui suit leur réalisation a l'inspection des installations classées et au service chargé de la

police des eaux.

Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés
ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent étre conservés pendant une durée
d'au moins six ans a la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 34 de I'arrété du 26 novembre 2012
Epandage.

L'épandage des déchets et effluents est interdit.

Chapitre IV : Emissions dans I'air

Article 35 de I'arrété du 26 novembre 2012
Prévention des nuisances odorantes.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation,

notamment pour éviter I'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement, ou dans les canaux a ciel ouvert.

Article 36 de 1'arrété du 26 novembre 2012

Emissions de polluants.
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Tous les fluides susceptibles de se disperser dans 1'atmosphére, notamment les fluides contenus

dans les circuits de climatisation, sont vidangés de maniére a ce qu'aucun polluant ne se disperse
dans 'atmosphere. Ils sont entiérement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau

de pression est controlable.

Le démontage des pi¢ces provoquant des poussiéres (plaquettes, garnitures, disques de freins...)
est effectué sur une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.

Chapitre V : Emissions dans les sols

Article 37 de I'arrété du 26 novembre 2012

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 38 de I'arrété du 26 novembre 2012

1. Valeurs limites de bruit.

Les ¢missions sonores de I'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones & émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant

NIVEAU DE BRUIT

AMBIANT EMERGENCE ADMISSIBLE 113?)/1{];311; (Ei};%%?o?)héISSIBLE
existant dans les zones a POUR LA PERIODE allant de 22 heures & 7 heures
émergence réglementée allant de 7 heures a 22 heures, ainsi que los dimanche :tu'rou;‘s
(incluant le bruit de sauf dimanches et jours fériés fériésq 5t
l'installation)

Supérieur a 35 et inférieur ou

égal 2 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur 4 45 dB(A) |5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de
lI'annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée
d'apparition n'excede pas 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune
des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

I1. Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a
I'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de

leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé a la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
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IIL. Vibrations.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées a l'annexe.

IV. Surveillance par I'exploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant
d'estimer la valeur de I'émergence générée dans les zones a émergence réglementée. Les mesures
sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces
mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation
sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit étre effectuée au moins tous les six ans par
une personne ou un organisme qualifié.

Chapitre VII : Déchets

Article 39 de I'arrété du 26 novembre 2012
Déchets produits par I'installation.

Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans des conditions prévenant les
risques de pollution prévues aux différents points du présent arrété.

Les déchets doivent étre traités dans des installations réglementées a cet effet au titre du code de
I'environnement.

Article 40 de 1'arrété du 26 novembre 2012
Déchets entrants.

Les déchets acceptés sur l'installation sont les véhicules terrestres hors d'usage.

Les déchets ne peuvent pas étre réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation.
Ils sont réceptionnés sous contrdle du personnel habilité par 'exploitant.

Article 41 de I'arrété du 26 novembre 2012

Entreposage.

L. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilis¢ des étagéres a
glissiéres superposées (type rack).

Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 meétres des autres zones de l'installation. Elle est
imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et
identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.

I1. Entreposage des pneumatiques :
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Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de l'installation. La
quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m? et dans tous les cas la hauteur de stockage

ne dépasse pas 3 métres.

L'entreposage est réalis¢ dans des conditions propres a prévenir le risque d'incendie. Si la quantité
de pneumatiques stockés est supérieure 2 100 m’, la zone d'entreposage est & au moins 6 métres
des autres zones de l'installation.

III. Entreposage des piéces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors
d'usage :

Toutes les picces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés 4 1'abri des
intempéries.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage
(carburants, huiles de carters, huiles de boites de vitesse, huiles de transmission, huiles
hydraulique, liquide de refroidissement...) sont entiérement fermés, étanches et munis de
dispositif de rétention.

Les picces grasses extraites des véhicules (boites de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans
des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches,

munis de rétention.

Les pieces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.
L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.
IV. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage aprés dépollution :

Les véhicules dépollués peuvent étre empilés dans des conditions a prévenir les risques d'incendie
et d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 métres.

Une zone accessible au public peut étre aménagée pour permettre le démontage de piéces sur les

véhicules dépollués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opére
pendant les heures d'ouverture de I'installation. Des équipements de protection adéquates (gants,

lunettes, chaussures...) sont mis a la disposition du public.

Article 42 de I'arrété du 26 novembre 2012
Dépollution, démontage et découpage.

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par
I'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre

traitement.
I. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs
a base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;

- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigénes sont récupérés conformément 3 l'article
36 du présent arrété ;

- le verre est retiré ;
- les composants volumineux en matiére plastique sont démontés ;
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- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les airbags ou les

prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres a huiles et les filtres & carburants,

sont retirés ;
- les pneumatiques sont démontés ;
- les pi¢ces contenant des métaux lourds comme les filtres a particules (plomb, mercure, cadmium

et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des
commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;
- les pots catalytiques sont retirés.

Certaines piéces peuvent contenir des fluides aprés démontage si leur réutilisation le rend
nécessaire.

II. Opérations apreés dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4
meétres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués.

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
Article 43 de I'arrété du 26 novembre 2012

Déchets sortants.

Toute opération d'enlévement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise
la gestion des déchets sortants dans des conditions propres a garantir la préservation des intéréts
visés aux titres ler et IV du livre V du code de l'environnement.

Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des
autorisations nécessaires a la reprise de tels déchets. '

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caracteres lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément a I'annexe 11 de 'article R. 541-8 du code de

I'environnement ;
- les symboles de dangers conformément a la réglementation en vigueur.

Article 44 de 1'arrété du 26 novembre 2012
Registre et tracabilité.

L'exploitant établit et tient a jour un registre ol sont consignés pour chaque véhicule terrestre
hors d'usage recu les informations suivantes :

- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;

- le cas échéant, I'immatriculation du véhicule terrestre hors d'usage ;

- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;

- la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;

- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
- le nom et 'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du véhicule
terrestre hors d'usage ;

- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;

- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.

Article 45 de I'arrété du 26 novembre 2012

Briilage.
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Le briilage des déchets a l'air libre est interdit.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Article 46 de I'arrété du 26 novembre 2012
Controle par l'inspection des installations classées.

L'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévement et d'analyses sont 4 la charge de

I'exploitant.

Chapitre IX : Exécution

Article 47 de I'arrété du 26 novembre 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui
sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

Fait le 26 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe : Reégles techniques applicables aux vibrations

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas a
l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente
annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-apres.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de maniére continue ;
- les sources émettant des impulsions a intervalles assez courts sans limitation du nombre

d'émissions.

Les valeurs limites applicables a chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les
suivantes :

FREQUENCES 4 Hz - 8 Hz|8 Hz - 30 Hz|30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes |5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
’Constructions sensibles B mm/s 5 mm/s 6 mm/s
}Constructions trés sensibles|2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s
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1.2. Sources impulsionnelles a impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles a impulsions répétées, toutes les sources
émettant, en nombre limité, des impulsions a intervalles assez courts mais supérieurs a 1s et dont
la durée d'émissions est inférieure a 500 ms.

Les valeurs limites applicables a chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les
suivantes :

FREQUENCES 4 Hz - 8 Hz|8 Hz - 30 Hz{30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes |8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
|Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
IConstructions trés sensibles|4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses
particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des
fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite a retenir est celle correspondant & la bande
fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de
l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel & un organisme qualifi¢ agréé par le ministre
chargé de I'environnement.

2. Classification des constructions

Pour I'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois
catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 4 4 définies par la circulaire n° 23 du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de 'environnement ;

- constructions sensibles : les constructions des classes 5 4 8 définies par la circulaire n® 23 du 23

juillet 1986 ;
- constructions trés sensibles : les constructions des classes 9 a 13 définies par la circulaire n® 23

du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

- les installations liées a la stireté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;

- les chiteaux d'eau ;
- les installations de transport a grande distance de gaz ou de liquides autres que I'eau ainsi que les

canalisations d'eau sous pression de diamétre supérieur a un métre ;

- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue :

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les
plates-formes de forage, pour lesquelles I'étude des effets des vibrations doit étre confiée a un
organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit étre approuvé par l'inspection des installations

classées.
3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions
rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes
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horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de I'azimut.

Les capteurs sont placés sur I'é1ément principal de la construction (appui de fenétre d'un mur
porteur, point d'appui sur I'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction

modeme).

3.2. Appareillage de mesure

La chaine de mesure a utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse
particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz a 150 Hz pour les amplitudes de cette
vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaine doit étre au moins égale

a 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent étre complétement solidaires de leur support. Il faut veiller a ne pas installer
les capteurs sur les revétements (zinc, platre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de
vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revétements ne sont pas bien solidaires de
I'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des
agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source.
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